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G R : B NA ve TES SATTA ISI YALITIMI 

1. Binalarda Isõ Yalõtõmõ 

 
õsõ yalõtõmõ   

1.1. Duvarlar:

1.2. Pencereler:

1.3. Tavan/çatõ ve dö emeler:

ekil 1:  
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2. Tesisat Yalõtõmõ:  

3. Isõ Yalõtõmõ ile ilgili Mevzuatlar:  

Tasarlanan binanõn enerji sõnõfõnõn iyile tirilmesi ancak TS 825 standardõna göre belirlenen yalõtõm 
kalõnlõklarõnõn üzerine çõkõlmasõ ile mümkündür.  

“do ru detay”, 
“nitelikli malzeme”  “sa lõklõ uygulama”

4.Temel Kavramlar:  
 
4.1.Isõl letkenlik ve Isõl Direnç Kavramlarõ 
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Malzeme Isõl letkenlik Hesap De eri 

W/(m.K) 

Tablo 1: 

 
Isõl direnç = kalõnlõk / õsõl iletkenlik 

 

 
4.2.Su buharõ difüzyon direnç faktörü ( ) ve Su buharõ difüzyonuna kar õ direnç (Sd) Kavramlarõ 

 



8 

Malzeme Su buharõ difüzyon direnç faktörü ( ) 

(-) 

Tablo 2: 

 
Sd =  x d  

 
Sd: Su buharõ difüzyonu e  de er hava tabakasõ kalõnlõ õ (m), 

  : Su buharõ difüzyon direnç katsayõsõ (Birimsiz), 
d  : Yapõ malzemesi tabakasõnõn kalõnlõ õ (m) dõr. 
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5. Isõ Yalõtõm Malzemeleri  

5.1 Cam Yünü : 

 
5.2 Ta  Yünü :  

5.3 Ekspande Polistren Köpü ü (EPS) : 

5.4 Ekstrüde Polistren Köpü ü (XPS) : 

5.5 Poliüretan Köpü ü (PUR/PIR) : 

 
5.6 Ah ap Yünü Levhalar (WW) : 

5.7 Cam Köpü ü (CG) : 
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5.8 Fenol Köpü ü (PF) : 

5.9 Genle tirilmi  Perlit Levhalar (EPB):   

  

5.10 Mantar Levhalar (ECB): 

 
5.11. Ah ap Lifli Levhalar (WF): 

6.Ürünlerin Etiketlerinde Aranacak Bilgiler:  

Binalarda õsõ yalõtõmõ Tesisatlarda õsõ yalõtõmõ 

Malzeme 
Tabi oldu u 
standart 

Malzeme 
Tabi oldu u 
standart 

    

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Tablo 3:  
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ekil 2:   
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7.Isõ Yalõtõm Uygulamalarõ 
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DUVARLARDA ISI YALITIMI 
 

1. SIVALI DI  CEPHE ISI YALITIM S STEMLER  (MANTOLAMA) 
 

 

ekil 3:   
 

Dõ  Cephe Isõ Yalõtõm Sistemi (ETICS):

Dõ  cephe õsõ yalõtõm sistemlerinden beklenen sürekli, kararlõ ve yüksek performans kalitesini ve sistem 
üreticisi firmalarõn sistem garantisini elde etmek için paket olarak piyasaya sunulan dõ  cephe õsõ yalõtõm 
sistemleri kullanõlmalõdõr. Paket sisteme ait CE veya G belgesi aranmalõdõr. 
 

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Devamõ var) 
§

§

1- 
2-
3-
4-
5-
6-
7-
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1.1 Kullanõlan Malzemeler 
 
1.1.1) Isõ Yalõtõm Malzemeleri 
A) EPS Isõ Yalõtõm Levhalarõ

Tablo 4

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 4.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Devamõ) 
§

§

§

§

§

§

§

§ Dõ  cephe õsõ yalõtõm sistemlerinin, dõ  cephe düzeltme uygulamasõ olmadõ õna i in her a amasõnda 
dikkat edilmelidir. 



16 

B) XPS Isõ Yalõtõm Levhalarõ
Tablo 5

Karakteristik Özellikler Sa lanmasõ Gereken 
artlar 

TS EN 13164’deki 
sõnõfõ 

Tablo 5.

C) Ta yünü Isõ Yalõtõm Levhalarõ: 

Tablo 6  

Karakteristik Özellikler 

Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 6.
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D) Rijit Poliüretan/Poliizosiyanürat Levhalar: 
Tablo 7

Karakteristik Özellikler 

Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 

Sõnõr De er 

Tablo 7.
 
1.1.2) Isõ Yalõtõm Sistem Yapõ tõrõcõsõ 

Yapõ tõrõcõ olarak geleneksel harç veya fayans yapõ tõrõcõsõ kullanõlmamalõdõr. 

Isõ Yalõtõm 
Malzemesi 

EPS XPS Ta  Yünü 
Lamel Ta  

Yünü 
PUR/PIR Levha 

Yüzeye yapõ ma 
dayanõmõ (kPa) 

80 80 6 80 80 

Tablo 8.
 
1.1.3) Isõ Yalõtõm Sistem Dübeli 

 
1.1.4) Isõ Yalõtõm Sistemi Donatõ Filesi  
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1.1.5) Isõ Yalõtõm Sistem Sõvasõ  

Isõ Yalõtõm 
Malzemesi 

EPS XPS Ta  Yünü 
Lamel Ta  

Yünü 
PUR/PIR Levha 

Yüzeye yapõ ma 
dayanõmõ (kPa) 

80 80 6 80 80 

Tablo 9.
 

1.1.6) Dõ  Cephe Isõ Yalõtõm Sistemlerinde Kullanõlan Profiller 
 
A) Kö e Profili 

 
B) Su Basman Profili

1.1.7) Son Kat Kaplama: 

Dõ  cephe boya ve kaplamalarõ solvent içermemelidir.  

Üreticinin yazõlõ ürün garantisinin temin edilmesi kaydõyla üreticinin bu konuda tavsiye etti i di er 
alternatif kaplama çe itlerinin uygulanmasõ kullanõcõnõn inisiyatifindedir.   
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1.2 Uygulama A amalarõ 
 

 
 
1.2.1) Yüzeyin Uygulamaya Hazõrlanmasõ:  

A) Yeni Bina Yüzeyleri çin Uygulama Hazõrlõ õ; 

B) Mevcut Bina Yüzeyleri çin Uygulama Hazõrlõ õ; 

 
1.2.2) Su Basman Profilinin Yerle tirilmesi 

 
1.2.3)Yalõtõm Levhalarõnõn Yapõ tõrõlmasõ:  

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

§

§

§

§

§
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A) 

ekil 4:   

B)

ekil 5:   

ekil 6:  
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ekil 7:   

a) deal çözüm (Yeni Binalar için)  b) Alternatif Çözüm (Eski Binalar için)  

ekil 8:  

1.2.4) Isõ Yalõtõm Levhalarõnõn Dübellenmesi 

Tablo 10

tutunma derinli i sõva kalõnlõ õ 1cm 

yapõ tõrõcõ kalõnlõ õ õsõ yalõtõm levha kalõnlõ õ

Uygulama Yüksekli i H (m) 

0 < H  8 8 < H  20 
20 < H  

Kullanõm sõnõrõ 
Kenar Yüzey Kenar Yüzey Kenar Yüzey 

Dübel / m2 6 6 8 6 10 6 

Dübel emasõ 

Tablo 10. 
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Tablo 10

“T” dizili        “W” dizili i 
ekil 9: 

1.2.5) Kenar ve Kö elerin Olu turulmasõ 

 
1.2.6) Isõ Yalõtõm Sistem Sõvasõ ve Sõva (Donatõ) Filesinin Uygulanmasõ: 
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1.2.7) Son Kat Kaplama Uygulamasõ 

2. ÇERDEN VE Ç FT DUVAR ARASI ISI YALITIMI 
 

  
 

ekil 10: 
 

 
 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  
§

§

§

§

§

§

§

Bina kabu unu olu turan, duvar, dö eme, balkon, konsol, taban, tavan, çatõ ve 
pencere/duvar birle imleri õsõ köprüsü olu mayacak ekilde yalõtõlõr.” 

1- 
2-
3-
4-
5-  
6-

7-
8- 
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2.1 Kullanõlan Malzemeler 
 
2.1.1) Isõ Yalõtõm Malzemeleri  
A)Alçõ Kompozit Cam Yünü/Ta  Yünü levhalar: 

Tablo 11

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 11:

B) Profil içi uygulamalarda kullanõlacak Cam Yünü/Ta  Yünü Levhalar: 
Tablo 12

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 12:

C) Sandviç duvar arasõnda kullanõlacak Cam Yünü/Ta  Yünü Levhalar: 
Tablo 13

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 13:

D) Ara bölme duvarlarda kullanõlacak Cam Yünü/Ta  Yünü Levhalar : 
Tablo 14

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 14:  
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E) EPS Isõ Yalõtõm Levhalarõ:
Tablo 15

Tablo 16

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 15:
 

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 16:  

F) ki yüzü Ah ap Yünü arasõ EPS Isõ Yalõtõm Plakasõ: 

 
G) Rijit Poliüretan/Poliizosiyanürat Köpü ü Levha :

Tablo 18

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 18:
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H) Sprey Poliüretan: Tablo 19

 

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 19:

2.2 Uygulama A amalarõ 
 
2.2.1 çerden Isõ Yalõtõmõ Uygulamasõnõn Yapõlmasõ 
A. Alçõ Plaka Kaplõ Kompozit Isõ Yalõtõm Levhalarõ ile Yapõlan Uygulamalar 

 
B. Çimento veya Alçõ Sõvalõ Uygulamalar  

C. Profilli Isõ Yalõtõm Uygulamalarõ 
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2.2.2 Çift Duvar Arasõ Isõ Yalõtõm Uygulamalarõ 
 

ekil 11: “

3. ÇERDEN ve Ç FT DUVAR ARASINDA YAPILAN ISI YALITIMI UYGULAMALARI NET CES NDE OLU AN ISI 
KÖPRÜLER N N YALITIMI 
 

 

ekil 12:  
 
3.1. Kalõp çi Uygulama le Isõ Köprülerinin Yalõtõmõ 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  
§

§

§

§

1-
2- 
3-
4-
5-
6-
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3.2 Kolon Ve Kiri  Alõnlarõna Dõ tan Isõ Yalõtõmõ Yapõlmasõ: 
  
3.2.1 Kolon ve Kiri  Alõnlarõna Isõ Yalõtõm Malzemelerinin Tespit Edilmesi: 

ekil 13:  

3.2.2 Yalõtõlmõ  Yüzeylerin Sõvanmasõ/Son Kat Biti i 

Sõva tipi, kalõnlõ õ ve donatõ seçimi esnasõnda 
üreticilerin tavsiyelerine uyulmalõdõr.

 
 
a Cam Tülü donatõ fileli sõva uygulamalarõ 

 
b Metal donatõ fileli sõva uygulamalarõ 
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4. TOPRAK ALTI DI  DUVARLARDA ISI YALITIMI 

 

ekil 14:

A-
B-
C-
D-
E-
F-
G-
H-

1-
2-
3-
4-
5-
6-

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
§

§

§

§

§

§

§
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4.1 Kullanõlan Malzemeler 
 
4.1.1) Isõ Yalõtõm Malzemeleri  
 
A-)XPS Isõ Yalõtõm Levhalarõ:

Tablo 20

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 20:

B-) EPS Isõ Yalõtõm Levhalarõ: 

Tablo 21

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 21:  

4.1.2) Su Yalõtõm Malzemeleri:  
 
Bitüm esaslõ su yalõtõm örtüleri: 

 
Plastik/kauçuk esaslõ su yalõtõm örtüleri: 

 
Sürme esaslõ su yalõtõm malzemeleri: 
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ekil 16:  

A-
B-
C-
D-
E-
F-
G-
H-

ÇATILARDA ISI YALITIMI 

 
1. TERAS ÇATILARDA ISI YALITIMI  

 
1.1 Geleneksel Teras Çatõlarda Isõ Yalõtõmõ 
 

ekil 15:  

1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 
10-
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1.1.1) Kullanõlan Malzemeler 
 
1.1.1.1) Isõ Yalõtõm Malzemeleri  
 
A) Ta yünü Isõ Yalõtõm Levhalarõ: 

Tablo 22
 

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 22:
 
B) EPS Isõ Yalõtõm Levhalarõ:

Tablo 23 Tablo 
24

Karakteristik Özellikler (Devamõ var) 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
§

§

§

 
§

§

§

§

 
§
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Karakteristik Özellikler (Devamõ) 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 23:

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 24:

C) XPS Isõ Yalõtõm Levhalarõ:
Tablo 25-26-27-28

Karakteristik Özellikler 

Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 25:
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Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 26:

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 27:

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 28:

D) Poliüretan Levha: Tablo 29

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

-

-

Tablo 29:
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E) Sprey Poliüretan Tablo 30

 

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 30:

1.1.1.2) Su Yalõtõm Malzemeleri  
 
Bitüm esaslõ su yalõtõm örtüleri:

Plastik/kauçuk esaslõ su yalõtõm örtüleri:

 
Sürme esaslõ su yalõtõm malzemeleri:  
 
 
1.2 Ters Teras Çatõlarda Isõ Yalõtõmõ  

ekil 17 :  

Kullanõm Alanõ 
Isõ Yalõtõm 
Malzemesi 

Tablo 31:

Üzerinde Gezilen Ters Teras Çatõlar 
1- 
2- 

3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8-
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             ekil 18 :  
 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Devamõ var) 
§

§

§

§

§

§

Üzerinde Gezilemeyen Ters Teras Çatõlar 
A-
B-
C-
D-
E-
F-
G-
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1.2.1) Kullanõlan Malzemeler 
 
1.2.1.1) Su Yalõtõm Malzemeleri  
 
Bitüm esaslõ su yalõtõm örtüleri:

Plastik/kauçuk esaslõ su yalõtõm örtüleri:

Sürme esaslõ su yalõtõm malzemeleri:  
 
1.2.1.2) Isõ Yalõtõm Malzemeleri  

 
A) XPS Isõ Yalõtõm Levhalarõ:

Tablo 32

Karakteristik Özellikler/Kullanõm Amacõ 

Gereklilikler 

De er 
Sõnõf / Seviye / Sõnõr 

De er 

%10 Deformasyonda basma dayanõmõ 

Basma sünmesi 

Basõnç yükü ve sõcaklõk artlarõnda boyutsal 
kararlõlõk 
Sõcaklõk ve ba õl nem artlarõnda boyutsal kararlõlõk 
(70°C / RH %90 / 48h) 
Uzun süreli difüzyonla su emme 

Uzun süreli daldõrma ile su emme 

Donma çözülme davranõ õ 

Tablo 32:

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Devamõ) 
§

§
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B) EPS Isõ Yalõtõm Levhalarõ:
Tablo 33

Karakteristik Özellikler/Kullanõm Amacõ 

Gereklilikler 

De er 
Sõnõf / Seviye / Sõnõr 

De er 

%10 Deformasyonda basma dayanõmõ 

Basma sünmesi 

Belirli basõnç yükü ve sõcaklõk artlarõnda boyutsal 
kararlõlõk 

Sõcaklõk ve ba õl nem artlarõnda boyutsal kararlõlõk 
(70°C / RH %90 / 48h) 

 

Uzun süreli difüzyonla su emme 

Uzun süreli daldõrma ile su emme 

Donma çözülme davranõ õ 

Bükülme/E ilme dayanõmõ 

Tablo 33:

 
2. KIRMA/E ML  ÇATILARDA ISI YALITIMI 
 
2.1 Çatõ Arasõ Kullanõlmayan Kõrma/E imli Çatõlarda Dö eme Üzerine Yapõlan Isõ Yalõtõmõ 

 
ekil 19 : 

1-
2-
3-
4-
5- 
6-
7-
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  
§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§
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2.1.1) Kullanõlan Malzemeler 

A) EPS Isõ Yalõtõm Levhalarõ:
Tablo 34

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 34:
 
B) XPS Isõ Yalõtõm Levhalarõ:

Tablo 35

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 35:  

C) Ta yünü Isõ Yalõtõm ilte/Levhalarõ:
Tablo 36   

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 36:  
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D) Camyünü Isõ Yalõtõm ilte/Levhalarõ:
Tablo 37   

 

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 37:  
 
 
2.2 Çatõ Arasõ Kullanõlan Kõrma Çatõlarda Mertek Seviyesinde Isõ Yalõtõmõ 
 

 
ekil 20:  

 
2.2.1) Ah ap Kõrma Çatõ Uygulamalarõ 

 
2.2.1.1) Mertek altõna alçõ plaka kaplõ kompozit õsõ yalõtõm levhalarõ ile õsõ yalõtõmõ yapõlmasõ  

 
2.2.1.2) Mertek arasõna ilte/levha formunda ürünler ile õsõ yalõtõmõ 

2.2.1.3) Mertek üzerine polistiren köpükler ile õsõ yalõtõmõ yapõlmasõ  
 

A- Çatõ tahtasõz uygulama 

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
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B- Çatõ tahtalõ uygulama 

2.2.2) Betonarme Kõrma Çatõ Uygulamalarõ 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (Devamõ var) 
 
§

§

§
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2.2.3) Isõ Yalõtõm Malzemeleri 

 
2.2.3.1) Mertek Altõna Uygulanan Isõ Yalõtõm Levhalarõ  
A) EPS Kompozit Isõ Yalõtõm Levhalarõ:

Tablo 38

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 38: 

B) XPS Kompozit Isõ Yalõtõm Levhalarõ:
Tablo 39

Karakteristik Özellikler 

Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 39:  

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  (Devamõ) 
§

§
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C) Ta yünü Kompozit Isõ Yalõtõm Levhalarõ: 
Tablo 40

Karakteristik Özellikler 

Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 40: 

2.2.3.2) Mertek Arasõna Uygulanan Isõ Yalõtõm Levhalarõ  
 
A) Ta yünü Isõ Yalõtõm Levhalarõ: 

Tablo 41

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 41: 

B) Camyünü Isõ Yalõtõm Malzemeleri: 
Tablo 42

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 42: 

C) EPS Isõ Yalõtõm Malzemeleri: 
Tablo 43’

Karakteristik Özellikler (Devamõ var) 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 
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Karakteristik Özellikler (Devamõ) 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 43: 
 
D) XPS Isõ Yalõtõm Malzemeleri: 

Tablo 44’

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 44: 

2.2.3.3) Mertek Üstüne Uygulanan Isõ Yalõtõm Levhalarõ  
 
2.2.3.3.1) Çatõ Tahtalõ Konstrüksiyonlarda Isõ Yalõtõmõ 
 
A) EPS Isõ Yalõtõm Levhalarõ:

Tablo 45’

Karakteristik Özellikler 

Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 45: 
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B) XPS Isõ Yalõtõm Levhalarõ: 
Tablo 46

Karakteristik Özellikler 

Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 46: 
 
C) Ta yünü Isõ Yalõtõm Levhalarõ: 

Tablo 47   

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 47: 
 
2.2.3.3.2. Çatõ Tahtasõz Konstrüksiyonlarda Isõ Yalõtõmõ 
 
A) XPS Isõ Yalõtõm Levhalarõ:
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3. METAL ÖRTÜLÜ ÇATI ve CEPHELERDE ISI YALITIMI  
  
3.1 Sandviç Paneller 

3.1.1) Sandviç Panel Yapõsõ 
  
3.1.1.1) Dõ  Yüzeyler:  

3.1.1.2) Isõ Yalõtõm Çekirde i 
  
A) Poliüretan: 

B) Ta yünü:
 

C) Camyünü:

D) EPS:

E) XPS:

3.1.2 Sandviç Panel Uygulama Esaslarõ  
  
3.1.2.1) ki Yüzü Metal Sandviç Paneller:  
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A.1) Çatõ Paneli Uygulamasõ 

 
ekil 21: 

 

 
1-Mahya Alt Profili: 

2-Oluk Kenar Profili: 

3-Etek Alt Profili: 
  

4-Mahya Üst Profili: 

5-Etek Üst Profili: 

6-Kalkan Profili ve Harpu ta: 

 
A.2) Cephe Paneli Uygulamasõ 

 
1-Damlalõk Profili: 

2-Denizlik ve Pencere Kenar Profili: 

3-Kö e Profili: 
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ekil 22:  

3.1.2.2) Membranlõ Sandviç Paneller  
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DÖ EMELERDE ISI YALITIMI 

 

    
  

 
1.1 Yüzer Dö eme Uygulamalarõ (Dö eme üstü õsõ yalõtõm uygulamalarõ) 

 
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
§

§

§

§

§

§

1-
2-
3-

4-
5-
6-
7-
8- 

A-
B-
C-

D-
E-
F-
G-

ekil 24: 
 
1-
2-
3-
4-
5- 
6-
7-

ekil 23:
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1.1.1 Kullanõlan Isõ Yalõtõm Malzemeleri 

A) Cam Yünü/Ta  Yünü Levhalar: 
Tablo 48

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 48: 
 
B) Ekspande Polistren Köpü ü (EPS) Levhalar:

Tablo 49, Tablo 50 ve Tablo 51

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 49: 

Karakteristik Özellikler (Devamõ var) 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 
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Karakteristik Özellikler (Devamõ) 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 50: 

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

d

d

Tablo 51: 

C) Ekstürüde Polistren Köpü ü (XPS) Levhalar:
Tablo 52  

Karakteristik Özellikler (Devamõ var) 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

-

-

-
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Karakteristik Özellikler (Devamõ) 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

-

-

-

Tablo 52: 

1.2 Latalõ Isõ Yalõtõm Uygulamalarõ 

1.2.1. Kullanõlan Isõ Yalõtõm Malzemeleri 
 
A)Cam Yünü/Ta  Yünü Levhalar: 

Tablo 53’de 

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 53: 
 
B) XPS Isõ Yalõtõm Levhalarõ:

Tablo 54’de 

Karakteristik Özellikler 

Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 54: 
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C) EPS Isõ Yalõtõm Levhalarõ:
Tablo 55  

Karakteristik Özellikler 
Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 55: 

1.3 Isõtõlmayan ç Ortama Biti ik Dö emelerde Isõ Yalõtõmõ Uygulamalarõ 

 
1.3.1. Kullanõlan Isõ Yalõtõm Malzemeleri 
 
A) Cam Yünü/Ta  Yünü

Tablo 56  

Karakteristik Özellikler 

Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 56: 

B)EPS levhalar:
Tablo 57  
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Karakteristik Özellikler 

Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 57: 

C)XPS levhalar:
Tablo 58  

Karakteristik Özellikler 

Gereklilikler 

De er 
Sõnõf/Seviye/ 
Sõnõr De er 

Tablo 58: 
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YALITIM CAMLARI  

1. Yalõtõm Camõ Teknik Özellikleri 

1.1 Temel Bilgiler 

    
ekil 25.  

 

1.2  lgili TSE standartlarõ:  

§

§

§  

§

§

§

 
 
1.3. Dü ük yayõnõmlõ õsõ kontrol kaplamalõ (Low-E) camlarla üretilen yalõtõm camlarõ 
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ekil 26. 

Tablo 59

Ara bo luk 
geni li i 

(mm) 

U de eri 
(Isõ Geçirgenlik Katsayõsõ) 

TS EN 673 
W/m²K 

kuru hava argon 

Tablo 59: 
 

 

 
1.4 Dü ük yayõnõmlõ õsõ ve güne  kontrol kaplamalõ (Solar Low-E) camlarla üretilen yalõtõm camlarõ 
 

ekil 27. 

Tablo 60
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Ara bo luk 
geni li i 

(mm) 

U De eri 
(Isõ Geçirgenlik Katsayõsõ) 

TS EN 673 
W/m²K 

kuru hava argon 

Tablo 60: 

 

 

.  
 
1.5) Dü ük yayõnõmlõ Low-E kaplamalõ camlarla üretilen üçlü yalõtõm camlarõ 

ekil 28.

Tablo 61

Ara bo luk 
geni li i 

(mm) 

U De eri 

(Isõ Geçirgenlik Katsayõsõ) 

TS EN 673 
W/m²K 

kuru hava argon 

Tablo 61.

1.6) Dü ük yayõnõmlõ Solar Low-E kaplamalõ camlarla üretilen üçlü yalõtõm camlarõ 
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ekil 29.

Tablo 62

Ara bo luk 
geni li i 

(mm) 

U De eri 

(Isõ Geçirgenlik Katsayõsõ) 

TS EN 673 
W/m²K 

kuru hava argon 

Tablo 62. 

Tablo 
63

Udo rama 

(W/m²K) 
1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 3,8 7,0 

Ucam 

(W/m²K)
Upencere 

(W/m²K)

Çiftcam 

3,3 
3,1 
2,9 
2,7 
2,5 
2,3 
2,1 
1,9 
1,7 
1,5 
1,3 
1,1 

Üçlü cam 
2,3 
2,1 
1,9 
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Üçlü cam 

1,7 
1,5 
1,3 
1,1 
0,9 
0,7 
0,5 

Tablo 63:
 

2. Cam Montajõnda Dikkat Edilecek Hususlar 

Takozlama Prensipleri

ekil 30:

Not:

§

§

§

§

§

§

§

§
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TES SATLARDA ISI YALITIMI 

Bir binanõn õsõtõlmasõ veya so utulmasõ için harcanan enerjinin azaltõlmasõnda mekanik tesisat 
yalõtõmõnõn önemi, göz ardõ edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalarõn õsõtma ve so utma 
tesisatlarõnõn, õsõtõlmasõna ve so utulmasõna gerek olmayan mahallerden geçen bölümleri ve bu 
bölümlerdeki vana ve armatürler yalõtõldõklarõ takdirde sa lanacak enerji tasarrufu çok önemli 
mertebelerdedir. Bu yüzden mekanik tesisatõ olu turan borularõn, tanklarõn, depolarõn, klima 
kanallarõnõn, vanalarõn ve armatürlerin, içinden geçen akõ kanõn sõcak veya so uk olu una göre uygun 
özelliklere sahip ve uygun kalõnlõktaki yalõtõm malzemeleri ile yalõtõlmalarõ gerekmektedir.  
 

So uk Hatlar T  6°C Ilõk Hatlar 6°C<T<100°C Sõcak Hatlar T 100°C 

Tablo 63.

Isõ Yalõtõm Malzemeleri  
 
Cam Yünü : 

 
Ta  Yünü: 
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Ekspande Polistren Köpü ü (EPS) : 

 
Ekstrüde Polistren Köpü ü (XPS) : 

 
Polietilen Köpü ü (PEF): 

Kauçuk Köpü ü (FEF): 

1. Isõtma Tesisatõnõn Yalõtõmõ 

2. So utma Tesisatõnõn Yalõtõmõ 

Hava Polietilen Köpük     
Camyünü Kauçuk Köpü ü     
Poliüretan Köpük Metal                     

Tablo 64: 
 
3. Vanalarõn ve Armatürlerin Yalõtõmõ 
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4. Tesisatta Yalõtõm Kalõnlõ õ 

Mekanik tesisat yalõtõmõ esaslarõ 
 

5. Mekanik Tesisat Sisteminin yile tirilmesi 

§

§

§

§
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6. Tesisatlarda Isõ Yalõtõmõ Uygulamalarõ 
 
6.1 Kendinden Yalõtõmlõ Hava Kanalõ Uygulamalarõ:  

ekil 31: 

ekil 32:  

ekil 33:      

ekil 34: 



70 

6.2 Kendinden Yalõtõmlõ Esnek Hava Kanallarõ ile Yapõlan Uygulamalar: 

ekil 35: 

ekil 36:   

ekil 37:   



71 

ekil 38:   

ekil 39: 
 
6.3 Boru Biçimindeki Isõ Yalõtõm Malzemeleri ile Yapõlan Uygulamalar: 

Yanlõ Do ru
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6.3.1) Alüminyum Folyo Kaplõ Boru Biçimindeki Mineral Yünlerle Yapõlan Uygulamalar  

ekil 40: 

ekil 41:
 

6.3.2) Boru Biçimindeki Kaplamasõz (Çõplak) Mineral Yünlerle Yapõlan Uygulamalar  
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ekil 42: 

ekil 43: 

ekil 44:  

6.3.3) Boru Biçimindeki Elastomerik Kauçuk Köpü ü, Polietilen Köpü ü ve Poliolefin Köpü ü ile Yapõlan 
Uygulamalar 
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ekil 45: 

ekil 46: 

ekil 47: 
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ekil 48: 

ekil 49: 

ekil 50:  

ekil 51: 
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ekil 52: 

ekil 53: 
 

6.4 ilte veya Levha Biçimindeki Malzemeler ile Yapõlan Uygulamalar: 

 
6.4.1) Levha Biçimindeki Elastomerik Kauçuk Köpü ü Polietilen Köpü ü ve Poliolefin Köpü ü ile 
Borularda Yapõlan Uygulamalar  
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ekil 54:  

ekil 55:  

ekil 56: 
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ekil 57: 
 
6.4.2) Levha Biçimindeki Elastomerik Kauçuk Köpü ü Polietilen Köpü ü ve Poliolefin Köpü ü ile 
Kanallar ve i kin Yüzeylerde Yapõlan Uygulamalar  

 
ekil 58: 
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ekil 59: 

 
ekil 60:  

  
ekil 61:  

 
6.5 ilte ve Levha Biçimindeki Mineral Yünler ile Boru ve Kanallarda Yapõlan Uygulamalar  
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ekil 62: 

ekil 63:   

ekil 64: 
 
6.6 Vanalarda Yapõlan Uygulamalar 
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ekil 65: 

§

§

§

§

6.6.1 Levha Biçimindeki Elastomerik Kauçuk Köpü ü, Polietilen Köpü ü ve Poliolefin Köpü ü ile 
Vanalarda Yapõlan Uygulamalar  

ekil 66: 
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ekil 67:  

ekil 68:  

ekil 69: 
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6.6.2 Vanalarda Kutularõ veya Vana Ceketleri ile Yapõlan Uygulamalar  

ekil 70:  

ekil 71: 

6.7 Askõ ve Kelepçelerde Yapõlan Uygulamalar  
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ekil 72: 

ekil 73: 

82,7°C

40

50

60

70

80
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