В связи с просьбой Александра Кравченко
(АК на форуме pro-radio.ru) скорректировал архив RLC-2.1.

Начало обсуждения данного варианта начинается с 309 страницы форума. Схема отражает далеко не все изменения. Нумерация на схеме и плате не совпадает. В связи с этим требуется повышенное внимание при монтаже основной платы. 
Особенности:
· Два уровня измерительного сигнала. Выбраны 200 мВ и 1 В
(уровни при сборке можно выбрать и другие, например 100мВ и 1В).
· Управлять уровнем сигнала можно и в случае стандартной прошивки 1.3. Для этого подаём 0/5 Вольт на разъём «200 мВ».

· Помехоустойчивость увеличена  в десятки раз. Самый минимум -  в 5 раз. Соответственно значительно менее жёсткие требования к трансформатору блока питания. Работающие поблизости импульсные источники питания не оказывают заметного воздействия на прибор.
· Переключатель ток-напряжение выполнен на трёх элементах. Соответственно более точное измерение паразитных параметров, особенно на частоте измерения 10 кГц.

· Паразитная связь между каналами ток-напряжение сведена практически к нулю. (При правильном экранировании.)

· Раздельное питание цифровой и аналоговой частей. Напряжение питания аналоговой части плюс-минус 8 В. 

· Опорное напряжение АЦП 1 Вольт.
· В два раза выше скорость измерения при сохранении и даже увеличении точности.  К АЦП ICL-7135 подключается интегрирующий конденсатор оптимальной емкости в зависимости от тактовой частоты АЦП. Использовался от ICL-7135 от TI. В случае применения стандартной прошивки 1.3 скорость не увеличена, модуль подключения интегрирующих конденсаторов можно исключить.  

Основную плату можно собрать в двух вариантах:
1) без использования подстроечных резисторов смещения. Тогда перед коммутатором ток-напряжение поставить 2 конденсатора и 2 резистора на землю.
2) с использованием подстроечных резисторов. Вместо двух конденсаторов поставить перемычки.

31 декабря 2013 года    
                        С уважением, протоиерей Вадим Подгорный.

