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Sammanfattning
Anticimex har den 2022-03-07 utfort en besiktning av er byggnad.

| denna rapport finns information om energiprestanda fér byggnaden, uppgifter som
legat till grund for energideklarationen samt beskrivning av de atgardsforslag vi
foreslar for att minska energianvandningen.

Energiprestanda

Byggnadens energiprestanda bedoms utifran byggnadens energienergianvandning
och dess Atemp. Det som ingar i byggnadens energianvandning ar energi for
uppvarmning, varmvatten komfortkyla och fastighetsel. Innan energiprestandan
bedoms utfors korrigeringar, aven kallat normalisering, samt normalarskorrigering
enligt SMHI:s Energi-Index.

Resultat
Energiklass C
Energiprestanda 73 kWh/m? ar
Referensvarde* 84 kWh/m? ar

*vardet finns dven i utskriften fran boverket och avser gillande nybyggnadskrav fér byggnadskategorin.
Referensvirdet sitter utgangspunkten fér energiklassen och ger energiklass C. Aven 3ldre byggnader jamfors
mot nybyggnadskraven for att alla byggnader ska ha en gemensam referens. Aldre byggnader inte férvintas
klara dagens nybyggnadskrav men de kan ha en bra energiklass om man utfort forbattringar av byggnaden.
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Energideklarationer

Energideklarationen sammanstaller uppgifter om hur byggnadens energi anvands
och genom kartlaggningen ska man aven lamna forslag pa energibesparing om sa ar
mojligt. Pa detta satt bidrar energideklarationen till att minska energianvandningen i
vara byggnader. Eftersom en stor andel av energin vi anvander i landet gar at till att
varma och driva byggnader har vi mycket att vinna pa att minska
energianvandningen inom byggnadssektorn. Ett annat syfte ar dven att minska
beroendet av importerad energi.

Enligt lagkrav maste den som séljer en byggnad, exempelvis egendagda smahus,
uppratta en energideklaration och éverlamna till koparen. For flerbostadshus och
lokaler géller att byggnader som upplats med nyttjanderatt alltid skall ha en giltig
energideklaration, aven om byggnaden inte saljs. Energideklarationen ar giltig i 10
ar.

Boverket

Boverket ar den myndighet som upprattar foreskrifter for utférandet av
energideklarationer. Nar vi upprattar en energideklaration ar det i boverkets register
som resultatet noteras. Informationen anvands bl.a. for att fora statistik éver hela
Sverige 6ver hur mycket energi som anvands i vara byggnader.

Bifogat till denna rapport finns en utskrift av den information som registrerats hos
boverket och det ar den rapporten som ar sjalva Energideklarationen.

Energiprestanda

En byggnads energiprestanda mats i kWh/ m? under ett ar. Det &r dock inte samma
arsenergiférbrukning som man hittar direkt pa sina fakturor. Det som inkluderas i
energiprestandan ar energi till uppvarmning, varmvatten, byggnadens fastighetsel
och eventuell komfortkyla. Hushallsel och verksamhetsenergi inkluderas inte.

Energiprestandan ska inte paverkas av vem som bor i ldagenheterna eller den energi
som verksamheten anvander. Darfor utfors korrigeringar av den uppmatta
energianvandningen, dven kallat normalisering. Det sista steget i att sakerstalla en
jamlik bedémning av byggnader ar att normalarskorrigera uppvarmningsenergin.
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Objektsbeskrivning

Byggnadsar
Tillbyggt/renoverat
Byggnadstyp
Byggnadskategori
Verksamhet

Antal vaningsplan
Antal lagenheter
Atemp exkl. Avarmgarage

Avarmgarage

Byggnadskonstruktion
Grundlaggning

Stomme

Fasad

Fonstertyper

2011

Friliggande
Flerbostadshus
Bostader

2-3

34

5364 m?

0m?

Platta pa mark

Blandat material eller trakonstruktion
Tra

2+1 glas

Byggnadens varme, kyla och ventilation

Uppvarmning
Uppvarmning av varmvatten
Ventilation

Temperatur

Lagenheter
Ovriga utrymmen

Energikostnad
Kostnader presenteras

Energislag

Elpris
Varmepris (genomsnitt)
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Franluftsvarmepump
Franluftsvarmepump
Franluftsventilation med atervinning

21°C

21°C

Samtliga kostnader redovisas exkl. moms.

Energiavgift

112,2 6re/kWh
112,2 6re/kWh
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Byggnadens energianvandning:

De varden som presenteras nedan ar uppdelad i tva kategorier. Den forsta kategorin
avser den faktiska energianvandningen som vi fatt in i form av Valj ett objekt. som vi
dessutom har fordelat 6ver olika energiposter. | den andra kategorin presenteras
den normaliserade energianvandningen vilket ar den information vi overfor till
boverkets register. Innan byggnadens energiprestanda och energiklassen bestams
kommer uppgifterna dven att normalarskorrigeras.

Energianvandning

Energipost Faktisk Normaliserad
Uppvarmning 125 140 kWh 125 140 kWh
Varmvatten 60 315 kWh 70 465 kWh

Summa uppvarmning och 185 455 kWh 195 605 kWh
varmvatten

Fastighetsel 10 100 kWh

Komfortkyla 0 kWh

Hushallsel 170 000 kWh

Verksamhetsel 0 kWh

Kommentar till normaliserade varden:

Varmvatten Energianvandningen har korrigerats uppat da
den faktiska varmvattenanvandningen ar
|agre an det standardiserade vardet

Avvikande Ingen korrigering har utforts
inomhustemperatur
Avvikande internlaster Ingen korrigering har utforts

Atgarder for att minska energianvandningen
Atgarder som lamnas i energideklarationen skall férutom att vara energibesparande
ocksa uppfylla tva andra kriterier, de skall anses Ild6nsamma och inte férsamra

inomhusmiljon.

Inga energibesparande atgarder har foreslagits.
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Allmanna rekommendationer

Inomhustemperatur

Ett enkelt satt att minska energianvandningen ar att sanka inomhustemperaturen.
For varje grads sankning kan man rdakna med ca 5 % minskning av energiatgangen.
Inomhustemperaturen behover oftast inte vara hogre an 21 °C i bostader men
ibland kan det av komfortskal vara befogat att halla en hogre inomhustemperatur.
Exempelvis kan stora daligt isolerade fonsterytor ge dalig komfort om temperaturen
ar for lag.

Inomhusmiljo

Radon

Radon &r en ddelgas som &r radioaktiv och kan orsaka lungcancer. Arsmedelvirde
kan endast fas fram genom en langtidsmatning enligt stralsakerhetsmyndighetens
metodbeskrivning.

Rikt- och gransvarden for radon

Nar det géller bostader ar det folkhdlsomyndigheten som ansvarar for att satta
gransnivan. For skolor ar det socialstyrelsen som avgor. Nar det kommer till
arbetsplatser ar det enligt arbetsmiljoverkets riktlinjer man forhaller sig. Riktvardet
for dessa verksamheter &r satt till 200 Bg/m3, d.v.s. att man skall strava efter en
radonhalt som ligger under detta varde.

| energideklarationen presteras resultat av radonmatningar som utforts i byggnaden
och som kan styrkas med dokumentation/métrapport.

Arsmedelvirde ar uppmatt till 30 Bq/m3
Rapportnr./Referens: Saknas

Arsmedelvirdet ligger under riktvardet.
Typ av radonmatning: Langtidsmétning enligt SSM
Datum fér radonmatning: 2012-02-01

Nedan féljer nagra lankar dar du kan ta reda pa mer om radon:

Stralsdakerhetsmyndigheten www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Svensk Radonforening www.svenskradonforening.se
Anticimex www.anticimex.com
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http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
http://www.svenskradonforening.se/
http://www.anticimex.com/

Ventilation
| uppdraget att uppratta en energideklaration skall uppgifter om OVK-besiktning
samlas in. OVK star for obligatorisk ventilationskontroll som innebar att man med

regelbundna intervaller undersdker skick och funktion av ventilationssystemet.

Vid upprattandet av energideklarationen har protokoll fran OVK-besiktningen varit
tillganlig for oss.

Ventilationskontrollen ar godkand vid tidpunkten for energideklarationen.

OVK-besiktningen ar giltig t.o.m. 2026-04-17
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