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Schakel de sirene uit. (noodstroomvoorziening).
Demonteer de accumassaklem.

Koppla fran sirenen (nddstrémsmatning). Ta bort
batteriets negativa ledningssko.

Switch off the siren (emergency power pack).
Disconnect the battery negative cable.

Sirene auBer Betrieb setzen (Notstromeinrich-
tung). Batterie-Massekabel abklemmen.

Déclenchez la siréne (batterie de secours). Inter-
rompez la liaison a la masse de la batterie.

Desconectar la sirena (suministro de corriente de
emergencia). Soltar el borme de masa de la bate-
ria.

Spegnere la sirena (circuito corrente di emergen-
za). Scollegare il cavo di massa della battena.
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1. Alarmcentrale. 1. Larmecentral 1. Central alarm unit.

2. Kabelboom centraal sluitsys- 2. Kabelstam c-laslarmsystem 2. Wiring harness, central locking
teem/alarm. 3. A-stolpens kontaktstycke/c-las- system/car alarm.

3. A-stijl konnektor centraal sluit- system 3. A-pillar connector, central lock-
systeem. 4. Dérrens kabelstam. ing system.

4. Portier kabelboom. 5. Motorenhet 4. Door wiring harness.

5. Motorunit. 5. Motor unit
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1. Centrale d'alarme. 1. Alarmzentrale 1. Central de alarma.

2. Faisceau de cébles systéme de 2. Kabelbaum Zentralverriegelung/- 2. Haz de conductores sistema de
verrouillage central/alarme. Alarmanlage. cierre centralizado/alarma.

3. Connecteur pied A systéme de 3. A-Saulenverbinder Zentralver- 3. Conector pilar A sistema de
verrouillage central. riegelung. cierre centralizado.

4. Faisceau de cables porte. 4. Turkabelbaum. 4. Haz de conductores de puerta.

5. Unité moteur. 5. Motoreinheit. 5. Motor.

|

1. Unita di controllo del sistema GN GR SB L4
antifurto. NL Groen Grijs Zwart  Geel

2. Fascio cavi del sistema di bloc- S Grén Gra Svart Gul
caggio centralizzato/antifurto. GB Green Grey Black Yellow

3. Connettore nel montante A del D Gron Grau  Schwarz Gelb
sistema di bloccaggio centra- F :Vert Grise  Noir Jaune
lizzato. E Verde Gris Negro Amarillo

1

. Fascio cavi delle portiere.

Verde  Grigio Nero Giallo
. Unita di controllo del bloccaggio
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Verwijder de A-stijl onderafdekking (passagierszij-
de). Trek de kabelboom uit de A-stijl.

Ta bort A-stolpens undre panel (passagerarsida).
Dra ut kabelstammen ur A-stolpen.

Remove the A-pillar lower trim panel (passenger's
side). Pull the wiring harmess out of the A-pillar,

Untere A-Saulenverkleidung (beifahrerseitig) ent-
fernen. Kabelbaum aus der A-Séule ziehen.

Déposez le gousset de pied A (cté passager).
Sortez le faisceau de cables du pied A.

Desmontar la cubierta inferior del pilar A (lado del
pasajero). Extraer el haz de conductores del pilar
A

Smontare il pannello inferiore del montante A
(lato passeggero). Estrarre il fascio cavi dal mon-
tante A.

Variant A (connector 2-polig): Neem de connector
los. Sluit de kabelboom aan volgens afbeelding.

Variant A (2-poligt kontaktstycke): Ta loss kon-
taktstycket. Anslut kabelstammen enligt figur.

Variant A (2-pole connector). Unplug the con-
nector. Connect up the wiring harness as shown
in the illustration.

Variante A (2-poliger Verbinder): Verbinder I&sen.
Kabelbaum gemaB Abbildung anschlieBen.

Variante A (Connecteur 2 broches): Détachez le
connecteur. Raccordez le faisceau de cables
suivant l'illustration.

Variante A (conector de 2 polos): Soltar el conec-
tor. Conectar el haz de conductores como se
indica en el dibujo.

Variante A (connettore a 2 poli): Scollegare il
connettore. Collegare il fascio cavi secondo la
figura.
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Variant B (connector 6-polig): Neem de connector
los. Sluit de kabelboom aan volgens afbeelding.

Variant B (6-poligt kontaktstycke): Ta loss kon-
taktstycket. Anslut kabelstammen enligt figur.

Variant B (6-pole connector). Unplug the con-
nector. Connect up the wiring harness as shown
in the illustration.

Variante B (6-poliger Verbinder): Verbinder [6sen.
Kabelbaum gemé&B Abbildung anschlieBen.

Variante B (Connecteur 6 broches): Raccordez le
faisceau de cables suivant ['illustration.

Variante B (conector de 6 polos): Soltar el conec-
tor. Conectar el haz de conductores como se
indica en el dibujo.

Variante B (connettore a 6 poli): Scollegare il
connettore. Collegare il fascio cavi secondo la
figura.
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Variant B (connector 6-polig): Sluit de kabelboom
aan volgens afbeelding.

Variant B (6-poligt kontaktstycke): Ta loss kon-
taktstycket. Anslut kabelstammen enligt figur.
Variant B (6-pole connector). Connect up the
wiring harness as shown in the illustration.
Variante B (6-poliger Verbinder): Kabelbaum
gemaR Abbildung anschlieBen.

Variante B (Connecteur 6 broches): Raccordez le
faisceau de cables suivant l'illustration.

Variante B (conector de 6 polos): Conectar el haz
de conductores como se indica en el dibujo.

Variante B (connettore a 6 poli): Collegare il fa-
scio cavi secondo la figura.

Duw de kabelboom terug in de A-stijl. Verwijder
het handschoenenkastje/onderafdekking.

Tryck tillbaka kabelstammen i A-stolpen.
Ta bort handskfack/undre panel.

Push the wiring haress back into the A-pillar.
Remove the glove-box/trim panel under the dash-
board.

Kabelbaum wieder in die A-Séule driicken. Hand-
schuhfach/untere Armaturenbrettverkleidung ent-
fernen

Renfoncez le faisceau de cables dans le pied A.
Déposez la boite & gants/la plaque de garnissage
inférieure.

Introducir el haz de conductores en el pilar A.
Retirar la guantera y la cubierta inferior.

Respingere il fascio cavi nel montante A.
Smontare il cassetto portaoggetti/pannello inferio-
re di copertura.

Voer de kabelboom naar de alarmunit. Sluit de
kabelboom aan volgens afbeelding.

Dra igenom kabelstammen till alarmenheten.
Anslut kabelstammen enligt figur.

Pass the wiring harness through to the alarm unit.
Connect up the wiring harness as shown in the
illustration.

Kabelbaum zur Alarmeinheit fihren. Kabelbaum
geméB Abbildung anschlieBen.

Menez le faisceau de cables a I'unité d'alarme.
Raccordez le faisceau suivant l'illustration.

Pasar el haz de conductores a la unidad de alar-
ma. Conectar el haz de conductores como se
indica en el dibujo.

Condurre il fascio cavi verso l'unita di controllo
del sistema antifurto. Collegare il fascio cavi se-
condo la figura.




Verwijder de onderafdekking. Verwijder het cen-
traal sluitsysteem relais. Monteer draad Y en
draad GN.

Ta bort undre panelen. Ta bort reléet till central-
l&ssystemet. Montera kabel Y och kabel GN.

Remove the trim panel under the dashboard.
Remove the central locking system relay. Con-
nect up the Y cable and the GN cable.

Untere Lenksaulenverkleidung entfernen. Relais
der Zentralverriegelung entfernen. Kabel Y und
Kabel GN montieren.

Déposez la plaque de gamissage inférieure. Dé-
posez le relais du systeme de verrouillage cen-
tral. Montez les fils Y et GN.

Retirar la cubierta inferior. Quitar el relé del siste-
ma de cierre centralizado. Montar los cables Y y
GN.

Smontare il pannello inferiore di copertura. Smon-
tare il relé del sistema di bloccaggio centralizzato.
Montare i conduttori Y e GN.

Verwijder het deurpaneel bestuurderszijde.
Verwijder de beschermfolie.

Ta bort dérrpanelen pa forarsidan. Ta bort
skyddsfolien.

Remove the door trim panel at the driver's side.
Remove the inner panel (foil).

Fahrerseitige Tlrverkleidung entfernen.
Schutzfolie entfernen.

Déposez le doublage de porte cété conducteur.
Déposez le feuillard de protection.

Desmontar el panel de la puerta del lado del
conductor. Quitar la lamina protectora de plastico.

Smontare il pannello della portiera lato guidatore.
Smontare il foglio di protezione.

Vanaf ch.nr. 318878: Verwijder bout A (2x). Neem
de raamgeleider uit.

Fr o m chassinr 318878. Ta bort skruv A (2x). Ta
ut fénsterskenan.

From chassis no. 318878. Remove bolt A (2x).
Withdraw the window channel.

Ab Fahrgestell-Nr. 318878: Schraube A (2x) ent-
fernen. Scheibenfithrung herausnehmen.

A partir du n° de chéssis 318878. Déposez le
boulon A (2x). Sortez le bas de glace.

A partir del no. de chasis 318878: Quitar los 2
tornillos A. Extraer la guia del cristal.

A partire dal numero di telaio 318878: Smontare il
bullone A (2x). Rimuovere il canalino alzacristallo.




Vanaf ch.nr. 318878: Verwijder de connector.
Haak de stangen uit het slot. Verwijder het slot
(8x inbusbout).

Fr o m chassinr 318878. Ta bort kontaktstycket
Haka bort stangerna frén laset. Ta bort laset (3x
insexskruv).

From chassis no. 318878. Remove the connector.
Unhook the rods from the lock. Remove the lock
(three hexagon socket-head screws).

Ab Fahrgestell-Nr. 318878: Verbinder entfernen.
Stangen aus dem SchloB aushaken. SchloB aus-
bauen (3x Inbusschraube).

A partir du n® de chéssis 318878. Déposez le
connecteur. Décrochez les tringles de la serrure.
Déposez |a serrure (3x vis Allen).

A partir del chasis no. 318878: Retirar el conec-
tor. Desenganchar las varillas de la cerradura.
Quitar la cerradura (3 tornillos Allen).

A partire dal numero ditelaio 318878: Smontare il
connettore. Sganciare le stanghette dalla serratu-
ra. Smontarela serratura (3x bullone'a testa
cilindrica).

Vanaf ch.nr. 318878: Verwijder de schroeven
(2x). Haak de contactunit uit.

Fr o m chassinr 318878. Ta bort skruvarna (2x).
Haka bort kontaktenheten.

From chassis no. 318878. Remove the screws
(2x). Unhook the contact unit.

Ab Fahrgestell-Nr. 318878: Schrauben (2x) her-
ausdrehen. Kontakteinheit aushaken.

A partir du n° de chéassis 318878, Déposez les vis
(2x). Décrochez I'unité de contact.

A partir del chasis no. 318878: Quitar los 2 torni-
llos. Desenganchar la unidad de contacto.

A partire dal numero di telaio 318878: Smontare
le viti (2x). Sganciare |'unita di contatto.

Vanaf ch.nr. 318878: Plaats de klip van de con-
tactunit op de motorunit. Monteer de motorunit.

Fr o m chassinr 318878. Placera kontaktenhetens
clips p& motorenheten. Mentera motorenheten.

From chassis no. 318878. Locate the clip of the
contact unit on the motor unit. Fit the motor unit.

Ab Fahrgestell-Nr. 318878: Klammer der Kontakt-
einheit an der Motoreinheit anbringen. Motorein-
heit montieren.

A partir du n® de chassis 318878. Placez le clip
de I'unité contact sur |'unité moteur. Montez |'u-
nité moteur,

A partir del chasis no. 318878: Colocar la grapa
de la unidad de contacto en el motor. Montar el
conjunto del motor.

A partire dal numero di telaic 318878: Sistemare
il fermaglio dell'unita di contatto sull'unita di con-
trollo del bloccaggio centralizzato. Montare que-
st'ultima.




Vanaf ch.nr. 318878: Monteer het slot terug.
Plaats de stangen. Monteer de raamgeleider.

Fr o m chassinr 318878. Montera tillbaka l&set.
Satt dit stangerna. Montera fonsterskenan.

From chassis no. 318878. Fit the lock back in the
door. Locate the rods. Fit the window channel.

Ab Fahrgestell-Nr. 318878: SchloB einbauen.
Stangen anbringen. Scheibenflhrung montieren.

A partir du n® de chassis 318878, Réinstallez la
serrure. Placez les tringles. Montez le bas de
glace.

A partir del chasis no. 318878: Volver a montar la
cerradura. Colocar las varillas. Montar la guia del
cristal.

A partire dal numero di telaio 318878: Montare la
serratura. Agganciare le stanghette. Montare il
canalino alzacristallo.

Tot ch.nr. 318877: Demonteer de contactunit. Zet
de buffers over. Monteer de motorunit + nieuwe
verbindingsstang.

T o m chnr 318 877: Demontera tandlasenheten.
Satt dit buffertarna. Montera motorenheten + den
nya lanksténgen.

Up to chassis no. 318877. Remove the contact
unit. Transfer the buffers. Fit the motor unit and
the new operating rod.

Bis Fahrgestell-Nr. 318877: Kontakteinheit ab-
bauen. Die Puffer Ubertragen. Motoreinheit +
neue Verbindungsstange montieren.

Jusqu'au n° de chassis 318877. Démontez I'unité
de contact. Transférez les tampons. Montez |'u-
nité + la tringle de liaison neuve.

Hasta el chasis nimero de chasis 316877: Des-
montar la unidad de contacto. Colocar en el sitio
adecuado los amortiguadores de goma. Montar el
motor y la nueva varilla de conexion.

Fino al numero di telaio 318877: Smontare ['unita
di contatto. Trasferire i tamponi. Montare I'unita di
controllo del bloccaggio centralizzato + un nuovo
tirante di collegamento.

Monteer de accumassaklem. Schakel de sirene
in. Motorunit: demonteer de connector (2-polig).

Sétt tillbaka batteriets negativa ledningssko.
Koppla till sirenen.
Motorenhet : demontera kontakistycket (2-poligt).

Reconnect the battery negative cable. Switch on
the siren. Motor unit: remove the connector (2-
pole).

Batterie-Massekabel anklemmen. Sirene aktivie-
ren. Motoreinheit: 2-poligen Verbinder demontie-
ren.

Reétablissez la liaison & la masse de la batterie.
Enclenchez la siréne. Unité moteur: démontez le
connecteur (2 broches).

Montar el borne de masa de la bateria. Conectar
la sirena. Motor: Desmontar el conector (2 polos).

Collegare il cavo di massa della batteria. Inserire
la sirena. Unita di controllo del bloccaggio centra-
lizzata: smontare il connettore (a 2 poli).




Steek draad Y en draad GN in de deurkabel-
boom. Sluit de portieren. Controleer de werking.

Anslut kabel Y och kabel GN till dérrens kabel-
stam. Stang dérrarna. Kontrollera funktionen.

Insert the Y cable and GN cable in the door wir-
ing harness. Close the doors. Check for correct
operation.

Kabel Y und GN in den Tirkabelbaum einflhren.
Tiren schlieBen. Funktionskontrolle durchflihren.

Insérez les fils Y et GN dans le faisceau de ca-
bles de la porte. Fermez les portes. Controlez le
fonctionnement.

Introducir los cables Y y GN en el haz de conduc-
tores de la puerta. Cerrar las puertas. Comprobar
el funcionamiento.

Collegare i conduttori Y e GN al fascio cavi delle
portiere. Controllare il buon funzionamento.

Indien de bestuurdersdeur afwijkend werkt, die-
nen draad Y en draad GN omgekeerd te worden.

Om forardérren fungerar fel, skall kabel Y och
kabel GN kastas om.

If the operation of the driver's door deviates from
that of the other doors, interchange the Y cable
and the GN cable.

Bei inkorrektem Funktionieren der Fahrertlr sind
die Kabel Y und GN zu vertauschen.

Si la porte cté conducteur ne fonctionne pas
correctement: permutez les fils Y et GN.

Si la puerta del conductor no funciona correcta-
mente, hay que invertir los cables Y y GN.

In caso la portiera del guidatore funzioni inversa-
mente, convertire i conduttori Y e GN.

Monteer draad ¥ en GN van de motorunit in de 4-
polige connector (contactunit). Bouw de auto op.

Montera motorenhetens kabel Y och GN i det
4-poliga kontakistycket (kontaktenheten).
Aterstall i ursprungligt skick.

Plug the Y and GN cables of the motor unit into
the 4-pole connector (contact unit). Restore the
removed parts to their original positions.

Kabel Y und GN der Motoreinheit im 4-poligen
Verbinder (Kontakteinheit) montieren. Entfernte
Teile wieder anbringen.

Montez les fils Y et GN de |'unité moteur dans le
connecteur 4 broches (unité de contact). Reposez
les éléments déposés.

Conectar los hilos Y y GN del motor al conector

de 4 polos (unidad de contacto). Monter los ele-
mentos desmontados antes.

Montare i conduttori Y e GN dell’'unita di controlio
del bloccaggio centralizzato nel connetiore a 4
poli (unita di contatto). Completare il montaggio.
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——NEDERLANDS—

1

6

——ENGLISCH

1

Werken aan auto’s met SRS

Auto's'met SRS moeten in bepaaldé opzichtenextra
nauwkeur ‘ andeld om het SRS-systeem
niet te bes gen of verkeerd ) werken. Soms.
zijn er bij auto’s met SRS extra behandelingen nodig al
zijn er geen SRS-komponenten bij betrokken. Kijk in
geval van twijfel altijd in het Servicehandboek over
SRS. Auto’'s met SRS zijn het gemakkelijkst te herken-
nen, aan de letters SRS midden in het stuur.

Akkukabel

Maak altijd de akkukabel los en zet het kontakt af,
voordat u begint aan werkzaamheden waarmee u in de
buurt van het SRS-systeem kan komen.

Werkzaamheden onder het dashboard of rondom de
stuurkolomkappen

Let er goed op, dat de SRS bedrading niet wordt in-
geklemd, geschaafd of door bouten doorboord bij
werkzaamheden aan het instrumentenpaneel, het start-
slot of de stuurkolomkappen. Maak nooit aansluitingen
aan de SRS draadboom.

Werkzaamheden aan het stuurhuis of de stuurkolom
Maak nooit de stuurkolom of het stuurhuis los zonder
eerst de kontakteenheid te borgen en het stuur te ver-
wijderen. Zie het Servicehandboek.

Werkzaamheden aan de bestuurderstoel, middencon-
sole en achterzitting links

De SRS-botsingssensor zit onder de middenconsole.
Behoed de bedrading voor schaven, inklemmen en
bouten. De stekkerverbinding bij de botsingssensor
mag nooit losraken! Breng nooit accessoires bij de
botsingssensor aan.

Het gebruik en de lokatie van draagbare telefoons en
boosterbedrading e.d. kan de werking van Motormana-
gement, ABS en Airbag beinvioeden

SVENSKA

Arbeten pa bilar med SRS
Bilar med SRS maste under vissa omsténdigheter be-
handlas extra noggrant for att inte skada SRS-
systemet eller stora dess funktion. Ibland &r vissa ex-
tra behandlingar erforderliga pa bilar med SRS, dven
om i SRS-komponenter berdrs av atgarderna.

e alitid Servicehandboken om SRS i tvek-
samma fall. Bilar med SRS kinns l4ttast igen pa boks-
taverna SRS mitt pa ratten.

Batterikabeln

Ta alltid loss batterikabeln och stdng av tandningen in-
nan du ger dig pa arbeten da du kan komma i narheten
av SRS.

Arbeten under instrumentbréddan eller kring styrkolon-
nens kapor

Se till att SRS-elledningar inte kidms, skavs eller ge-
nomborras av skruvar vid arbeten pa instrumentpane-
len, téndlaset eller styrkolonnens kapor. Anslut ingen
kabeln till SRS kabelnstam.

Arbeten pa styrvéixelhuset eller styrkolonnen

Ta aldrig loss styrkolonnen eller styrvéxelhuset utan att
férst lasa tindlaset och ta bort ratten. Se servicehand-
boken.

Arbeten pa forarstol, mittkonsol och bakséte vénster
SRS-kollisionssensor sitter under mittkonsolen. Se till
att elkablarna inte skavs, kldms eller genomborras av
skruvar. Stickkontakten vid kollisionssensorn far aldrig
tas loss. Montera aldrig tillbehér vid kollisionssensorn.

Anvandning och placering av bérbara telefoner och
boosterkablar o dyl kan paverka motorstyrningens,
ABS och luftkuddens funktion

Working on vehicles equipped with SRS

Vehicles equipped with the Volvo Supplemental Re-
straint System (SRS) require special treatment in some
respects in order not to damage the SRS or impair its
operation. In some cases special precautions are re-
quired on vehicles equipped with SRS even though no

SRS components are involved in the inspection and/or
service which is being carried out. In case of doubt, al-
ways refer to the SRS Service Manual. Vehicles equip-
ped.with.SRS are most easily identified by. the letters
'SRE’ in the middle of the steering wheel.

Battery negative cable

Always disconnect the battery negative cable and
switch off the ignition before attempting any inspection
or work which may bring you in the vicinity of SRS
components.

Work under the dashboard or around the steering co-
lumn trim covers

Make sure that the SRS wiring is not pinched-off, abra-
ded or pierced by screws, etc. when working on the in-
strument panel, the ignition switch or the steering co-
lumn trim covers. Never make any connections to the
SRS wiring harness. ¢

Work on the steering rack housing or the steering co-
lumn

Never release or dismantle the steering column or the
steering rack housing without first locking the contact
reel and removing the steering wheel. See the SRS
Service Manual.

Work on the driver’s seat, the centre console or the
rear-left seating position

The SRS crash sensor is located under the centre con-
sole. Protect the wiring against abrasion, pinching-off
and piercing by screws, etc. The crash sensor connec-
tor must never come loose! Never fit accessories in the
vicinity of the crash sensor.

The use and location of car phones and booster wi-
ring, etc., may affect the operation of the Enginge Ma-
nagement System, the Anti-lock Brake System and the
Supplemental Restraint System.

—DEUTSCH-

1

Arbeiten an Fahrzeugen mit SRS-System

Bei Arbeiten an Fahrzeugen, die mit dem SRS-System
ausgerustet sind, muB in gewisser Hinsicht besonders
exakt vorgegangen werden, um das SRS-System nicht
zu beschadigen oder seine korrekte Wirkungsweise zu
beeintrachtigen. In einigen Féllen sind zusatzliche Ar-

-beiten erforderlich, selbst wenn keine SRS-Baugrup-

pen hiervon direkt betroffen sind. Informieren Sie sich
auf jeden Fall zundchtst im betreffenden Service-
Handbuch Uber das SRS-System. Die mit diesem Sys-
tem ausgeriisteten Fahrzeuge sind leicht an den Buchs-
taben "SRS" in der Mitte des Lenkrades zu erkennen.

Batteriekabel

Vor dem Beginn von Arbeiten, die sich im Bereich des
SRS-Systems abspielen, sind das Batteriekabel abzu-
klemmen und die Z{indung auszuschalten.

Arbeiten unter dem Armaturenbrett oder im Bereich
der Lenks#ulenverkleidungen

Es ist sorgféltig darauf zu achten, daB die SRS-
Verdrahtung bei Arbeiten an Instrumentafel, Ziindsc-
hloB oder Lenksé&ulenverkleidungen nicht eingeklemmt,
abgeschabt oder von Schrauben durchbohrt wird. An
den SRS-Kabelbaum diirfen keinesfalls andere Leitun-
gen angeschlossen werden.

Arbeiten am Lenkgetriebe oder an der Lenkséule
Vor dem L&sen vom Lenkséule oder Lenkgetriebe
miissen stets zunéchst die SRS-Kontakteinheit gesi-
chert und das Lenkrad abgebaut werden. Siehe betref-
fendes Service-Handbuch.

Arbeiten an Fahrersitz, Mittelkonsole und linkem
Fondsitz

Der SRS-Aufprallsensor ist unter der Mittelkonsole an-
geordnet. Es ist darauf zu achten, daB die Verdrahtung
nicht eingeklemmt, abgeschabt oder von Schrauben
durchbohrt wird. Die Steckverbindung am Aufprallsen-
sor darf sich keinesfalls I6sen! Beim Aufprallsensor
diirfen keinerlei Zubehdrteile montiert werden.

Die Verwendung und die Montagestelle von tragbaren
Telefonapparaten, Verstérkerleitungen usw. kann die
korrekte Function von Motormanagement, ABS und
Luftsack beeintrdchtigen.
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FRANCAIS

1 Interventions sur voitures équipées d’'un SRS
Le systéme SRS peut étre endommagé.ou.entrer
en action‘lors de certaines interventions sur des
voitures qui en sont équipeés, ‘aussi des précau-
tions supplémentaires peuvent-elies, dans certains
cas, s'imposer. Il arrive qu'une voiture équipée d'un
SRS requiére des traitements supplémentaires sans
que des éléments du systéme méme soient pour
autant impliqués. Ne prenez aucun risque, consul-
tez le Manuel de Service SRS en cas de doute. Les
voitures équipées du systéme SRS se reconnais-
sent aux lettres SRS au centre du volant.

2 Cable de batterie
N’oubliez jamais de détacher le cable de la batterie
et de couper le contact avant d'entreprendre des
travaux a proximité du systéme SRS.

3 Interventions sous le tableau de bord ou autour
des habillages de la colonne de direction
Veillez & ne pas coincer, érafler ni percer le cablage
du SRS lors d’interventions sur le combiné d'instru-
ments, la serrure de contact ou les habillages de la
colonne de direction. N'établissez jamais de liaison
électrique au faisceau de cables SRS.

4 Interventions sur le carter de direction ou la co-
lonne de direction
Commencez toujours par freiner 'unité de contact
et d’éloigner le volant avant de détacher la colonne
de direction ou le carter de direction. Consultez le
Manuel de Service.

5 Interventions sur le siége du conducteur, la con-
sole milieu et le siége arriére gauche
Le capteur d’'impact du SRS se trouve sous la con-
sole milieu. Assurez-vous que le cablage ne risque
pas d'étre coince, éraflé ou perce. Le connecteur
du capteur d'impact ne peut jamais se détacher! Ne
raccordez jamais aucun accessoire a proximité du
capteur d’impact.

6 L utilisation, I'implantation de téléphones portables,
cablage booster, et matériel de ce genre, risquent
d’influer sur le fonctionnement de la commande mo-
teur, de I'ABS et du coussin.

ESPANOL

1 Trabajos en automéviles con el sistema de pro-
teccion suplementario SRS
En los vehiculos que llevan SRS hay que realizar al-
gunas reparaciones con sumo cuidado para no
causar desperfectos en el sistema o afectarle en su
funcionamiento correcto. En automéviles con SRS a
veces puede ser necesario el aplicar un tratamiento
especial, aunque no se hayan de realizar trabajos
en componentes del SRS mismo. Si no se esta muy
seguro de los pasos a seguir, hay que consultar
siempre el Manual de Servicio del SRS. Para saber
si un vehiculo va provisto de SRS, basta con fijarse
en el volante, en medio del cual van marcadas las
siglas SRS del sistema de proteccion.

2 Cable de la bateria
Antes de comenzar a realizar cualquier reparacion
en la zona proxima a la instalacién del SRS, soltar
siempre el cable de la bateria y quiter el contacto.

3 Reparaciones debajo del tablero de instrumentos
o en la zona de la cubierta de la columna de di-
reccion
No hay que aplastar ni rozar ni taladrar con tornil-
los el cableado del SRS al efectuar alguna repara-
cion en el tablero de instrumentos, la cerradura de
arrenque o la cubierta de la columna de direccion.
No se deben realizar jamds conexiones al mazo de
cables del SRS.

——ITALIANO—
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Reparaciones en el asiento del conductor, con-
sola central y asiento trasero izquierdo

El sensor de colision del SRS va instalado debajo
de la consola central. Proteger el cableado para no
rozarlo, ni aplastario ni taladrarlo. Jamas hay.que
soltar el.enchufe.del sensor de colision!-No conec-
tar nunca otros accesorios al sensor de colision.

Reparaciones en el asiento del conductor, con-
sola central y asiento trasero izquierdo

El sensor de colision del SRS va instalado debajo
de la consola central. Proteger el cableado para no
rozarlo, ni aplastario ni taladrarlo. Jamas hay que
soltar el enchufe del sensor de colision! No conec-
tar nunca otros accesorios al sensor de colision.

El empleo e instalacion de teléfonos portatiles, cab-
leado retransmisor, etc., puede influir en el funcio-
namiento correcto del sistema de regulacion del
motor, del ABS y del cojin neumatico.

Esecuzione di lavori a vettu Sure con SRS

Le vetture equipaggiate del sistema SRS necessi-
tano in certi riguardi di una cura speciale per non
danneggiare questo sistema o compromettere il
buon funzionamento dello stesso mentre in alcuni
casi occorrono delle operazioni supplementari no-
nostante il fatto che non vi siano coinvolti dei com-
ponenti del sistema SRS. In caso di dubbio, consul-
tare sempre il manuale del sistema SRS. Vetture
con SRS sono riconoscibili dalle lettere "SRS”™ nella
sezione centrale del volante.

Cavo della batteria

Prima d'iniziare i lavori vicino al sistema SRS, disin-
serire il contatto e scollegare il cavo di massa della
batteria.

Lavori sotto il cruscotto od attorno alle carenature
della colonna dello sterzo

Durante i lavori al quadro strumenti, al commutatore
di avviamento od attorno alle carenature della co-
lonna dello sterzo far attenzione che il cablaggio del
sistema SRS non venga serrato, danneggiato o tra-
forato da bulloni. Non effettuare mai un collega-
mento al fascio cavi del sistema SRS.

Lavori alla scatola sterzo o colonna dello sterzo
Non smontare mai la colonna dello sterzo o la sca-
tola sterzo senza proteggere il contatto a rullo del
sistema e smontare il volante. Consultare il ma-
nuale di servizio.

Lavori al sedile del passeggero, alla consolle cen-
trale ed al sedile posteriore (lato sinistro)

Il senore d'urto del sistema SRS si trova sotto la
consolle cantrale. Assicurarsi che il cablaggio non
venga serrato, danneggiato o traforato. Provvedere
che la spina del sensore d'urto del sistema SRS
non venga mai staccata! Non montare mai degli ac-
cessori vicino al sensore d'urto.

L'uso di un apparecchio telefonico portabile ed il
cablaggio di un booster ecc. possono influenzare il
buon funzionamento del sistema di alimentazione
del motore, del sistema ABS ed SRS.
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