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Safety requirements EN 16139:2013+AC:2013
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Safety requirements clause 4
Remarks Tecnico 2:Statement checked

Corner and edges in contact with the users:
Yes Note:• Absence of sharp edges and corners

Edges on the handles:

Handles not present• Absence of sharp edges and corners in the direction of the force

Other edges:
Yes• Absence of sharp edges and corners

Accessible hollow components:
Yes• The ends of hollow components are closed or capped

Movable and adjustable parts:

Movable and adjustable parts
not present

• It shall not be possible for any movable and adjustable part of the
chair to come operate unintentionally.
Connections between parts of the structure:

No• It shall not be possible for any load bearing part of the seating
to come loose unintentionally

Parts which are lubricated:

Lubricated parts not present• All the parts which are lubricated shall be designed to protect users 

Shear and squeeze points between movable parts ≥ 8 mm ≤ 25 mm:

Mechanism not present• Shear and squeeze points under influence of powered mechanism
• Shear and squeeze points during normal use and during normal
movements and actions No

Conformity to clauses 4.1 and 4.2 of standard EN 16139:2013: YES
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Information for use clause 7

RemarksStatement checked

Information for use in the language of the country in which
the chair will be delivered to the end user Italian language

Information regarding the intended use (Annex B of EN 16139:2013) Present

Instruction for operating the adjusting mechanisms, where applicable Not applicable

Assembly instructions, where applicable Not applicable

Instruction for the care and the maintenance of the chair Present

Information on the choice of castors in relation to the floor surface
if the chair is fitted Castors not present

Advice that only trained personnel may replace or repair seat
height adjustment components with energy accumulators if
the chair is fitted

Seat height adjustment not present

Conformity to clause 7 of standard EN 16139:2013: YES
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Seat and back static load test, clause 6.4

Back force
N

Number
of cycles Remarks

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO IKEA IOS-PRF-0040 SI NO
Test results:

a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni
Seat load

N

x

x

SI

Stabilità

NO

2.000 550 10 No defects b) Allentamenti di giunzioni x b) Nessun componente rigido è allentato Rotture di componenti o giunzioni

c) No elemento strutturale importante notevolm. def.
Note:

Number
of cycles                              Remarks

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Rotture di componenti strutturali
d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi x d) stabilità Allentamenti di giunzioni

According to EN 1728:2012, back force has been reduced from 700 N to 550 N to avoid tipping. Deformazioni o rotture che pregiudicano utilizzo campione

Apparecchiatura 1827 Apparecchiatura
Seat front edge static load, clause 6.5

Danni su movimeto di parti meccaniche
EN 581-2

SI
EN 12727 Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Seat load
N Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzioni Apparecchiatura

1.600 10                           No defects Allentamenti di giunzioni Allentamenti di giunzioni
Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Note:
Funzioni inalterate

Rispetto requisiti EN 581-1 Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2
The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme. Stabilità

ApparecchiaturaApparecchiatura
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Foot rest static load test EN 1728:2012+AC:2013
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Foot rest static load test, clause 6.8

Number of
cycles Remarks

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO

IKEA IOS-PRF-0040 SI NO
Stabilità

a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni
Rotture di componenti o giunzioni

Test results: x

c Rotture di componenti strutturali
b) Allentamenti di giunzioni c b) Nessun componente rigido è allentato Allentamenti di giunzioni
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Deformazioni o rotture che pregiudicano utilizzo campione
d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Force on
foot rest 

N

x d) stabilità Danni su movimeto di parti meccaniche

Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Apparecchiatura

SI

Apparecchiatura1.600 10 No defects

ApparecchiaturaEN 581-2

Note: Rotture di componenti o giunzioni
The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme. Allentamenti di giunzioni

Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
Rispetto requisiti EN 581-1

Stabilità

Apparecchiatura
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Seat and back fatigue test, clause 6.17

Back force
N

Number
of cycles Remarks

EN 16139

1753

SI NO
EN 12727

SI NO
Test results: a) Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzionix

x

b) Allentamenti di giunzioni

Seat force
N

x Allentamenti di giunzioni

c) No elemento strutturale importante notevolm. def. Funzioni inalterate
1.000 300 200.000 No defects d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi x Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2

Note: Apparecchiatura Apparecchiatura
The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme.
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Seat front edge durability test clause 6.18

Seat force  
N

Number of 
cycles Remarks

EN 16139

1809

SI NO
EN 12727

SI NOTest results:
a) Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzioni

Points of 
application

x

x

b) Allentamenti di giunzioni
x

Allentamenti di giunzioni
100 mm back from

the front edge 800 100.000 No defects c) No elemento strutturale importante notevolm. def. Funzioni inalterate
d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Note:

x Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2

Apparecchiatura ApparecchiaturaThe test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme.
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Foot rest durability test clause 6.21

Number
of cycles Remarks

EN 16139

1908-2

SI NO
Test results: a) Rotture di componenti o giunzioni c

c

b) Allentamenti di giunzioni
Force on
footrest

N

c

c) No elemento strutturale importante notevolm. def.
1.000 100.000 No defects d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi c

Note: Apparecchiatura
The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme.
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Leg forward static load test clause 6.15

Balancing
seat force

N
Number
of cycles Remarks

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO
IKEA IOS-PRF-0040 SI NO

Test results:
a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni

Stabilità

c

c Rotture di componenti o giunzioni
b) Allentamenti di giunzioni c b) Nessun componente rigido è allentato Rotture di componenti strutturali
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Forward
horizontal force

N

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Allentamenti di giunzioni

d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
c

d) stabilità Deformazioni o rotture che pregiudicano utilizzo campione
580 1.800 10 No defects Danni su movimeto di parti meccaniche

Apparecchiatura

SI

Apparecchiatura

Note:

Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
EN 581-2

Apparecchiatura
Rotture di componenti o giunzioniAccording to EN 1728:2012, horizontal force has been reduced from 620 N to 580 N, to avoid tipping.
Allentamenti di giunzioni

The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme. Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Rispetto requisiti EN 581-1
Stabilità

Apparecchiatura
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Leg sideways static load test clause 6.16

Balancing
seat force

N
Number
of cycles Remarks

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO
IKEA IOS-PRF-0040 SI NO

Test results:
a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni

Stabilità

c

c Rotture di componenti o giunzioni
b) Allentamenti di giunzioni v b) Nessun componente rigido è allentato Rotture di componenti strutturali
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Sideways
horizontal force

N

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Allentamenti di giunzioni

d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
c

d) stabilità Deformazioni o rotture che pregiudicano utilizzo campione
360 1.000 10 No defects Danni su movimeto di parti meccaniche

Apparecchiatura

SI

Apparecchiatura

Note:

Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
EN 581-2

Apparecchiatura
Rotture di componenti o giunzioniAccording to EN 1728:2012, horizontal force has been reduced from 760 N to 360 N, to avoid tipping.
Allentamenti di giunzioni

The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme. Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Rispetto requisiti EN 581-1
Stabilità

Apparecchiatura
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Seat impact test clause 6.24

Height
of drop

mm
Number
of drops Remarks

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO

IKEA IOS-PRF-0040 SI NO
Stabilità

Test results:
a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni

Rotture di componenti o giunzioni

c

c

SI

Rotture di componenti strutturali

NO

b) Allentamenti di giunzioni c b) Nessun componente rigido è allentato Allentamenti di giunzioni
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Mass of
impactor

kg

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Deformazioni o rotture che pregiudicano utilizzo campione

d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
c

d) stabilità Danni su movimeto di parti meccaniche
25 300 10 No defects Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Apparecchiatura

SI

Apparecchiatura

Note:
ApparecchiaturaEN 581-2 EN 12727

Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzioniThe test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme.
Allentamenti di giunzioni Allentamenti di giunzioni
Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Funzioni inalterate
Rispetto requisiti EN 581-1 Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2
Stabilità

ApparecchiaturaApparecchiatura 
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Back impact test clause 6.25

Mass of
impactor

kg
Number
of cycles Remarks

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO

IKEA IOS-PRF-0040 SI NO
Stabilità

Test results:
a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni

Rotture di componenti o giunzioni

x

x Rotture di componenti strutturali
b) Allentamenti di giunzioni x b) Nessun componente rigido è allentato Allentamenti di giunzioni
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Angle
°

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Deformazioni o rotture che pregiudicano utilizzo campione

d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
x

d) stabilità Danni su movimeto di parti meccaniche
48 6,5 10 No defects Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Apparecchiatura

SI

Apparecchiatura

Note:
Apparecchiatura

EN 12727
The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme.

Rotture di componenti o giunzioni
Allentamenti di giunzioni
Funzioni inalterate

Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2

Apparecchiatura 
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Tests, certification and research 
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Testing site: 
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Type of chair: fixed geometry

: 20 N does not overturn

Minimum horizontal force for rearwards overturning of fixed back chair: 80 N

Forwards overturning
     Horizontal force

Rearwards overturning

: 80 N does not overturn
     Fixed back chair
     Horizontal force

Tilting chair in the rearmost position
: /

N does not overturn

    Loading discs on the seat

Sideways overturning for chairs with arms
: /     Horizontal force

Sideways overturning for chairs without arms
: 20     Horizontal force

Forwards overturning for chairs with footrest
: 20 N does not overturn     Horizontal force

Test passed  
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