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CARACTERISTICAS 
- Capacidad de transmisión de par media-alta. 
- Grandes tolerancias. 
- Fácil desmontaje. 
- Unidad de fijación standard.      
 

TOLERANCIA, RUGOSIDAD 
Un buen acabado en máquina herramienta es suficiente. 
- Rugosidad máx. admisible: Rt máx. 16µm 
- Tolerancia máx. admisible: eje h11- moyú H11 
 

REFERENCIA AXIAL 
TLK 200: Durante el apriete de los tornillos, el moyú no tiene ningún desplazamiento axial respecto del 
eje. 
 
CONCENTRICIDAD  
El TLK 200 no es autocentrante. 
La concentricidad del moyú respecto del eje depende de la calidad de la tolerancia de la base de centrado y 
de su longitud. 
 
CÁLCULO DEL DM 
Para el cálculo del diámetro mínimo del moyú (DM) (ver Imagen 1), consultar tablas del catálogo y aplicar la 
fórmula DM ≥ D∙K (fórmula utilizada normalmente en cilindros de pared gruesa sometidos a presiones 
internas). 
La presión superficial (Pn) existente entre el anillo externo del TLK 200 y el moyú, puede ser comparada a la 
presión interna sobre un cilindro de pared gruesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1 
 
Mt TRANSMISIBLE 
De una serie de pruebas efectuadas, se deduce que colocando dos o mas unidades de TLK200 en serie el Mt 

transmisible se calcularía de la siguiente forma: 
Nr.1 TLK200 Mt = Mt cat. 
Nr.2 TLK200 Mt = Mt cat. x 1,9 
Nr.3 TLK200 Mt = Mt cat. x 2,7 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
 

1. Desembalar la unidad de fijación TLK 200. 
 
2. Limpiar cuidadosamente las superficies de contacto del eje y moyú, y aplicar una ligera película de 
aceite para facilitar la inserción del TLK 200. 
 
ATENCIÓN: NO utilizar Bisulfuro de Molibdeno u otro tipo de grasas que 
reduzcan considerablemente el coeficiente de rozamiento. 
 
3. Verificar que las tolerancias están dentro del rango permitido 
(h11/H11).  
 
4. Introducir la unidad de fijación TLK 200 en el alojamiento del moyú y 
después introducir el eje.  
 
5. Apretar los tornillos zincados manualmente hasta que el anillo 
interno se ajuste al eje y el anillo externo sujete el moyú. 
 
6. Ajustar la llave dinamométrica al 50% del par de apriete (Ms) 
indicado en el catálogo (ver Tabla 1), y apretar los tornillos en cruz hasta 
completar una vuelta (ver Imagen 2); cada tornillo debe ser apretado una 
sola vez. 
 
7. Ajustar la llave dinamométrica al 100% del par de apriete (Ms) 
indicado en el catálogo (ver Tabla 1), y apretar los tornillos en cruz hasta 

completar una vuelta (ver Imagen 2); cada tornillo debe ser apretado una sola vez. 
 
8. De nuevo con la llave dinamométrica ajustada al 100% del par de apriete (Ms) indicado en el catálogo 
(ver Tabla 1) y comenzando por el tornillo n. º 1, repasar todos los tornillos en 
sucesión circular hasta completar una vuelta (ver Imagen 3); efectuar esta 
operación hasta que el ángulo de giro de cada tornillo sea inferior a 30º; en 
cada vuelta cada tornillo debe ser apretado una sola vez. 

 

Una vez realizadas estas operaciones, la unidad de fijación TLK 200 está en 
disposición de trabajar correctamente.  
 
 
 
NOTA 1: Seguir minuciosamente las instrucciones de montaje para un 
funcionamiento y desmontaje óptimo. En caso de tener alguna duda consultar 
con nuestro Dpto. Técnico.   
TABLA DE PARES DE APRIETE 
 

Imagen 2 

Imagen 3 
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Tabla 1 
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INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE 
1. Aflojar todos los tornillos y extraer la unidad de fijación TLK 200 de su alojamiento. 
 
NOTA 2: Normalmente con esta operación, la unidad de fijación se desbloquea. En caso contrario, dar unos 
ligeros golpes con un martillo sobre los tornillos para desbloquear el cono posterior. 
 
 
REUTILIZACIÓN DE LA UNIDAD DE FIJACIÓN  
1. Limpiar con cuidado las superficies de la unidad de fijación y comprobar su estado. 

ATENCIÓN: En caso de arañazos o deformaciones, recomendamos cambiarla por una nueva unidad de 
fijación TLK 200. 
 
2. Aplicar una ligera película de aceite sobre las superficies de la unidad de fijación, roscas incluidas. 
 
3. Limpiar y lubricar las roscas de todos los tornillos. 
 
4. Colocar los anillos de la unidad de fijación en su posición original.   
 
5. Repetir el proceso de montaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 


