
b Bina Tipi Hız (m/s)

2 0.63-1

1 1-1.6

Otel 1 1.6-2.0

İş Merkezi 1 ≤2.5

Okul 8 1

Hastane 3 1.6
Resmi 

Binalar
1 2.5

1,5 ≤2.5

1 1

1.6

2.0

2.5

≤2.5

Ana giriş 

üzerindeki 

kat adedi

4 kişi 6 kişi 8 kişi 10 kişi 13 kişi 16 kişi 20 kişi 25 kişi 30 kişi

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1,9 2 2 2 2 2 2 2 2

3 2,8 2,9 3 3 3 3 3 3 3

4 3,6 3,8 3,9 4 4 4 4 4 4

5 4,4 4,6 4,7 4,8 4,9 4,9 5 5 5,1

6 5,2 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 6 6,1

7 6,1 6,2 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 6,9 7

8 6,9 7,1 7,4 7,5 7,6 7,8 7,9 7,9 8

9 7,7 7,9 8,2 8,4 8,6 8,7 8,8 8,9 9

10 8,5 8,7 9,1 9,3 9,5 9,7 9,8 9,9 10

11 9,3 9,6 10,1 10,2 10,4 10,6 10,7 10,8 10,9

12 10,1 10,4 10,8 11,1 11,3 11,5 11,7 11,8 11,9

13 10,9 11,2 11,7 12 12,2 12,5 12,6 12,7 12,8

14 11,7 12,1 12,6 12,9 13,1 13,4 13,6 13,7 13,8

15 12,5 12,9 13,4 13,8 14 14,3 14,5 14,7 14,8

16 13,3 13,7 14,3 14,7 14,9 15,3 15,5 15,6 15,7

17 14,1 14,5 15,2 15,6 15,8 16,2 16,4 16,6 16,7

18 14,9 15,4 16 16,5 16,8 17,1 17,4 17,5 17,6

19 15,7 16,2 16,9 17,4 17,7 18,1 18,3 18,5 18,6

20 16,5 17 17,8 18,2 18,6 19 19,3 19,4 19,6

21 17,3 17,9 19,6 19,1 19,5 19,9 20,2 20,4 20,6

22 18,1 18,7 19,5 20 20,4 20,9 21,1 21,3 21,5

23 18,9 19,5 20,4 20,9 21,3 21,8 22,1 22,3 22,5

24 19,7 20,3 21,2 21,8 22,2 22,7 23 23,2 23,4

ta[s] tk[s] ta[s] tk[s] ta[s] tk[s]

Kapı Tipi

Teleskopik Otomatik Merkezden Açılan Oto.

Konut

Büro ve İş 

Mekezi

Tablo- 3 Ortalama en yüksek dönüş katı   (Ara değerler enterpolasyonla bulunur.)

N = Ana Giriş Üzerindeki Kat Adedi H= N - ∑(i/N)^Pkişi

Konut

Ticari amaçlı araç adedi başına

Özel amaçlı araç adedi başına

Servis asansörleri bu değerin dışındadır.

Diğer bölümler ve mutfak hesaba katılmayacaktır.

Engelliler için ayrıca hesap yapılmayacaktır.

Tablo-1 Binada sürekli bulunan insan sayısı Tablo- 2 Kabin hızları

15Durağa kadar

20 Durak ve üzeri

Kabin Kapasitesi

20 Durağa kadar

Kap Genişliği (mm)

8 Durağa kadar

Bina Tipi

Her dairede ilk yatak odası için 

Diğer odaların her biri için

Her yatak için 

Çalışma alanının her 12m² si için

Sınıf Odasının her 10m² si için

Her yatak için 

Çalışma Alanının her 12m² si için 20 Durağa kadar

20 Durak ve üzeri

6 Durağa kadar

10 Durağa kadar

Otopark

Bilgi:

12 Durağa kadar

16 Durağa kadar

20 Ddurak ve üzeri

5 Durağa kadar

10 Durağa kadar

Otel

Durak Adedi

Kabin İçi Oto. Kat K.Ç.



2,5 3 2 2,5 5 5

2,5 3 2 2,5 5 5

2,5 3,8 2,3 2,9 5 5

3 4 2,5 3,5 6 6

3,7 5 2,7 3,7

4 kişi 6 kişi 8 kişi 10 kişi 13 kişi 16 kişi 20 kişi 25 kişi 30 kişi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1,9 2 2 2 2 2 2 2 2

3 2,4 2,7 2,9 3 3 3 3 3 3

4 2,7 3,3 3,6 3,8 3,9 4 4 4 4

5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,4 4,7 4,9 4,9 5

6 3,1 3,5 4,1 4,6 5 5,4 5,7 5,8 6

7 3,2 3,7 4,4 5 5,4 6 6,4 6,6 6,9

8 3,3 3,8 4,6 5,3 5,8 6,6 7,1 7,4 7,9

9 3,4 3,9 4,8 5,5 6,1 7 7,6 8,1 8,7

10 3,4 4 4,9 5,7 6,4 7,4 8,1 8,7 9,6

11 3,5 4 5 5,9 6,6 7,8 8,6 9,2 10,4

12 3,5 4,1 5,1 6 6,8 8,1 9 9,7 11,1

13 3,6 4,1 5,2 6,1 7 8,3 9,4 10,2 12,5

14 3,6 4,2 5,3 6,3 7,1 8,6 9,7 10,6 13,1

15 3,6 4,2 5,4 6,4 7,3 8,8 10 11 13,7

16 3,6 4,3 5,4 6,5 7,4 9 10,3 11,4 14,2

17 3,7 4,3 5,5 6,5 7,5 9,2 10,6 11,7 14,8

18 3,7 4,3 5,5 6,6 7,6 9,3 10,8 12 15,3

19 3,7 4,3 5,6 6,7 7,7 9,5 11 12,3 15,7

20 3,7 4,4 5,6 6,7 7,8 9,6 11,2 12,5 16,1

21 3,7 4,4 5,6 6,8 7,9 9,8 11,4 12,8 16,6

22 3,7 4,4 5,7 6,8 7,9 9,9 11,5 13 16,9

23 3,8 4,4 5,7 6,9 8 10 11,7 13,2 17,3

24 3,8 4,4 5,7 6,9 8 10,1 11,9 13,4 17,7

Hız [m/s] <1 1 1,6 2 2,5 3,5 5 >5,00 

tg [s] 10 7 6 5,7 5,5 5 4,5 4,3

4 kişi 6 kişi 8 kişi 10 kişi 13 kişi 16 kişi 20 kişi 25 kişi 30 kişi

320 kg 450 kg 630 kg 800 kg 1000 kg 1275 kg 1600 kg 2000 kg 2500 kg

< 1 ≥1

2,2 2

Kapı Genişliği [m]

tp[s]

Tablo - 8 Kişi transfer zamanı

1100

1300

Tablo - 4 Kapı açılma ve Kapanma Zamanları

Kabin Kapasitesi (P)
Ana giriş 

üzerindeki 

kat adedi

Kabin Kapasitesi (P)

Tablo -7 Kabin kapasitesi

N = Ana Giriş Üzerindeki Kat Adedi

Tablo - 5 Ortalama durak adedi (ara değerler enterpolasyonla bulunur)

S= N * (1- ((N-1)/N)^Pkişi)

Tablo -6 Tek katı geçme zamanı

700

800

900



Bina Tipi YükseltilmişStandart

7,50%

12,00%

15,00%

15,00%

15,00%

10,00%

Okul

İş Merkezi

10,00%

Konut

Otel

Resmi Binalar

Hastane

Otopark

Okul

120

Yüksek binalardaki asansörlerin hesabı için yükseltilmiş değerlerin seçilmesi tavsiye edilir.

 Tablo - 9 Taşınacak insan yüzdesi (%  k)

10%

15%

17%

20%

20%

20%

20%

Resmi Binalar

Otopark

Yüksek binalardaki asansörlerin hesabı için yükseltilmiş standart seçilmesi tavsiye edilir.

Tablo- 10 İzin verilen en fazla bekleme zamanı (lzut)

Sınıf Standart Yükseltilmiş Standart

30

30

30

30

30

40

40

40

40

40

40

80

30

Konut

Otel

İş Merkezi

Hastane


