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Giasco lavora con 
procedure che 

corrispondono ai livelli 
di qualità prefissati.
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In funzione 
delle particolari 

esigenze dei mercati 
e delle attuali 

normative.
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Principi di 

sicurezza in fatto 
di affidabilità 
e continuità 

delle forniture.



Garanzia Made in Ita ly



produttori dal 1971



tutto in pronta consegna
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SB=
SRFO TOECAP

S1=SB+E+A
SR AEFO TOECAP

S1P=SB+E+A+P
SR AEFO TOECAP P

S2=S1+WRU
SR A

A

E

E

FO TOECAP WRU

WRU

S3=S2+P
PSR AEFO TOECAP WRU

PB=
SRFO TOECAP

UNI EN ISO 20346

UNI EN ISO 20347

01= OB+E+A

OB=

02= O1+WRU

SR

SR

SR

FO

FO

FO

UNI EN ISO 20344
UNI EN ISO 20345

AE

normat ive

METODOLOGIA DI PROVA E REQUISITI GENERALI

NORME SPECIFICHE PER CALZATURE DI SICUREZZA PUNTALE 200J

sicurezza base
FO=  Resistenza agli idrocarburi
TOECAP=  Puntale 200 J 
SR=  Suola antiscivolo

FO=  Resistenza agli idrocarburi 
TOECAP=  Puntale 200 J 
SR=  Suola antiscivolo

E= Assorbimento energia nel tallone 
A= Calzatura antistatica

FO=  Resistenza agli idrocarburi
TOECAP=  Puntale 200 J
SR=  Suola antiscivolo

E= Assorbimento energia nel tallone
A= Calzatura antistatica
P= Lamina antiforo 

FO=  Resistenza agli idrocarburi
TOECAP=  Puntale 200 J
SR=  Suola antiscivolo 
E= Assorbimento energia nel tallone 

A= Calzatura antistatica
wRu= Impermeabilità dinamica della tomaia

FO=  Resistenza agli idrocarburi
TOECAP=  Puntale 200 J
SR=  Suola antiscivolo
E= Assorbimento energia nel tallone

A= Calzatura antistatica 
wRu= Impermeabilità dinamica della tomaia
P= Lamina antiforo

FO=  Resistenza agli idrocarburi
SR=  Suola antiscivolo
E= Assorbimento energia nel tallone

A= Calzatura antistatica 
wRu= Impermeabilità dinamica della tomaia

sicurezza base FO=  Resistenza agli idrocarburi
TOECAP=  Puntale 100 J 
SR=  Suola antiscivolo 

NORME SPECIFICHE PER CALZATURE DI SICUREZZA PUNTALE 100J

NORME SPECIFICHE PER CALZATURE professionali - nessuna prova sul PUNTALE 

sicurezza base

FO=  Resistenza agli idrocarburi
SR=  Suola antiscivolo

E= Assorbimento energia nel tallone
A= Calzatura antistatica 

FO=  Resistenza agli idrocarburi 
SR=  Suola antiscivolo 
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240V sole

AIR

high 
visibility

CI

HI

mEmbRAnE

HRO 300°C

nO 
mETAL

WR

No metal

Metal

200J

200J

Hospital
HI

200J
No metal Comfort Plant

Suola con isolamento elettrico 
contro tensioni 

Membrana windtex®. 
Espelle il vapore, trattiene il calore, 
respinge il vento, respinge l’acqua.

Lamina in materiale composito 
extra leggera e flessibile

Calzatura fresca HRO = Resistenza al calore 300°C
per contatto

Puntale in acciaio

Lamina in acciaio

Alta visibilità Calzatura senza parti metalliche

CI = Fondo isolante contro il freddo 

HI = Fondo isolante contro il caldo

wR = Calzatura impermeabile

H = Sanitario

MAtERIAlI
Idrotech®

La pelle che porta questo marchio è resistente all’acqua ed è traspirante.

LorIca®

Materiale innovativo, traspirante come la pelle naturale ma impermeabile all’acqua; 
è perfettamente lavabile con acqua e sapone, mantiene a lungo le sue caratteristi-
che fisico-meccaniche.

cordura®

Tessuto altamente resistente all’abrasione, al trascinamento e alle infiltrazioni, 
si asciuga velocemente ed è molto leggero.

Lycra®

Materiale traspirante, anti-abrasione, in elastomero e indeformabile per garantire 
massimo comfort e libertà di movimento.

trockenfuss®

Fodera di alta qualità, antibatterica e idrofila (veloce allontanamento del sudore 
dalla pelle).

membrana WIndtex®

Puntale in materiale composito 
extra leggero

Puntale in materiale composito 

ESPELLE IL VAPORE
RESPINGE IL VENTO

TRATTIENE IL CALORE

RESPINGE L’ACQUA
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ESD = ElECtRO StAtIC DISCHARGE 
EN ISO 61340-4-3

Le calzature ESD servono a dissipare a terra la tensione elettrostatica accumulata nel corpo umano.
Il grado di antistaticità di una calzatura viene definito attraverso la resistenza elettrica (Ω Ohm)

DI COSA SI TRATTA?

è una scarica elettrica causata dal trasferimento di elettroni da un oggetto ad un altro. La carica elettrica si 
può formare per sfregamento e separazione tra due corpi differenti, ad esempio:

• calpestio su pavimenti sintetici
• sfregamento di indumenti sintetici
• spostamento di contenitori di plastica
• srotolamento di nastro di PVC adesivo
• movimenti del nastro convogliatore
• movimenti di cinghie

EN ISO 13287:2007 NORMA PER LA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DELLE CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE
COEFFICIENTE D’ATTRITO 

SUOlA
Conduttivo da 0 MΩ a 0,1 MΩ

ESD da 0,1 MΩ a 100 MΩ

Antistatica da 0,1 MΩ a 1000 MΩ

Dielettrica da >1000 MΩ

sigla condizioni modalità requisito

fondo: ceramica standard
Lubrificante: acqua + detergente

tacco
Piano

min. 0,28
min. 0,32

fondo: acciaio
Lubrificante: glicerina

tacco
Piano

min. 0,13 
min. 0,18

sra + srb

SRC

SRb

SRA

Piano Tacco

CLASS 3

CLASS 3
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SUOLA bimateriale
battistrada studiato per ottimizzare l’antiscivolo, antiusura, antishock
Intersuola elastica, morbida, leggera per garantire il comfort
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AFO SRCE

extra light No metal No metal
200J

La ditta Giasco ha studiato un’ innovativa suola ERGO 
SAFE per aiutare le persone che lavorano molte ore in 
piedi o in condizioni di poco movimento.

La suola ERGO SAFE con la sua forma rotondeggiante, 
super leggera, elastica  facilita il movimento della 
camminata, l’elasticità del corpo non tralasciando i 
principi fondamentali delle calzature antinfortunistiche 
con un’efficiente resistenza allo scivolamento, un ottimo 
assorbimento dell’ energia nel tallone ottimizzata dalla 
soletta GIASCO antishock-absorber,  appositamente studiata 
in abbinamento alla linea Ergosafe.
I modelli messi a punto con Design Innovativo sono studiati 
con forma ergonomica e per svariati ambienti lavorativi.

IL nOStRO ObbIEttIvO è LAvORARE 
pER IL vOStRO bEnESSERE.
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tallone antishock rilievi antiscivolo

ottimo punto 
di flessione
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UNI EN ISO 20345:2008 S1P SRC

UNI EN ISO 20345:2008 S1P SRC

NO 
METAL

NO 
METAL

No metal No metal
200J

No metal No metal
200J

high 
visibility

high 
visibility

SRC

SRC

ExtRa lIght

ExtRa lIght

AIR S1P  71Q94C    

FLASH S1P   71D94C    

AIR

AIR

240V sole

240V sole

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm., con tessuto
esterno tecnico, fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata ed imbottita.
CALZAtURA IntERAMEntE SEnZA pARtI MEtALLICHE.

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
taglia 38-47  peso scarpa Tg 42 gr. 490

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
taglia 36-47  peso scarpa Tg 42 gr. 490

Scarpa bassa, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm, con inserti in pelle tecno, tessuto
esterno tridimensionale forato. Inserti in rifrangente
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione. linguetta morbida foderata ed imbottita.
CALZAtURA IntERAMEntE SEnZA pARtI MEtALLICHE.

ANTISABBIA

ANTISABBIA
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SRC

SRC

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SRC

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SRC

NO 
METAL

NO 
METAL

No metal No metal
200J

No metal No metal
200J

ExtRa lIght

ExtRa lIght

SPORT S3  73N25C

GYM S3  73N37C   

Scarpa bassa, in pelle fiore Nabuk IDROtECh® WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata e imbottita. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente
CALZAtURA IntERAMEntE SEnZA pARtI MEtALLICHE.

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
taglia 36-47  peso scarpa TG 42 gr. 498

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
taglia 36-47  peso scarpa TG 42 gr. 540

Scarpa alta, in pelle fiore Nabuk IDROtECh® WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata e imbottita. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente
CALZAtURA IntERAMEntE SEnZA pARtI MEtALLICHE.

WRU

WRU

high 
visibility

high 
visibility



18

Fits your feet

19 
19

Fits your feet



18

Fits your feet

19 
19

Fits your feet

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SRC

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SRC

No metal No metal
200J WRUhigh 

visibilitySRC

No metal No metal
200J WRUhigh 

visibilitySRC

ExtRa lIght

ExtRa lIght

LEEDS S3  73D61C

DERBY S3 73D68C 

Scarpa bassa, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
taglia 36-47  peso scarpa Tg 42 gr. 510

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
taglia 36-47  peso scarpa Tg 42 gr. 550

Scarpa alta, in pelle groppone WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
linguetta morbida foderata ed imbottita



20

Fits your feet

21 
21

Fits your feet

UNI EN ISO 20345:2008 S1P SRC ESD         ClaSS 3

UNI EN ISO 20345:2008 S1P SRC ESD         ClaSS 3

No metal No metal
200J SRC

SRCNo metal No metal
200J

ExtRa lIght

ExtRa lIght

HAITI S1P  71N93C 

LIMA S1P  71t95C 

CLASS 3

CLASS 3

NO 
METAL

NO 
METAL

AIR

AIR

Sandalo in pelle fiore Nabuk IDROtECh® WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Chiusura con nastro a strappo
CALZAtURA IntERAMEntE SEnZA pARtI MEtALLICHE.

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
ESD class 3 supera il test secondo la EN ISO 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia 36-47  peso scarpa Tg 42 gr. 490

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
ESD class 3 supera il test secondo la EN ISO 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia 36-47  peso scarpa Tg 42 gr. 480

Sandalo in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Chiusura con nastro a strappo.
CALZAtURA IntERAMEntE SEnZA pARtI MEtALLICHE.
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UNI EN ISO 20345:2008 S2 SRC

UNI EN ISO 20345:2008 S1P SRC

NO 
METAL

No metal
200J

NO 
METAL

No metal No metal
200J

WRU

SRC

SRC

ExtRa lIght

ExtRa lIght

BERGEN S2 72I02     

SANTA FE S1P  71t83C  

Lorica®

AIR

Scarpa bassa, in lORICa® spessore 1,8-2,0 mm
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
CALZAtURA IntERAMEntE SEnZA pARtI MEtALLICHE.

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
taglia 36-47 peso scarpa TG 42 gr. 420

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA ERGO SAFE poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
taglia 36-47  peso scarpa Tg 42 gr. 490

Scarpa bassa forata, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata ed imbottita.
CALZAtURA IntERAMEntE SEnZA pARtI MEtALLICHE.

ANTISABBIA

caseifici
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the comfort island 
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SRCAEFOCLASS 3 No metal

200J
No metal Comfort Plant

punto di flessioneinserto anti torsionetallone anti shock

suola in poliuretano bidensità
antistatica antiscivolo antiusura

calzatura robusta, flessibile e leggera
pianta molto confortevole
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27 
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ExtRa lIght

SRC

NO 
METAL

AIR

DUBLIN S1P 31h34C 

high 
visibility

UNI EN ISO 20345:2008 S1P SRC ESD         ClaSS 3

CLASS 3

No metal

200J
No metal Comfort Plant

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm, 
con tessuto esterno tecnico.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente
linguetta morbida foderata ed imbottita.

CALZAtURA IntERAMEntE SEnZA pARtI MEtALLICHE.

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA GIASCO 24HOURS poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, 
antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: 
tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
ESD class 3 supera il test secondo la EN ISO 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia 39-48  peso scarpa Tg 42 gr. 530 

ANTISABBIA
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ExtRa lIghtNO 
METAL

SRC

ExtRa lIght

ASIAGO S3 33t32C 

CORVARA S3 33t39C   

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SRC ESD            ClaSS3 

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SRC ESD          ClaSS 3

WRU

high 
visibilitySRCWRU

CLASS 3

CLASS 3

No metal

No metal

200J
No metal Comfort Plant

200J
No metal Comfort Plant

high 
visibility

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato WRU e inserti in pelle fiore Nabuk IDROtECh® 
WRU spessore 1,8-2,0 mm, con tessuto esterno tecnico. Fettuccina rifrangente.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
CALZAtURA IntERAMEntE SEnZA pARtI MEtALLICHE.

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA 24HOURS poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi 
e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
ESD class 3 supera il test secondo la EN ISO 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia 39-48  peso scarpa Tg 42 gr. 500

Scarpa alta, in pelle groppone scamosciato WRU e inserti in pelle fiore Nabuk IDROtECh® WRU 
spessore 1,8-2,0 mm,con tessuto esterno tecnico. Fettuccina rifrangente
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata ed imbottita.
 pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568

LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA 24HOURS poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi 
e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
ESD class 3 supera il test secondo la EN ISO 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia 39-48  peso scarpa Tg 42 gr. 530
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ExtRa lIght

NO 
METAL

NO 
METAL

high 
visibilitySRC

SRC

ExtRa lIght

BADEN S3 33N42C

SYDNEY S3 33l74C 

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SRC ESD          ClaSS 3

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SRC ESD         ClaSS 3

WRU

WRU

CLASS 3

CLASS 3

No metal

No metal

200J
No metal Comfort Plant

200J
No metal Comfort Plant

Scarpa bassa, in pelle fiore Nabuk IDROtECh® WRU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Chiusura con elastico e nastro a strappo.
CALZAtURA IntERAMEntE SEnZA pARtI MEtALLICHE.

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA 24HOURS poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
ESD class 3 supera il test secondo la EN ISO 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia 39-48  peso scarpa Tg 42 gr. 500

Scarpa bassa, in pelle pieno fiore IDROtECh® WRU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata ed imbottita.
CALZAtURA IntERAMEntE SEnZA pARtI MEtALLICHE.

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA GIASCO 24HOURS poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
ESD class 3 supera il test secondo la EN ISO 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia  39-48  peso scarpa Tg 42 gr. 510
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CLASS 3

CLASS 3

ExtRa lIght

ExtRa lIght

SRC

SRC

CANBERRA S3 33l77C    

OREGON S3 CI 33l98C 

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SRC ESD         ClaSS 3

UNI EN ISO 20345:2008 S3 CI SRC ESD          ClaSS 3

WRU

WRU high 
visibility

high 
visibilityNo metal

No metal

200J
No metal Comfort Plant

200J
No metal Comfort Plant

CIMEMbRANE

Scarpa alta, in pelle pieno fiore IDROtECh® WRU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata e imbottita

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA GIASCO 24HOURS poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 
5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
ESD class 3 supera il test secondo la EN ISO 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia 39-48  peso scarpa Tg 42 gr. 560

Scarpa alta, in pelle pieno fiore IDROtECh® WRU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera esterna con tessuto tecnico e in pelle fiore vitello, con inserto rifrangente.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità e resistenza 
all’abrasione. linguetta morbida in pelle fiore vitello foderata ed imbottita

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA GIASCO 24HOURS poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 
5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
CI isolamento dal freddo
ESD class 3 supera il test secondo la EN ISO 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia 39-48  peso scarpa Tg 42 gr. 550
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SRC

ExtRa lIght

BREDA S3 CI  33N32C  UNI EN ISO 20345:2008 S3 CI SRC ESD          ClaSS 3

UNI EN ISO 20345:2008 S3 CI SRC ESD          ClaSS 3

NO 
METAL

SRCWRU

WRU

CLASS 3

CLASS 3

OHIO S3 CI 33N39C 

ExtRa lIght

No metal

No metal

200J
No metal Comfort Plant

200J
No metal Comfort Plant

CI

CI

MEMbRANE

MEMbRANE

Scarpa bassa, in pelle fiore Nabuk IDROtECh® WRU spessore 1,8-2,0 mm, con tessuto esterno 
tecnico.  Fodera interna in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabili-
tà e resistenza all’abrasione. linguetta morbida foderata ed imbottita
CALZAtURA IntERAMEntE SEnZA pARtI MEtALLICHE

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA GIASCO 24HOURS poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
CI isolamento dal freddo
ESD class 3 supera il test secondo la EN ISO 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia  39-48  peso scarpa Tg 42 gr. 500

Scarpa alta, in pelle fiore Nabuk IDROtECh® WRU spessore 1,8-2,0 mm, con tessuto esterno tecnico. 
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima
traspirabilità e resistenza all’abrasione.
linguetta morbida foderata ed imbottita

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA 24HOURS poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli 
idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
CI isolamento dal freddo
ESD class 3 supera il test secondo la EN ISO 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia 39-48  peso scarpa Tg 42 gr. 530
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ExtRa lIghtNO 
METAL

SRC

ODENSE S1P 31l35C UNI EN ISO 20345:2008 S1P SRC ESD         ClaSS 3

CLASS 3

AIR

AIR

NO 
METAL

SRC
ExtRa lIght

STOCCOLMA S1P 31t21C    UNI EN ISO 20345:2008 S1P SRC ESD         ClaSS 3

CLASS 3

high 
visibilityNo metal

No metal

200J
No metal Comfort Plant

200J
No metal Comfort Plant

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA GIASCO 24HOURS poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOttOpIEDE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
ESD class 3 supera il test secondo la EN ISO 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia  39-48  peso scarpa Tg 42 gr. 495

Scarpa bassa forata, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata ed imbottita.
CALZAtURA IntERAMEntE SEnZA pARtI MEtALLICHE.

Sandalo, in pelle pieno fiore IDROtECh® WRU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. Chiusura con nastro a strappo.
CALzATURA INTERAMENTE SENzA PARTI METALLICHE. 

pUntALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMInA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA GIASCO 24HOURS poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
SOttOpIEDE bi-componente estraibile:
tallonetta anatomica ed antishock, 
soletta assorbente, antistatica, traspirante ed antiscivolo
ESD class 3 supera il test secondo la EN ISO 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia 39-48 peso scarpa Tg 42 gr. 510

ANTISABBIA
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Made in Italy

AFO SRC

SRC

E
No metal No metal
200J

Suola in materiale 
poliuretano bidenSità

ottimo grip
EN ISO 13287:2007 
norma per la reSiStenza allo Scivolamento 
delle calzature antinfortuniStiche

tacco antiScivolo

punta e tacco inclinati 
per migliorare la camminata

punto di fleSSione

antiShock
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gr 400

gr 465

gr 475

gr 490

gr 495

calzatura ultra leggera
Peso vari articoli

meNo 
Fatica

più passi

risultato

extra light

meNo peso
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SRC

SRC

UNI EN ISO 20345:2008 S1P SrC

UNI EN ISO 20345:2008 S1P SrC

NO 
METAL

AIR
No metal No metal
200J

NO 
METAL

AIR
No metal No metal
200J

mecHanic

Extra lIght

Extra lIght

AGADIR S1P 91V83C

PANAMA S1P 91t83C

Scarpa bassa forata, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata ed imbottita. 
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  36-47 Peso scarpa tg 42 gr. 475

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  35-47 Peso scarpa tg 42 gr. 475

Scarpa bassa forata, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata ed imbottita. 
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

antisabbia

antisabbia
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UNI EN ISO 20345:2008 S3 SrC

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SrC

No metal No metal
200J

No metal No metal
200J

WRUhigh 
visibility

WRUhigh 
visibility

SRC

SRC

Extra lIght

Extra lIght

YORK S3 93D61C

OXFORD S3 93D68C  

Scarpa bassa, in pelle groppone WrU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  35-47 Peso scarpa tg 42 gr. 500

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  35-47 Peso scarpa tg 42 gr. 506

Scarpa alta, in pelle groppone WrU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente. 
linguetta morbida foderata ed imbottita.
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high 
visibility

high 
visibility

SRC

SRC

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SrC

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SrC

NO 
METAL

NO 
METAL

No metal No metal
200J

No metal No metal
200J

Extra lIght

Extra lIght

RUGBY S3 93N25C

BASKET  S3 93N37C

Scarpa bassa, in pelle fiore Nabuk IDrOtECh® WrU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata e imbottita. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia 36-47  Peso scarpa tg 42 gr. 480

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia 36-47  Peso scarpa tg 42 gr. 490

Scarpa alta, in pelle fiore Nabuk IDrOtECh® WrU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata e imbottita. Calzatura con inserto in tessuto rifrangente
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

WRU

WRU
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UNI EN ISO 20345:2008 S3 SrC

No metal No metal
200J

Extra lIght

SRC

NO 
METAL

GRAZ S3 93D76C 

high 
visibilityWRU

Scarpa alta, in pelle groppone WrU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente.
linguetta morbida foderata ed imbottita

Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, antishock 
e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  36-47  Peso scarpa tg 42 gr. 530
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UNI EN ISO 20345:2008 S1P SrC

No metal No metal
200J

Extra lIght

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SrC

NO 
METAL

NO 
METAL

AIR

No metal No metal
200J

high 
visibility

SRC

SRC

Extra lIght

EIRE S1P 91t01C      

HOCKEY  S3  93t26C      

WRU

Scarpa bassa forata, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione. 
linguetta morbida foderata ed imbottita. 
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  38-47 Peso scarpa tg 42 gr. 465

Scarpa alta, in pelle groppone scamosciato WrU spessore 1,8-2,0 mm., 
con tessuto esterno tecnico. Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata ed imbottita.
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  38-47 Peso scarpa tg 42 gr. 510

antisabbia
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NO 
METAL

WRUhigh 
visibilitySRC

NO 
METAL

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SrC

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SrC

No metal No metal
200J

No metal No metal
200J

WRUhigh 
visibilitySRC

Extra lIght

Extra lIght

TEBE S3 93S91C

BERN S3 93N91C  

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato WrU spessore 1,8-2,0 mm e pelle fiore Nabuk 
IDrOtECh® WrU con inserto posteriore rifrangente. 
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Chiusura con nastro a strappo. 
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  38-47 Peso scarpa tg 42 gr. 480

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  38-47 Peso scarpa tg 42 gr. 495

Scarpa bassa, in pelle fiore Nabuk IDrOtECh® WrU e con inserti in pelle tecno 
spessore 1,8-2,0 mm. con inserto posteriore rifrangente. 
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Chiusura con nastro a strappo. 
CAlZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METAllICHE.
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UNI EN ISO 20345:2008 S1P SrC

No metal No metal
200J

Extra lIght

UNI EN ISO 20345:2008 S1P SrC

NO 
METAL

NO 
METAL

AIR

AIR

No metal No metal
200J high 

visibility

high 
visibility

SRC

SRC

Extra lIght

240V sole

240V sole

SPEEDY SIP 91D94C

jET S1P 91Q94C 

Scarpa bassa, in pelle groppone WrU spessore 1,8-2,0 mm, con inserti in pelle tecno, 
tessuto esterno tridimensionale forato. Inserti in rifrangente.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione. linguetta morbida foderata ed imbottita. 
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  38-47 Peso scarpa tg 42 gr. 490

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm., con tessuto esterno tecnico, 
fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione. 
linguetta morbida foderata ed imbottita.
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  38-47 Peso scarpa tg 42 gr. 490

antisabbia

antisabbia
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UNI EN ISO 20345:2008 S1P SrC

No metal No metal
200J

Extra lIght

UNI EN ISO 20345:2008 S1P SrC

NO 
METAL

NO 
METAL

AIR

AIR

No metal No metal
200J high 

visibility

high 
visibility

SRC

SRC

Extra lIght

240V sole

240V sole

SPACE S1P 91N41C    

PONZA S1P  91V41C

Scarpa bassa, in pelle fiore Nabuk IDrOtECh® WrU spessore 1,8-2,0 mm.
Inserti in pelle tecno, tessuto esterno aerato. Inserti in rifrangente.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione. 
linguetta morbida foderata ed imbottita. Chiusura con nastro a strappo.
CAlZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METAllICHE. 

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  38-47 Peso scarpa tg 42 gr. 490

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm., con tessuto esterno tecnico 
e inserto posteriore rifrangente, fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione. 
linguetta morbida foderata ed imbottita. Chiusura con nastro a strappo
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE. 

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  38-47 Peso scarpa tg 42 gr. 490

antisabbia

antisabbia



50

Fits your feet

51 
51

Fits your feet

AIR

AIR

NO 
METAL

NO 
METAL

No metal

No metal

No metal

No metal

200J

200J
SRC

SRC

Extra lIght

PERÙ S1P 91t95C 

MIAMI S1P 91N93C    

UNI EN ISO 20345:2008 S1P SrC ESD         ClaSS 3

UNI EN ISO 20345:2008 S1P SrC ESD         ClaSS 3

CLASS 3

CLASS 3

Extra lIght

Sandalo in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Chiusura con nastro a strappo.
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta  in schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. traspirante, assorbente e antistatica
ESD class 3 supera il test secondo la en iSo 61340-4-3 per la resistenza elettrica 
taglia  36-47  Peso scarpa tg 42 gr. 480

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en en 12568
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en en 12568
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007
SOlEtta  in schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. traspirante, assorbente e antistatica
ESD class 3 supera il test secondo la en iSo 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia 36-47  Peso scarpa tg 42 gr. 490

Sandalo, in pelle fiore Nabuk IDrOtECh® WrU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Chiusura con nastro a strappo.
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.



50

Fits your feet

51 
51

Fits your feet

UNI EN ISO 20345:2008 SB+a+E SrC

UNI EN ISO 20345:2008 S1P SrC

AIR
No metal
200J

AIR

NO 
METAL

No metal No metal
200J

SRC

SRC

Extra lIght

Extra lIght

TRUCKER SB+A+E   90h06

ElBA S1P 91t92C    

A E

Sabot aperto posteriormente, in pelle groppone scamosciato e pieno fiore liscio IDrOtECh® 
WrU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Cinturino girevole 

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOttOPIEDE in pelle scamosciata assorbente e antistatica.
taglia  36-47  Peso scarpa tg 42 gr. 465

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  37-47 Peso sandalo tg 42 gr. 400

Sandalo, in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione e pelle fiore Nabuk 
IDrOtECh® WrU spessore 1,8-2,0 mm.
Chiusura con nastro a strappo. 
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.



52

Fits your feet

53 
53

Fits your feet

NO 
METAL

NO 
METAL

SRC

SRC

UNI EN ISO 20345:2008 S1P SrC

UNI EN ISO 20345:2008 S1P SrC

No metal No metal
200J

No metal No metal
200J

Extra lIght

Extra lIght

TENNIS S1P 91t75C

BASEBAll S1P  91h75C  

240V sole

240V sole

AIR

AIR

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm., con tessuto esterno tecnico,
fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata ed imbottita.
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  38-47 Peso scarpa tg 42 gr. 490

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  38-47 Peso scarpa tg 42 gr. 490

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm., con tessuto esterno tecnico,
fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata ed imbottita.
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

antisabbia

antisabbia



52

Fits your feet

53 
53

Fits your feet



54

Fits your feet

55 
55

Fits your feet

NO 
METAL

WRUSRC

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SrC

No metal No metal
200J

ESSEN S3 93N40C  

Extra lIght

mecHanic

Scarpa alta, in pelle fiore Nabuk IDrOtECh® WrU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata ed imbottita. 

Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, 
antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  38-47  Peso scarpa tg 42 gr. 495



54

Fits your feet

55 
55

Fits your feet

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SrC

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SrC

NO 
METAL

No metal No metal
200J

NO 
METAL

No metal No metal
200J WRU

WRU

high 
visibility

high 
visibility

SRC

SRC

Extra lIght

Extra lIght

lINZ S3  93N62C     

WIEN S3 93N67C  

Scarpa bassa con fettuccina rifrangente, in pelle fiore Nabuk IDrOtECh® WrU 
spessore 1,8-2,0 mm, con inserti in pelle tecno.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione. 
linguetta morbida foderata ed imbottita. Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  38-47 Peso scarpa tg 42 gr. 490

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  38-47 Peso scarpa tg 42 gr. 590

Scarpa alta con fettuccina rifrangente, in pelle fiore Nabuk IDrOtECh® WrU 
spessore 1,8-2,0 mm, con inserti in pelle tecno. 
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione. 
linguetta morbida foderata ed imbottita. Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.



56

Fits your feet

57 
57

Fits your feet

UNI EN ISO 20345:2008 S3 CI SrC

No metal No metal
200J

SRC

FARRIER S3 CI  93l17C       

Extra lIght

WRU MEMbRANECI

Stivale tronchetto con elastico laterale, in pelle pieno fiore IDrOtECh® 
WrU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima 
traspirabilità e resistenza all’abrasione.

aPErtura CON CErNIEra. 

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568
laMINa tessuto composito antiperforazione flessibile a norma en 12568
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, 
antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
CI isolamento dal freddo
taglia  38-47 Peso scarpa tg 42 gr. 550
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Fits your feet

57 
57

Fits your feet
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Fits your feet

59 
59

Fits your feet

SRC

NO 
METAL

WRU

No metal
200J

No metal
200J

UNI EN ISO 20345:2008 SB + a + E SrC ESD        ClaSS 3

UNI EN ISO 20345:2008 S2 SrC

SRC

TAllINN SB+A+E  90I07F 

BAlTIC S2 92I20  

Extra lIght

Extra lIght

Lorica®

Lorica®

AIR AECLASS 3

Sabot forato aperto posteriormente, in  lOrICa®  spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Collarino imbottito
Cinturino girevole

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta in schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. traspirante, assorbente e antistatica 
ESD class 3 supera il test secondo la en iSo 61340-4-3 per la resistenza elettrica 
taglia  36-47 Peso scarpa tg 42 gr. 490

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  37-47 Peso scarpa tg 42 gr. 450

Scarpa alta, in lOrICa® spessore 1,8-2,0 mm
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
CAlZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METAllICHE.
 

caseifici

caseifici



58

Fits your feet

59 
59

Fits your feet

No metal
200J

No metal
200J

UNI EN ISO 20345:2008 SB + a + E SrC ESD        ClaSS 3

UNI EN ISO 20345:2008 SB + a + E SrC ESD        ClaSS 3

SRC

SRC

A

A

E

E

HElSINKY SB+A+E 90I07

FREE SB+A+E 90D07

Extra lIght

Extra lIght

Lorica®

CLASS 3

CLASS 3

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta in schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. traspirante, assorbente e antistatica 
ESD class 3 supera il test secondo la en iSo 61340-4-3 per la resistenza elettrica 
taglia  36-47 Peso scarpa tg 42 gr. 490

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92,
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007
SOlEtta in schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. traspirante, assorbente e antistatica
ESD class 3 supera il test secondo la en iSo 61340-4-3 per la resistenza elettrica 
taglia  36-47 Peso scarpa tg 42 gr. 490

Sabot aperto posteriormente, in lOrICa® spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Collarino imbottito
Cinturino girevole

Sabot aperto posteriormente, in pelle groppone WrU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Collarino imbottito
Cinturino girevole

caseifici



60

Fits your feet

61 
61

Fits your feet

No metal
200J

UNI EN ISO 20345:2008 S2 SrC

SRC

NO 
METAL

WRU

ISlAND S2 92I02  

Extra lIght

Lorica®

No metal
200J

AXEl S2 92I61  UNI EN ISO 20345:2008 S2 SrC ESD        ClaSS 3

SRC

NO 
METAL

WRU

Extra lIght

CLASS 3

Lorica®

Scarpa bassa, in lOrICa® spessore 1,8-2,0 mm
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
CAlZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METAllICHE.
 

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  35-47 Peso scarpa  tg 42 gr. 390

Scarpa bassa, in lOrICa® spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
CAlZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METAllICHE.

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta in schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. traspirante, assorbente e antistatica 
ESD class 3 supera il test secondo la en iSo 61340-4-3 per la resistenza elettrica 
taglia 36-47 Peso scarpa tg 42 gr. 440

caseifici

caseifici



60

Fits your feet

61 
61

Fits your feet

No metal
200J

UNI EN ISO 20345:2008 S2 SrC

SRC

NO 
METAL

WRU

MEDINA S2 92D02   

Extra lIght

Extra lIght

SRC

NO 
METAL

WRU
No metal
200J

UNI EN ISO 20345:2008 S2 SrCOSlO S2 92P02 

Scarpa bassa, in pelle groppone WrU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
CAlZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METAllICHE.

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia 35-47                                                              Peso scarpa tg 42 gr. 480

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568:98
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
taglia  35-47 Peso scarpa tg 42 gr. 430

Scarpa bassa, in pelle WrU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
CAlZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METAllICHE.



62

Fits your feet

63 
63

Fits your feet

No metal
200J

UNI EN ISO 20345:2008 S2 CI SrC  ESD        ClaSS 3

SRC CI WRU

NO 
METAL

ICEBERG S2 92I11 

CLASS 3

Lorica®

Extra lIght

Stivale al polpaccio, in lOrICa® spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in pelo traspirante e resistente all’abrasione.

STIvAlE INTERAMENTE SENZA PARTI METAllICHE 

PuNtalE 200J composito a base polimerica atermico a norma en 12568
SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, 
antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007
SOlEtta estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
CI fondo isolante contro il freddo
ESD class 3 supera il test secondo la en iSo 61340-4-3:2001 per la resistenza elettrica 
taglia  37-47        Peso stivale tg 42 gr. 500

IDONEI al frEDDO 

ideali contro il freddo in
ambienti refrigerati come celle 
frigorifere o camion da trasporto 
alimentare.

caseifici



62

Fits your feet

63 
63

Fits your feet
lOrICa®

materiale innovativo, tra-
spirante come la pelle na-
turale, ma impermeabile 
all’acqua; è più resisten-
te della pelle ai graffi e 
alle abrasioni superficiali, 
è perfettamente lavabile 
con acqua e sapone neu-
tro e mantiene a lungo le 
sue caratteristiche fisico-
meccaniche. indicato nei 
caseifici.
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Fits your feet

67 
67

Fits your feet

WRU

UNI EN ISO 20347:2008 O2 FO SrC ESD        ClaSS 3

Extra lIght

SRC

NO 
METAL

HOSPITAl 02 902I04

Lorica®

CLASS 3FO

SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, 
antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta in schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. traspirante, assorbente e antistatica
fO resistenza della suola agli idrocarburi  
ESD class 3 supera il test secondo la en iSo 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia  37-47        Peso scarpa tg 42 gr. 320

Scarpa bassa, in lORICA® spessore 1,8-2,0 mm
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.

Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

caseifici
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Fits your feet

67 
67

Fits your feet

CLASS 3

UNI EN ISO 20347:2008 O2 FO CI SrC ESD        ClaSS 3

SRC

NO 
METAL

WRU

SRC

NO 
METAL

WRU

POSTMAN 02 902l83  

Extra lIght

DYNAMIC 02 902l40 UNI EN ISO 20347:2008 O2 FO CI SrC ESD        ClaSS 3

Extra lIght

CLASS 3

CI

CI

MEMbRANE

MEMbRANE

FO

FO

Scarpa bassa, in pelle pieno fiore IDrOtECh® WrU spessore 1,8-2,0 mm
Fodera in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità
e resistenza all’abrasione. linguetta morbida foderata ed imbottita
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta in schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. traspirante, assorbente e antistatica
fO resistenza della suola agli idrocarburi
CI fondo isolante contro il freddo
ESD class 3 supera il test secondo la en iSo 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia  37-47 Peso scarpa tg 42 gr. 400

Scarpa alta, in pelle pieno fiore IDrOtECh® WrU spessore 1,8-2,0 mm
Fodera in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità 
e resistenza all’abrasione. linguetta morbida foderata ed imbottita
Calzatura INtEraMENtE SENza PartI MEtallIChE.

SuOla urBaN poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi iSo 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SrC en iSo 13287:2007 
SOlEtta in schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. traspirante, assorbente e antistatica
fO resistenza della suola agli idrocarburi
CI fondo isolante contro il freddo
ESD class 3 supera il test secondo la en iSo 61340-4-3 per la resistenza elettrica
taglia  39-47 Peso scarpa tg 42 gr. 430 
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Fits your feet

69 
69

Fits your feet
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Fits your feet

69 
69

Fits your feet

69 

or
ig
ina

l 
line

SRB

No metal No metal
200J

AEFO

extra light

La suola Grintosa
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Fits your feet

71 
71

Fits your feet

SRB

SRB

WRU

WRU

UNi eN iSO 20345:2008 S3 Ci SrB 

No metal No metal
200J

No metal No metal
200J

RIGA S3 CI 43M28C  

UNi eN iSO 20345:2008 S3 Ci SrB ULM S3 CI  43M14C  

CI

CI

high 
visibility

high 
visibility

Scarpa bassa, in pelle fiore ingrassato schiarente iDrOteCh® WrU spessore 1,8-2,0 mm, con 
inserto in tessuto rifrangente.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione. 
linguetta morbida foderata e imbottita

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA ORIGINAL poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRB EN 13287:2007
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
CI isolamento dal freddo
Taglia  38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 600

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA ORIGINAL poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRB EN 13287:2007 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
CI isolamento dal freddo
Taglia  38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 650

Scarpa alta, in pelle fiore ingrassato schiarente iDrOteCh® WrU spessore 1,8-2,0 mm, con 
inserto in tessuto rifrangente.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione. 
linguetta morbida foderata e imbottita
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Fits your feet

71 
71

Fits your feet
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Fits your feet

73 
73

Fits your feet

UNi eN iSO 20345:2008 S3 Ci SrB 

UNi eN iSO 20345:2008 S3 Ci SrB 

No metal No metal
200J

No metal No metal
200J

deLft S3 CI 43N14C      

GeNt S3 CI 43N28C

SRB

SRB

WRU

WRU

CI

CI

high 
visibility

high 
visibility

Scarpa bassa, in pelle fiore nabuk iDrOteCh® WrU spessore 1,8-2,0 mm, con inserto in tessuto 
rifrangente.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata e imbottita.

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA ORIGINAL poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRB EN ISO 13287:2007 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante 
CI isolamento dal freddo 
Taglia  38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 600

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA ORIGINAL poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRB EN ISO 13287:2007
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante 
CI isolamento dal freddo 
Taglia  38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 650

Scarpa alta, in pelle fiore nabuk iDrOteCh® WrU spessore 1,8-2,0 mm, con inserto in tessuto 
rifrangente.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata e imbottita.
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Fits your feet

75 
75

Fits your feet

SRB

SRB

WRU

WRU

eN iSO 20345:2004 S3 SrB        ClaSS 3

eN iSO 20345:2004 S3 SrB        ClaSS 3

No metal No metal
200J

No metal No metal
200J

SALVAdOR S3 43D24C      

CUBA S3 43D29C

Scarpa bassa, in pelle groppone WrU inserti in pelle fiore ingrassato schiarente iDrOteCh® 
WrU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata e imbottita

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA ORIGINAL poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRB EN ISO 13287:2007 
SOLETTA In schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. Traspirante, assorbente e antistatica 
ESD class 3 supera il test secondo la EN ISO 61340-4-3 per la resistenza elettrica 
Taglia  38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 560

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA ORIGINAL poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRB EN ISO 13287:2007
SOLETTA In schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte.Traspirante, assorbente e antistatica 
ESD class 3 supera il test secondo la EN ISO 61340-4-3 per la resistenza elettrica 
Taglia  38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 580

Scarpa alta, in pelle groppone WrU inserti in pelle fiore ingrassato schiarente iDrOteCh® WrU 
spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata e imbottita

CLASS 3

CLASS 3
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Fits your feet

75 
75

Fits your feet

UNi eN iSO 20345:2008 S3 SrB

No metal No metal
200J SRB WRUhigh 

visibility

SRB WRU

UNi eN iSO 20345:2008 S3 SrB

No metal No metal
200J high 

visibility

KeNt S3 43D61C

CAMBRIdGe S3 43D68C      

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA ORIGINAL poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRB EN ISO 13287:2007 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
Taglia  38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 546 

Scarpa bassa, in pelle groppone WrU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente

Scarpa alta, in pelle groppone WrU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione. 
Calzatura con inserto in tessuto rifrangente
linguetta morbida foderata ed imbottita.

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA ORIGINAL poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRB EN ISO 13287:2007 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
Taglia 38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 560   
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Fits your feet

77 
77

Fits your feet

SRB

SRB

WRU

WRU

eN iSO 20345:2004 S3 SrB

eN iSO 20345:2004 S3 SrB

No metal No metal
200J

No metal No metal
200J

eVeReSt S3 43t29C  

dOLOMItI S3 43t24C 

Scarpa alta, in pelle groppone scamosciato WrU e inserti in pelle fiore Nabuk 
iDrOteCh® WrU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata e imbottita

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA ORIGINAL poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRB EN 13287:2004 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
Taglia  38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 580

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA ORIGINAL poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRB EN 13287:2004 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
Taglia  38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 550

Scarpa bassa in pelle groppone scamosciato WrU e inserti in pelle fiore Nabuk 
iDrOteCh® WrU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata e imbottita
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79 
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Fits your feet
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Fits your feet

79 
79

Fits your feet

eN iSO 20345:2004 S3 SrB

No metal No metal
200J SRB WRU

COLOMBIA S3 43M89C  

SRB WRUCI mEmBRAnE

MIStRAL S3 CI 43t56C   eN iSO 20345:2004 S3 Ci SrB

No metal No metal
200J

WooD

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA ORIGINAL poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRB EN 13287:2004 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
Taglia  38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 560

Scarpa alta, in pelle fiore Nabuk iDrOteCh® WrU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
linguetta morbida foderata e imbottita

Scarpa alta, in pelle fiore ingrassato schiarente iDrOteCh® WrU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità
e resistenza all’abrasione.
linguetta morbida foderata e imbottita

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA ORIGINAL poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92,  
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRB EN 13287:2004 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
CI fondo isolante contro il freddo
Taglia  38-47  Peso scarpa TG 42 gr. 540
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81 
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Fits your feet

eN iSO 20345:2004 S3 Ci SrB

WooD

SRB WRUCI mEmBRAnE

No metal No metal
200J

nO 
mETAL

ARtICO S3 CI 43t11C  

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA ORIGINAL poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, 
antishock e antiscivolo SRB EN 13287:2004 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
CI fondo isolante contro il freddo
Taglia  38-47      Peso stivale TG 42 gr. 770

Stivale al polpaccio, in pelle fiore ingrassato schiarente iDrOteCh® WrU 
spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità 
e resistenza all’abrasione.

StIVALe INteRAMeNte SeNzA pARtI MetALLIChe
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Fits your feet

81 
81

Fits your feet

UNi eN iSO 20345:2008 S3 Ci SrB

SRB WRU

No metal No Metal
200J

CI

nO 
mETAL

ONtARIO S3 CI 43B11C

Stivale al polpaccio, in pelle idrorepellente WrU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in pelo traspirante e resistente all’abrasione.

StIVALe INteRAMeNte SeNzA pARtI MetALLIChe 

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA ORIGINAL poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, 
antishock e antiscivolo SRB EN ISO 13287:2007
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
CI fondo isolante contro il freddo
Taglia  38-47      Peso stivale TG 42 gr. 770
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Fits your feet

85 
85

Fits your feet

EN ISO 20345:2008 S3 HRO WR CI HI SRC

EN ISO 20345:2008 S3 HRO WR CI HI SRC

WrU

WrU

No metal No metal
200J Hro 300°C

Hro 300°CNo metal No metal
200J

A

A

srC

srC

BONN S3 ci 23L54C  

GERA S3 ci 23L59C 

HI

HI

HI

HI

CI

CI

Wr

Wr

Scarpa alta, in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm. e pelle Carbon mix WRU. 
Tallone con Supporto rinforzato . Fodera interna in pelle fiore vitello.
Linguetta morbida foderata ed imbottita.

Scarpa bassa, in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm. e pelle Carbon mix 
WRU. Tallone con Supporto rinforzato. Fodera interna in pelle fiore vitello.
Linguetta morbida foderata ed imbottita

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA TECNICAL ANTISTATICA bidensità poliuretano e GOMMA antistatica, resistente all’idrolisi 
ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
SOLETTA CUOIO naturale anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
CI fondo isolante contro il freddo
HI fondo isolante contro il calore
WR calzatura resistente all’acqua
HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglia  39-47              Peso scarpa TG 42 gr. 630

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568
SUOLA TECNICAL ANTISTATICA bidensità poliuretano e GOMMA antistatica, resistente all’idrolisi 
ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
SOLETTA CUOIO naturale anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
CI fondo isolante contro il freddo
HI fondo isolante contro il calore
WR calzatura resistente all’acqua
HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglia  39-47              Peso scarpa TG 42 gr. 620
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Fits your feet

85 
85

Fits your feet

UNI EN ISO 20345: 2008 S3 HRO WR CI HI SRC

No metal No metal
200J

WrU

Hro 300°C

CI

A srC

Wr

ALPi S3 23G58C 

HI

HI
mEmbrAnE

Scarpa alta, in pelle fiore ingrassato IDROTECH®  WRU  
con tallone in fiore nabuk IDROTECH®  WRU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex® morbida, 
con ottima traspirabilità e resistenza all’abrasione.
Linguetta morbida foderata ed imbottita

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA TECNICAL ANTISTATICA bidensità poliuretano e GOMMA antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
CI fondo isolante contro il freddo
HI fondo isolante contro il calore
WR calzatura resistente all’acqua
HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglia  39-47               Peso scarpa TG 42 gr. 620
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Fits your feet

86

EN ISO 20345:2004 S3 HRO SRC

WrU

No metal No metal
200J

Hro 300°C A srC

ERcOLANO S3 23D66C 

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA TECNICAL ANTISTATICA bidensità poliuretano e GOMMA antistatica, 
resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e 
antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglia 39-47             Peso scarpa TG 42 gr. 670

Scarpa alta, in pelle groppone WRU con tallone in pelle antigraffio 
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida in pelle.
Calzatura con sfilamento rapido e coprilacci in pelle.
Chiusura laterale con nastro a strappo

saldatore

RAPIdO SfILAMENTO
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Fits your feet

EN ISO 20345:2004 S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2004 S3 HRO SRC

WrU

WrU

No metal No metal
200J Hro 300°C

Hro 300°CNo metal No metal
200J

A

A

srC

srC

STROMBOLi S3 23D51C 

STABiA S3 23D58C 

Scarpa alta, in pelle groppone WRU con tallone in pelle antigraffio spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione. Linguetta morbida in pelle

Scarpa bassa, in pelle groppone WRU con tallone in pelle antigraffio spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione. Linguetta morbida in pelle.

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA TECNICAL ANTISTATICA bidensità poliuretano e GOMMA antistatica, resistente all’idro-
lisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglia  39-47              Peso scarpa TG 42 gr. 620

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA TECNICAL ANTISTATICA bidensità poliuretano e GOMMA antistatica, resistente all’idro-
lisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglie  39-47              Peso scarpa TG 42 gr. 560
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Fits your feet

89 
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Fits your feet

EN ISO 20345:2004 S3 CI HRO SRC

EN ISO 20345:2004 S3 CI WR HRO SRC

No metal No metal
200J

No metal No metal
200J

SANTORiNi S3 23N29C 

THERA S3 23N24C

WrUHro 300°C A srChigh 
visibility CIWr mEmbrAnE

WrUHro 300°C A srChigh 
visibility CI mEmbrAnE

Scarpa bassa, in pelle fiore nabuk IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm., con inserto in tessuto 
rifrangente. Fodera esterna in pelle fiore vitello.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità 
e resistenza all’abrasione. Linguetta morbida in pelle fiore vitello foderata e imbottita

Scarpa alta, in pelle fiore nabuk IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm., con inserto in tessuto 
rifrangente. Fodera esterna in pelle fiore vitello.
Fodera interna in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità 
e resistenza all’abrasione. Linguetta morbida in pelle fiore vitello foderata e imbottita 

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA TECNICAL ANTISTATICA bidensità poliuretano e GOMMA antistatica, resistente all’idrolisi 
ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
CI fondo isolante contro il freddo
HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglia  39-47  Peso scarpa TG 42 gr. 590

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA TECNICAL ANTISTATICA bidensità poliuretano e GOMMA antistatica, resistente all’idrolisi 
ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
CI fondo isolante contro il freddo
WR calzatura resistente all’acqua
HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglia  39-47 Peso scarpa TG 42 gr. 610
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EN ISO 20345:2004 S3 CI HRO SRC

No metal No metal
200J

WrU

Hro 300°C

CImEmbrAnE

A srC

POMPEi S3 23N78C

Scarpa alta, in pelle fiore nabuk IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima 
traspirabilità e resistenza all’abrasione.
Linguetta morbida foderata ed imbottita

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA TECNICAL ANTISTATICA bidensità poliuretano e GOMMA antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, 
antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
SOLETTA in feltro estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
CI fondo isolante contro il freddo
HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglia  39-47 Peso scarpa TG 42 gr. 640

SOLETTA iN fELTRO 
ANTiSTATicO



90

Fits your feet

91 
91

Fits your feet

EN ISO 20345:2004 S3 CI HRO SRC

No metal No metal
200J

WrU

Hro 300°C

A srC

mEmbrAnE CI

MONTANA S3 23L96C 

SOLETTA iN fELTRO 
ANTiSTATicO

Stivale al polpaccio, in pelle pieno fiore IDROTECH®  WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità 
e resistenza all’abrasione.
Linguetta morbida foderata ed imbottita

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA TECNICAL ANTISTATICA bidensità poliuretano e GOMMA antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, antishock 
e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
SOLETTA in feltro estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
CI fondo isolante contro il freddo
HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglia  39-47                     Peso stivale TG 42 gr. 720
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Fits your feet

WrU

EN ISO 20345:2004 S3 HRO

high 
visibilityHro 300°C A

FPA

EN 345-2

Metal Metal
200J

VESUViO S3 53F15

PUNTALE  200J acciaio a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568:98
SUOLA incollata in gomma antistatica, antiscivolo, antiolio, antishock 
SOLETTA estraibile anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
HRO resistenza della suola al calore per contatto
Taglia 39-46        Peso stivale TG 42 gr. 890

Stivale al ginocchio, in pelle pieno fiore IDROTECH®  WRU 
spessore 1,8-2,0 mm. 

SUOLA iN GOMMA HRO 300°c
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Fits your feet

500V sole

No metal No metal
200J WrUEHro 300°C srC P

SUOLA DiELETTRicA  da >1000 MΩ

SUOLA iN GOMMA 
iSOLANTE

La linea TECNICAL ISOLANTE supera  quanto richiesto da CSA 
in tema di resistenza elettrica.
Determinazione della resistenza ad una scarica elettrica 
della durata di 1 minuto, 18000 V, 60 Hz, 
secondo la norma Canadese (C.S.A. Z195 p. 4.4)
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Fits your feet
EN ISO 20345:2004 SB+E+P+WRU HRO SRC

No metal No metal
200J

WrUE

no 
mEtAL

Hro 300°C srC

fRANKLiN SB+E+P 20T22C 

500V sole

ExTRa LIGHT

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA TECNICAL ISOLANTE bidensità poliuretano e GOMMA ISOLANTE resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
- Il fondo della calzatura entro determinati limiti (niente umidità, non riguarda la tomaia) 
offre isolamento elettrico contro tensioni fino a 500V - MΩ > 1.000 (met. analogo EN344/1 p. 5.7) 
- Resistenza dielettrica: norma canadese CSA Z 195 - incremento 1 kV/sec - voltaggio 18.000V /60 hz - durata 1 minuto.
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante 
HRO Resistenza della suola al calore per contatto
Taglia  39-47 Peso scarpa TG 42 gr 570

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato WRU, con tallone in pelle 
antigraffio spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione. 
Linguetta morbida foderata ed imbottita. 

CALzATURA INTERAMENTE SENzA PARTI METALLICHE

Suola dielettrica: da >1000 MΩ

P
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EN ISO 20345:2004 SB+E+P+WRU HRO SRC

No metal No metal
200J

WrUE

no 
mEtAL

Hro 300°C srC

EDiSON SB+E+P 20D60C 

500V sole

ExTRa LIGHT

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA TECNICAL ISOLANTE bidensità poliuretano e GOMMA ISOLANTE resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
- Il fondo della calzatura entro determinati limiti (niente umidità, non riguarda la tomaia) 
offre isolamento elettrico contro tensioni fino a 500V - MΩ > 1.000 (met. analogo EN344/1 p. 5.7) 
- Resistenza dielettrica: norma canadese CSA Z 195 - incremento 1 kV/sec - voltaggio 18.000V /60 hz - durata 1 minuto.
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante 
HRO Resistenza della suola al calore per contatto
Taglia  39-47 Peso scarpa TG 42 gr 610

Scarpa alta, in pelle groppone WRU e tallone in pelle antigraffio 
spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida foderata ed imbottita.

CALzATURA INTERAMENTE SENzA PARTI METALLICHE

Suola dielettrica: da >1000 MΩ

P
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Metal
200J

Metal

La suola Energetica

Il colore chiaro è realizzato 
con un sistema 
che garantisce di non lasciare 
antiestetici segni sui pavimenti.
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AIr

EN ISO 20345:2004 S1P 

FLExIbLE

Metal No metal
200J

TiGRE S1P 11Q55CCP  

PUNTALE 200J acciaio a norma En 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA NEW TRENd poliuretano bidensità antistatica, antiolio, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo
SOLETTA estraibile anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
Taglia 38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 580
  

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm, 
con tessuto esterno tridimensionale forato.
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida foderata ed imbottita. 

antisabbia
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EN ISO 20345:2004 S3 

WrUhigh 
visibilityFLExIbLE

WrUhigh 
visibilityFLExIbLE

Metal No metal
200J

Metal No metal
200J

DENVER S3 13N57CCP  

EN ISO 20345:2004 S3 DALLAS S3 13N53CCP 

Scarpa bassa, in pelle fiore Nabuk IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm.
con fettuccina rifrangente
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida foderata ed imbottita

PUNTALE 200J acciaio  a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA NEW TRENd  poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione antiolio, antishock e antiscivolo
SOLETTA estraibile anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
Taglia  38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 580

PUNTALE 200J acciaio  a norma EN 12568:98
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568:98
SUOLA NEW TRENd  poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antiolio, antishock e antiscivolo
SOLETTA estraibile anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
Taglia  38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 610

Scarpa alta, in pelle fiore Nabuk IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm.
con fettuccina rifrangente
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida foderata ed imbottita
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EN ISO 20345:2004 S3 CI

Metal Metal
200J

WrUCI

cERViNO S3 13G16CP               

Stivale al polpaccio, in pelle fiore Nabuk IDROTECH® WRU 
spessore 1,8-2,0 mm
Fodera in pelo traspirante e resistente all’abrasione.

PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568:98
SUOLA NEW TRENd poliuretano bidensità antistatica, antiolio, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione antishock 
e antiscivolo
SOLETTA In schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. Traspirante, assorbente ed antistatica 
CI Fondo isolante contro il freddo
Taglia  39-47        Peso stivale TG 42 gr. 760
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EN 345-1/92 S1P 

EN 345-1/92 S1P 

Metal Metal
200J

Metal Metal
200J

TEXAS S1P 11S52PCP 

MEXicO S1P 11S73PCP

Scarpa bassa, in pelle groppone scamosciato, con tallone in pelle fiore Nabuk IDROTECH®  WRU 
spessore 1,8-2,0 mm. Fodera esterna in tessuto Cordura® altamente resistente all’abrasione, agli 
strappi e agli sfregamenti. Fodera interna in tessuto Trockenfuss® traspirante, antibatterica ed 
idrofila. Linguetta morbida foderata ed imbottita. 

PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568:98
SUOLA NEW TRENd poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antiolio, antishock e antiscivolo
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
Taglia  38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 620

PUNTALE 200J acciaio  a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568:98
SUOLA NEW TRENd poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione antiolio, antishock e antiscivolo
SOLETTA estraibile anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
Taglia  38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 660

Scarpa alta, in pelle groppone scamosciato, con tallone in pelle fiore Nabuk IDROTECH®  WRU 
spessore 1,8-2,0 mm. Fodera esterna in tessuto Cordura® altamente resistente all’abrasione, agli 
strappi e agli sfregamenti. Fodera interna in tessuto Trockenfuss® traspirante, antibatterica ed 
idrofila. Linguetta morbida foderata ed imbottita. 

TROCkENfUSS®

Fodera di alta qualità 
antibatterica idrofila.

TROCkENfUSS®

Fodera di alta qualità 
antibatterica idrofila.
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UNI EN ISO 20345: 2008 S1P SRC

UNI EN ISO 20345: 2008 S1 SRC

AIrsrC

mecHanic

Metal Metal
200J

Metal
200J

11T82PCP 11T82CP

AIr

EN 345-1 S1P

Metal Metal
200J

NEPAL S1P 11H64PCP   

Scarpa bassa forata, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione

PUNTALE 200J acciaio  a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568:98
SUOLA NEW TRENd poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
SOLETTA In schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. Traspirante, assorbente ed antistatica
Taglia  36-47 Peso scarpa TG 42 gr. 590

Sandalo, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all’abrasione.
Chiusura con nastro a strappo

PUNTALE  200J acciaio  a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568:98
SUOLA NEW TRENd poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo 
SOLETTA In schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. Traspirante, assorbente ed antistatica
Taglia  38-47 Peso sandalo TG 42 gr. 630

SAHARA S1P 11T82PCP
SAHARA S1 11T82CP  SENzA LAMINA

antisabbia
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UNI EN ISO 20345:2008 S3 SRC

UNI EN ISO 20345:2008 S2 SRC

EN ISO 20345:2004 S3

WrUsrC

WrU
Metal Metal

200J

Metal Metal
200J

Metal
200J

13B81CP 12B81CP

48 49

THOR S3
73B81

iRON RM S3 13B88RSSM  

Scarpa bassa, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.

PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568:98
SUOLA NEW TRENd poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
SOLETTA In schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. Traspirante, assorbente ed antistatica 
Taglia  36-47 Peso scarpa TG 42 gr. 620

PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568:98
SUOLA NEW TRENd poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo EN 13287:2004
SOLETTA In schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. Traspirante, assorbente ed antistatica  
Taglia  38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 670

Scarpa alta, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta foderata ed imbottita 
Completa di sfilamento rapido e protezione metatarsale

rapido 
sfilamento

MOZART S3 13B81CP 
MOZART S2 12B81CP  SENzA LAMINA
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UNI EN ISO 20345:2008 S3 SRC 

UNI EN ISO 20345:2008 S2 SRC 

UNI EN ISO 20345:2008 S3 SRC

WrU

WrUsrC

srC
Metal Metal

200J

Metal Metal
200J

Metal
200J

13B88CP 12B88CP

48 49

ZEUS S3
73B88

VERDi S3R 13B88RSCP  
Scarpa alta, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta foderata ed imbottita.
Completa di sfilamento rapido.

Scarpa alta, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm. 
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta foderata ed imbottita

PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568:98
SUOLA NEW TRENd poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
SOLETTA In schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. Traspirante, assorbente ed antistatica 
Taglia  36-47 Peso scarpa TG 42 gr. 640

PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568:98
SUOLA NEW TRENd poliuretano bidensità antistatica, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, 
agli idrocarburi e all’abrasione, antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007 
SOLETTA In schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. Traspirante, assorbente ed antistatica 
Taglia  38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 640

rapido 
sfilamento

VERDi S3 13B88CP 
VERDi S2 12B88CP   SENzA LAMINA
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UNI EN ISO 20345:2008 S3 SRCSOLDADOR S3 13B88SaCP  

Metal Metal
200J

srC WrU

PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568
SUOLA NEW TRENd poliuretano bidensità antistatica, antiolio, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione, 
antishock e antiscivolo SRC EN ISO 13287:2007
SOLETTA In schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. Traspirante, assorbente ed antistatica
Taglia 38-47 Peso scarpa TG 42 gr. 680
  

Scarpa alta, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta foderata ed imbottita
Calzatura con coprilaccio in pelle e chiusura laterale 
con fibbia a scatto
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EN ISO 20345:2004 S3 CI

Metal Metal
200J

WrUCI

ALASKA S3 ci 13B84CP

PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568:98
SUOLA NEW TRENd poliuretano bidensità antistatica, antiolio, resistente all’idrolisi ISO 5423:92, agli idrocarburi e all’abrasione antishock e antiscivolo
SOLETTA In schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. Traspirante, assorbente ed antistatica 
CI Fondo isolante contro il freddo
Taglia  39-47        Peso stivale TG 42 gr. 730

Stivale al polpaccio, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in pelo traspirante e resistente all’abrasione.
Linguetta morbida foderata ed imbottita.



strong line



st
ro

ng
 lin

epu-tpu

Metal Metal
200J

A



110

Fits your feet

111 
111

Fits your feet

WrU

WrU

EN ISO 20345:2004 S3 

 EN ISO 20345:2004 S3 

Metal Metal
200J

Metal Metal
200J

STONE S3      

ROcK S3

Scarpa alta, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.

PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568:98
SUOLA poliuretano + TPU antistatica, antiolio, antishock 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
Taglia  39-47 Peso scarpa TG 42 gr. 750

PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568:98
SUOLA poliuretano + TPU antistatica, antiolio, antishock 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
Taglia  39-47 Peso scarpa TG 42 gr. 700

Scarpa bassa, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
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EN ISO 20345:2004 S3 

EN ISO 20345:2004 S1P 

AIr

Metal Metal
200J

Metal Metal
200J

STONE R S3      

SAND S1P 

Scarpa alta, in pelle idrorepellente WRU spessore 1,8-2,0 mm
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.
Completa di sfilamento rapido.

PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568:98
SUOLA poliuretano + TPU antistatica, antiolio, antishock 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
Taglia 39-47 Peso scarpa TG 42 gr. 750

PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma En 12568:98
SUOLA poliuretano + TPU antistatica, antiolio, antishock 
SOLETTA estraibile, anatomica, assorbente, antistatica e traspirante
Taglia 39-47 Peso scarpa TG 42 gr. 640 

Scarpa bassa forata, in pelle groppone scamosciato spessore 1,8-2,0 mm
Fodera in tessuto traspirante e resistente all’abrasione.

rapido 
sfilamento
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Linea consigliata per:

 Settore Sanitario 
  Settore Alimentare
   Settore Ospedaliero
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ANSAFT PB 60P05  EN 346 PB

WRUFO

Metal
100J

EN ISO 20347:2007 OB+A+E+FO SRASArA

SRAE AFO AIRHospital

Zoccolo, in pelle WRU spessore 1,8-2,0 mm.
Fodera in pelle
Collarino imbottito
Cinturino girevole

PUNTALE 100J acciaio a norma En 12568:98
SUOLA poliuretano monodensità  
SOTTOPIEDE  in vera pelle  
Taglia  35-46 Peso zoccolo TG 42 gr. 490

Pianella forata in vera pelle.
Cinturino girevole

SUOLA poliuretano monodensità iniettata, antistatica, antiolio, 
antishock e antiscivolo SRA EN ISO 13287:2007 
A calzatura antistatica
E assorbimento  di energia nella zona del tallone
FO resistenza della suola agli idrocarburi 
SOTTOPIEDE in pelle assorbente, antistatica 
Taglia  35-46 Peso pianella TG 42 gr. 230
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SRA

SRA

E

E

MArY  
EN ISO 20347:2007 OB+A+E+FO SRA

EN ISO 20347:2007 OB+A+E+FO SRAGAIA 

A

A

FO

FO

Hospital

HospitalAIR

Pianella in vera pelle.
Cinturino girevole

SUOLA poliuretano monodensità iniettata, antistatica, antiolio, antishock 
e antiscivolo SRA EN ISO 13287:2007
A calzatura antistatica
E assorbimento  di energia nella zona del tallone
FO resistenza della suola agli idrocarburi 
SOTTOPIEDE in pelle assorbente, antistatica 
Taglia  35-46 Peso pianella TG 42 gr. 230

SUOLA poliuretano monodensità iniettata, antistatica, antiolio, antishock 
e antiscivolo SRA EN ISO 13287:2007
A calzatura antistatica
E assorbimento  di energia nella zona del tallone
FO resistenza della suola agli idrocarburi 
SOTTOPIEDE in pelle assorbente, antistatica 
Taglia  35-46 Peso pianella TG 42 gr. 230

Pianella forata in vera pelle.
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AIR

AIR

EN 347-1

EN 347-1EVA P 

SR

SR

EVA C  

E

E

Hospital

Hospital

Pianella forata in vera pelle bovina
Collarino imbottito
Cinturino girevole

SUOLA poliuretano monodensità microespanso antiscivolo, antishock
SOTTOPIEDE in pelle fiore automassaggiante 
Taglia  36-45 Peso pianella TG 42 gr. 270

SUOLA poliuretano monodensità microespanso antiscivolo, antishock
SOTTOPIEDE in pelle fiore automassaggiante 
Taglia  35-46 Peso pianella TG 42 gr. 270

Pianella forata in vera pelle bovina
Collarino imbottito
Cinturino girevole
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117 

AIRSRE

AIR

EN 347-1

EN 347-1UNISEX C 

SR

UNISEX P   

EHospital

Hospital

Pianella  forata in vera pelle  bovina
Collarino imbottito

SUOLA poliuretano monodensità microespanso antiscivolo, antishock
SOTTOPIEDE in pelle fiore automassaggiante 
Taglia  35-46 Peso pianella TG 42 gr. 260

SUOLA poliuretano monodensità microespanso antiscivolo, antishock
SOTTOPIEDE in pelle fiore automassaggiante 
Taglia 35-46  Peso pianella TG 42 gr. 260

Pianella forata in vera pelle  bovina
Collarino imbottito
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EN 347-1COMFOrT  

SREHospital

rOSI 

AIR Hospital

SUOLA poliuretano monodensità microespanso antiscivolo, antishock
SOTTOPIEDE in pelle fiore automassaggiante 
Taglia  35-40 Peso pianella TG 42 gr. 260

Pianella in vera pelle  bovina
Collarino imbottito

LAvORAzIONE cucita a mano
SUOLA TR
SOTTOPIEDE in pelle anatomico
Taglia  36-41                                                     Peso pianella TG 42 gr. 270

Pianella forata in pelle cucita.
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SR A AIR

SR

lUNA EN ISO 347-1

EN ISO 347-1NEVE

A AIRHospital

Hospital

E

E

fORI laTERalI 
dI aERazIONE

zoccolo forato con sistema di antistaticità nella suola.
Materiale SEBS privo di alogeni. Privo di lattice al 100%. autoestinguente.
A calzatura antistatica
E assorbimento  di energia nella zona del tallone
lo zoccolo soddisfa quanto richiesto secondo la norma EN ISO 13287:2000 
resistenza allo scivolamento.
lo zoccolo soddisfa quanto richiesto dalla norma prEN ISO 13832-1:2004 
resistenza alla sterilizzazione in autoclave, 134°C/70 minuti  

Taglia  35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46
Colore: luna/C         luna/V        luna/P Peso pianella TG 42 gr. 390

Taglia  35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46
Colore: Neve/C         Neve/P Peso pianella TG 42 gr. 390

zoccolo forato con cinturino regolabile e sistema di antistaticità nella suola.
Materiale SEBS privo di alogeni. Privo di lattice al 100%. autoestinguente.
A calzatura antistatica
E assorbimento  di energia nella zona del tallone
lo zoccolo soddisfa quanto richiesto secondo la norma EN ISO 13287:2000 
resistenza allo scivolamento.
lo zoccolo soddisfa quanto richiesto dalla norma prEN ISO 13832-1:2004 
resistenza alla sterilizzazione in autoclave, 134°C/70 minuti  

lavabili 
a 130°

lavabili 
a 130°

fORI laTERalI 
dI aERazIONE
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SR

SRC

EN ISO 20347:2004  A + E

EN ISO 20347:2004 A + E  SRCSOlE

VENErE

A

A

AIR

AIRHospital

Hospital

Metal
200J

E

E

zoccolo MESCOLA TOTALMENTE ANTISTATICA con fori laterali di aerazione.
Materiale SEBS privo di alogeni. Privo di lattice al 100%. autoestinguente.
A calzatura antistatica
E assorbimento  di energia nella zona del tallone
lo zoccolo soddisfa quanto richiesto secondo la norma EN ISO 13287:2000 
resistenza allo scivolamento.
lo zoccolo soddisfa quanto richiesto dalla norma prEN ISO 13832-1:2004 
resistenza alla sterilizzazione in autoclave, 134°C/70 minuti  

fORI laTERalI 
dI aERazIONE

fORI laTERalI 
dI aERazIONE

Taglia  35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43/44 - 45/46
Peso pianella TG 42 gr. 360

Taglia  35/36 - 37/38 - 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 
Peso pianella TG 42 gr. 498

zoccolo con cinturino girevole e sistema di antistaticità nella suola.
Materiale SEBS privo di alogeni. Privo di lattice al 100%. autoestinguente.
A calzatura antistatica
E assorbimento  di energia nella zona del tallone
Suola con rilievi
Puntale acciaio 200J
lo zoccolo soddisfa quanto richiesto dalla norma EN ISO 20345:2004/A1:2007 
resistenza allo scivolamento, con requisito SRC.
lo zoccolo soddisfa quanto richiesto dalla norma prEN ISO 13832-1:2004 
resistenza alla sterilizzazione in autoclave, 134°C/70 minuti  

MaTERIalE TuTTO 
aNTISTaTICO

lavabili 
a 130°

lavabili 
a 130°





PV
c 

Bo
oT

 lin
eSettore AGrICOlO

PESChErIE

MACEllErIE

Settore CONCIArIO



124

Fits your feet

125 
125

Fits your feet

ACQUArIO UNI EN 347:94

UNI EN 347-1:92PESCI  

SR

SR

FO

FO

E

E

Stivale al polpaccio.
Materiale PVC iniettato.
Completamente impermeabile.

SUOLA PVC carro armato antiscivolo antiolio antishock
Taglia 39-46 
Peso stivale TG 42 gr. 720

SUOLA PVC carro armato antiscivolo antiolio antishock
Taglia 39-47 
Peso stivale TG 42 gr. 890

Stivale al ginocchio.
Materiale PVC iniettato.
Completamente impermeabile.
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Metal Metal
200J

Metal Metal
200J

EN ISO 20345:2004 S5 

EN ISO 20345:2004 S5 MArTE V S5  

SR

SR

MArTE GI S5 

FO

FO

E

E

A

A

Stivale di SICUREzzA al ginocchio. 
Materiale PVC iniettato 
Completamente impermeabile.

PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568:98
SUOLA PVC iniettato antiolio, antiscivolo,antistatica, antishock 
Taglia  39-46 
Peso stivale TG 42 gr. 1320

PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568:98
LAMINA acciaio antiperforazione a norma EN 12568:98
SUOLA PVC iniettato antiolio, antiscivolo,antistatica, antishock 
Taglia  39-46 
Peso stivale TG 42 gr. 1320

Stivale di SICUREzzA al ginocchio. 
Materiale PVC iniettato 
Completamente impermeabile.
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EN 345-1:92 S4

SRFO E AMetal
200J

GIOVE P S4

PUNTALE 200J acciaio a norma EN 12568:98
SUOLA PVC iniettato antiolio, antiscivolo, antistatica, antishock 
Taglia 39-46 
Peso stivale TG 42 gr. 1030

Stivale di SICUREzzA al ginocchio.
Materiale PVC iniettato.
Completamente impermeabile.



126

Fits your feet

127 
127

Fits your feet

ins
ol

es



128

Fits your feet

129 
129

Fits your feet

A AAIR

4000 AX 2000

AIR AIR E

Soletta anatomica, traspirante, 
assorbente ed antistatica.        

 Taglia 35-47

airflex, soletta rinfrescante      
 Taglia 39/40 - 41 - 42 - 43 - 44/45 - 46/47

SOTTOPIEdE bi-componente estraibile: tallonetta anatomica 
ed antishock, soletta assorbente, antistatica, traspirante ed 
antiscivolo

 Taglia 38-47
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1000 7000 6000

A A AAIR

Soletta in schiuma di lattice ad alta densità a celle aperte. 
Traspirante, assorbente ed antistatica.         

 Taglia 36-47 

Soletta in cuoio naturale con mezza soletta 
preformata. Cucitura antistatica.

 Taglia 38-47

Soletta feltro assorbente, antistatica,
traspirante ed antiscivolo

 Taglia 37-47
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GA513-10

GA514-10

lacci neri ultra resistenti
lunghezza cm 90           

lacci neri ultra resistenti
lunghezza cm 110
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G500-12

Calza lunga invernale 
grigio melange

COTONE 80%
lyCRa 20% 
S-M  l-Xl

G528-10

Calza lunga nera

COOlMaX 80% 
aMICOR 10% 
lyCRa 10% 
S-M  l-Xl

G507-20

Calza corta invernale 
blu

COTONE 80%
lyCRa 20% 
S-M  l-Xl

G512-22

Calza corta grigia 

COTONE 70%
POlIPROPIlENE 20%
ElaSTOMERO 10% 
S-M  l-Xl

G501-13

Calza estiva corta beige 
melange

COTONE 70%
COOlMaX 20% 
lyCRa 10% 
S-M  l-Xl

G529-22

Calza lunga grigia 

laNa 50% 
aCRIlICO 30% 
POlIaMIdE 20% 
S-M  l-Xl
  

calze lunghe

calze corte
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G531-22
calza corta con kevlar

COTONE 60%
KEVlaR 30%
ElaSTOMERO 10%
S-M   l-Xl

G530-13

calza corta antistatica

COTONE 70%
CaRBONIO 10%
ElaSTOMERO 20%
S-M   l-Xl

G532-22

calza corta con Cordura

COTONE 60%
CORduRa 30%
lyCRa 10%
S-M   l-Xl

G522-10
calza corta nera

COOlMaX 80%
aMICOR 10% 
lyCRa 10% 
S-M  l-Xl
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G518-13

Calza estiva corta beige
melange

COOlMaX 60% 
COTONE 30%
lyCRa 10% 
S-M  l-Xl

G525-18

Calza corta giallo

COOlMaX 80%
aMICOR 10% 
lyCRa 10% 
S-M  l-Xl

G524-11

Calza corta rosso

COOlMaX 80%
aMICOR 10% 
lyCRa 10% 
S-M  l-Xl

G523-20

Calza corta blu

COOlMaX 80%
aMICOR 10% 
lyCRa 10% 
S-M  l-Xl
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G527-13

Pedulino beige melange

COOlMaX 80%
aMICOR 10% 
lyCRa 10% 
S-M  l-Xl

G526-11

Pedulino rosso

COOlMaX 80%
aMICOR 10% 
lyCRa 10% 
S-M  l-Xl

AMICOR
è una fibra che controlla il 
cattivo odore garantendo 
un totale benessere.

COOLMAx
allontana il sudore dal 
corpo, mantiene freschi e 
asciutti e a proprio agio.

Pedulini
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TELO 1

cm 90x210

TELO 4
cm 50x300

TELO 2
cm 90x210

TELO 3
cm 90x210
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GA509-10
Borsone Giasco 
63x36x34 cm

GA539-07
Espositore Giasco 

ADESIvO 
cm 29x15,5

CARTELLO vETRINA vETR IT

POSTER A3 ERGO IT

bORSA GIASCO
cm 50x300

CARTELLO vETRINA 
effetto argento a specchio
cm 43x31
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Modena

Brennero

Arzignano

Montecchio 
Maggiore

Chiampo

Milano
Uscita
Montebello

Uscita
Montecchio

Venezia
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GIASCO srl
Via G. Zaupa, 50 - 36072 Chiampo (Vicenza) - Italy

Tel.  +39 0444 624477 - Fax +39 0444 623085
giasco@giasco.com - www.giasco.com
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