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Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

Rzut budynku ma forme wydituzonego prostokata z wnekami na krétszych bokach, uktad 2 i pot traktowy. Budynek jest budynkiem
niepodpiwniczonym, zasadnicza czes¢ budynku miata i ma 4 kondygnacje. Zaprojektowano nadbudowe nad czescig budynku obejmujaca
wyjscia z klatki schodowej, dzwig osobowy oraz wyjscie na dach schodami kreconymi z jednego studia. Nad czescig dachu zaprojektowano
czesciowo azurowe (w formie pergoli) zadaszenie - tak wiec budynek nalezy uwazac¢ za 5-cio kondygnacyjny

Bryta budynku jest zwarta, $ciany szczytowe i attyka tworza dwie ramy (z oktadzing z betonu architektonicznego GRC) wypetnione $cianami
ostonowymi o réwnomiernym rytmicznym podziale. Ramy te rozdzielone sg w srodkowym trakcie budynku cofnietg w stosunku do $cian
szczytowych przeszklong sciang ostonowg w klasycznym systemie fasady stupowo - ryglowej.

Poniewaz jedyny wartosciowy element kompozycyjny bryty budynku stanowito skontrastowanie ram o ktérych mowa powyzej ze $ciang
ostonowg i ich rozdzielenie - podkreslono te walory wysuwajac nieznacznie ptaszczyzne ram przed ta $ciane i stosujac pelnoszklane
zadaszenia nad wejsciami do budynku.

Sciana ostonowa elewac;ji frontowej (wschodniej) przeszklona w pétstrukturalnym systemie fasady stupowo - ryglowej dajagcym obraz
gladkiej szklanej sciany bez widocznych elementow konstrukcyjnych. Na fragmentach tej $ciany zaprojektowano wysuniete przed
plaszczyzne szkla obudowy ze stali typu Corten odzwierciedlajgce uktad funkcjonalny pomieszczen. W czesci przed galerig w pionowych
polach przed stupami konstrukcyjnymi obudowy z betonu architektonicznego GRC — szczegoty wg rysunkow elewacji. Harmonie catej
scianie nadaja jednolite podzialy wszystkich elementow. W elewacji frontowej zaprojektowano tez balkon z obudowa ze stali typu Corten i
petnoszklang balustrada.

Sciana ostonowa elewacji tylnej w okoto potowie przeszklona w klasycznym systemie fasady stupowo - ryglowej. Pozostata czesé sciany z
okladzing z betonu architektonicznego GRC. Na fragmentach tej sciany zaprojektowano analogicznie jak w elewacji frontowej obudowy ze
stali typu Corten.

Ptaszczyzne $ciany nadbudowanej klatki schodowej cofnieto w stosunku do attyki tak, aby podkresli¢ pierwotny wyraz elewacji frontowej.
Analogiczny zabieg zastosowano w elewacji tylnej w stosunku do $ciany szachtu technicznego ponad dachem.

W celu podniesienia jakosci estetycznej budynku - balustrady wokot dachu zaprojektowano jako catoszklane. Wyjatek stanowia balustrady
nad przeszklonymi czesciami scian szczytowych gdzie ze wzgledow konstrukcyjnych projektuje sie balustrady szklane z widocznymi
stupkami.

W celu zharmonizowania wygladu czesci nadbudowywanej zaprojektowano zadaszenie nad dachem taczace wyjscie na dach z jednego
studia z zespotem nadbudowanej klatki schodowej. Zadaszenie to jest od strony elewacji frontowej azurowe co nadaje mu dodatkowa
lekkos$¢ a przeszklone boczne $ciany klatki schodowej ponad dachem zapewniaja transparentnos¢ tej nadbudowy w nieortogonalnym
widoku.

Zaprojektowane ostony urzadzen wentylacyjnych na dachu poza walorami estetycznymi zapewniajg dodatkowo ograniczenie emisji hatasu.

Zaprojektowana przebudowa schodow wejsciowych (wymuszona koniecznosciag dostosowania ich do obowigzujacych przepisow jak
réwniez potrzeba zapewnienia dostepu do budynku przez osoby niepelnosprawne) wraz z projektowanym urzadzeniem terenu przed
wejsciem nadaje odpowiednig range temu wejsciu i podnosi jakos¢ przestrzeni w tym rejonie. Na scianie pomiedzy biegami schodéw
zaprojektowano zastosowanie okladzin z kamienia naturalnego, z niego tez zaprojektowano same schody. Strefa wejsciowa zostanie
dodatkowo wyrézniona przez zastosowanie fotobetonu na czesci oktadziny $cian szczytowych z betonu architektonicznego.
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydio dla
Centrum Artystyczno- Edukacyjnego ,,Dom Utopii” wraz z instalacjami
wewnetrznymi elektrycznymi, wod.-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, przebudowa
przylacza kanalizacji i budowa przylgcza cieplnego oraz zagospodarowaniem terenu
przy budynku
1 Grupa Wyburzenia, demontaze i roboty ziemne
1.1 Element Roboty wyburzeniowe
1.1.1  |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
RAZEM 13.88|m3 13.88

KNR 401/212/1

Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm. rozebranie posadzki betonowe;j
na gruncie oraz istniejgcych wylewek.

| pietro
Il pietro

m3

191.78
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1.1.3

KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych wtaz z wszystkimi warstwami wykonczeniowymi, na $cianach, filarach,
pilastrach, z zaprawy cementowo-wapiennej

3.27%(88.59+78.10+17.09+82.75)-(2.40*1.85*26)-(0.85"2.40*1 7 )+
(5.70*3.27*2) 1 758.71

RAZEM:: 2914.73

m2

2914.73
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1.14

KNR 401/701/11 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, z zaprawy

cementowo-wapiennej

posadzka 1 pietro - 115

:16,58*1.1=18.24

127,81=27.81
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Nr Podstawa | Opis robét Jm | llosé
posadzka 1 pietro - 115¢ : :

m2 2 055.79

RAZEM: . 135.00|m2 135.00

1.1.6 |[KNRW Wykucie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie cementowo wapiennej pod montaz pochwytéw na klatkach
401/339/6 schodowych.

RAZEM: . 54.10|m 54.10
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1.1.7

KNR 404/102/5 |Rozebranie muréw z ceglty powyzej terenu, w budynkach wysokos$ci ponad 9-m (ponad 2 kondygnacje), na
zaprawie cementowo-wapiennej

Przyziemie 3.36%(2.29+0.69+0.70+0.69+0.07+0.70+0.25+0.06+0.06+0.06+0.
68+0.71+1.43+0.52+(0.12*3)+0.25+0.03)+(0.24*1.50)+(2.66*(0.4
6+0.04+0.08+0.41+0.38+0.57+0.38+0.17+0.02+0.14+0.38+0.57

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +0.38+0.07+041+0.03)) o 4439

Parter (3.36%(0.68+0.70+0.70+0.06+0.44+0.06+0.68+0.66+0.06+0.53+0
.07+0.03+(0.12*3)+1.43+0.28+0.67+0.06+0.35+0.68+0.12+0.04+
0.18))+(2.66*0.08)+(2.90%(0.45+0.32+0.03+0.04+0.12+0.06+0.45'
+0.45+0.45+0.14+0.04+0.03+0.02+0.03+0.07+0.06+0.27+0.27+

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0.27+0.04+0.27))+(0.94*0.90*13)+((0.66+1.41+1.40%0.90)) 55.50

| pitro 3.30%(0.57+1.43+0.68+0.06+0.06+1.43+0.06+1.43+1.43+0.53+0. .
03+(0.12*4)+0.06)+(2.90%(0.40+0.02+0.08+0.03+0.32+0.27+0.27
+0.30+0.07+0.07+0.27+0.27+0.27+0.05+0.27+1.12+0.16+0.05+

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0.04))+(0.66*0.90*23) 53.44

Il pitro (3.30(0.69+0.06+0.68+(0.05*3)+0.40+1.05+1.43+1.65+0.05+0.0
5+0.68+1.43+0.53+0.03+(0.12*4)))+(2.90%(0.50+0.17+0.68+0.27 :
+0.30+0.27+0.40+0.10+0.27+0.27+0.27+0.06+0.03+0.12+0.01)) :
1+(0.66*0.90*26) 57.12

Murek przy schodach

m3

235.27

1.1.8 |KNR 401/519/6 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa wraz z utylizacjg materiatéw p[ochodzgcych z
rozbiorki
m2 590.89
1.1.9 |KNR 401/519/7 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna wraz z utylizacja materiatéw pochodzacych z
rozbiorki
m2 590.89
11,10 |KNR 404/305/7_|Rozebranie plyt dachowych korytkowyeh.
Wyliczenieilocirobst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 590.89°010 59.09
RAZEM:: 59.09|m3 59.09
1.1.11 |KNR 401/348/1 |Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa wapienna, grubosc scianki 1/2cegly
Wyliczenielocirobt:
Podpory pod piytami korytkowymi 03598624 54.07
RAZEM:: 54.07\m2 54.07
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1.1.12

KNR 401/811/7

Zerwanie warstw wykonczeniowych posadzek wraz z rozebraniem cokolikow i listw przy$ciennych wraz z
wywozem i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiérki. (korekta)

posadzka 1 pietro - 116¢ i4,10=4.10
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Nr Podstawa | Opis robét Jm | llosé
posadzka 1 pietro - 117a
posadzka 2 pietro - 204
posadzka 2 pietro - 205, 207
1l pietro
posadzka 2 pietro - 304
RAZEM:% 2173.33|m2 2173.33
1.1.13 |[KNRW Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane przez wykonawce
401/109/11 wraz z utylizacjg. (wywoz na odlegtos¢ do 20 km)
m3 606.79
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1.2 Element Demontaze
1.21 |KNRW Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej o powierzchni ponad 2-m2 wraz z wywozem i utylizacja
401/383/5 | materiatow pochodzacych zrozbiorki.
Wyliczenie iloscirobot:
Przyziemie , ,
Przyziemieokna
_Przyziemiedrzwi (
Parter
Parterokna
_ Parter drzwi zewnetrzne -
Parter drzwi wewnetrzne 1(2.35*2.60)+(1.10*2.20)+(0.90*2.20)+(1.10*2.20)+(1.10*2.20*3)= :
i20.19 o
,,,,,,,,,,,,, 145.21
,,,,,,,,,,,,, 147.63
571.19/m2 571.19
1.22 |KNRW Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2-m2 wraz z wywozem i utylizacja materiatow
401/353/4 || pochodzacych zrozbiorki.
Wyliczenie ilosci robot:
Przyziemie drzwi | :
szt 39.38
123 JWykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2-m2. Kraty okienne wraz z
|wywozem i utylizacjg materiatdw pochodzgcych z rozbiorki.
m2 56.78
1.24 |KNRW JWykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2-m2. Drzwi stalowe wraz z
401/353/8 wywozem i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki.
RAZEM: 5.28|m2 5.28
125 |KNR 225/402/8 |Rozbiorka istniejacej rampy wraz z wywozem i utylizacja materialow pochodzacych z rozbiorki.
Whyliczenie iloscirobot:
Przyzieme o9 11.09
RAZEM: 11.09|m2 11.09
1.2.6 |KNRW Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko wraz z wywozem i utylizacja materiatéw
401/353/12 pochodzacych z rozbidrki
‘ 270.30
1.2.7 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku wraz z wywozem i utylizacja materiatow
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pochodzacych zrozbiorki.
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15004 ... 6000
RAZEM:: 60.00|m 60.00
1.2.8 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nadajacej sig douzytku
Wyliczenie iloscirobot:
Parapety 200206
Parapety . 02 089198
Obrébkinadachu 5 58
m2 120.62
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1.3 Element Roboty ziemne
1.3.1 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gteboko$¢ do 1,5-m
. |wgruncie kategorii Il
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1490080116 106.63
RAZEM:; 106.63/m3 106.63
1.32 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z_ubiciem warstwami co 15-cm, pospdtka, grubosc warstwy 30 em.
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 114.90°0.80°(1.16030) 79.05
RAZEM:; 79.05/m3 79.05

1.3.3

KNR 401/108/2 |Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi, na miejsce wskazane przez wykonawce.

m3 27.58
1.3.4 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll. Zageszczenie gruntu w
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przyziemiu
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, go4t2 . 16082
RAZEM:: 160.82|m3 160.82
2 Grupa Konstrukcje
2.1 Element Konstrukcje betonowe i zelbetowe
211 |KNNR 2/1201/1 |Podkiady, betonowe, warstwy chudego betonu gr. 10 cm. .
Wyliczenie ilosci robot:
Przyziemie , ,
m3 53.64
2.1.2 |KNR 202/202/3 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 1.3-m, beton podawany pompa
3,00*1,43*0,40 .
19.44/m3 19.44
2.1.3 |KNR 202/202/2 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8 -m, beton podawany pompa
RAZEM: 1.54/m3 1.54
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2.1.4 |KNR 401/206/2 |Wykonanie poduszek betonowych pod nadproza stalowe.
szt 140.00
2.1.5 |KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$é 8-cm proste o wysokosci do 3-m, beton podawany pompg
m2 340.06
2.1.6
m2 294.33
2.1.7 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany pompa
m2 45.73
2.1.8 |KNR 202/238/1 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany (cze$¢ pozioma), prostokatna, o stopie ptaskiej, beton
(2) podawany pompg
7.12
2.1.9 |KNR 202/239/4 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$é¢ pionowa) o wysokosci do 3-m, przekréj prostokatny, grubosé do 25-cm,
(2) beton podawany pompa
RAZEM:% 27.69\m3 27.69
2.1.10 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe ptyta na gruncie gr. 20 cm, beton podawany pompa, B25
RAZEM:% 30.95/m3 30.95
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2.1.11 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15-cm, beton podawany pompa
m2 377.54
2112
m2 201.25
2.1.13 |KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany grubosci
do 0.3'-m
m3 19.16
2.1.14 |KNR 202/210/5 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdéj belki: do 16m/m2, beton podawany pompa
)
Wyliczenie ilosci robot:
12*4,28%0,65%0,25
4.01
2.1.15 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton podawany pompg
)
Whyliczenie ilosci robot:
schody - kl1 1((1,69+4,75+0,29+1,40)+(2,04+2,62+1,43)+(1,58+3,02+1,56)+(1,
125+3,56+1,43)+(1,58+3,02+1,72+0,81)+(0,80+0,01+1,41+3,11+0 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AB30 .54
schody - kI2 1((1,55+3,02+1,58)+(1,58+3,02+1,55)+(1,24+3,56+1,44)+(1,58+3, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 02+1,71+0,81)+(0,81+1,40+3,11+0,48))"1,30 .  40.90
RAZEM:: 92.33/m2 92.33
2.1.16 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci piyty, beton podawany pompg
)
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9233 . 9233
RAZEM:: 92.33/m2 92.33
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22 Element Konstrukcje stalowe
2.21 |KNR 205/104/3 |Dostawa i montaz belek stalowych i profili. Montaz antresoli
RAZEM:; 4.60|t 4.60
2.2.2 |KNR 401/313/4 |Dostarczenie i kotwienie belek i ksztattownikéw stalowych C200 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym -
e ANALOGIA
Wyliczenie iloscirobot:
CeownkC200 5400 54.10
RAZEM 54.10|m 54.10
223
RAZEM: 7.02/t 7.02
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224 |KNR 401/313/5 |Dostarczenie i obsadzenie nadprozy stalowych z ceownika C100
NS1.11.3
NS1.111.1
NSO.111.8
NSO0.1V.1
198.00
225
NS2.111.8
NS2.1V.8
24.00
226
12.40
2.2.7 |KNR 401/313/5 |Dostarczenie i obsadzenie nadprozy stalowych z ceownika HEB140
RAZEM: 3.20/m 3.20
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2.28 |KNR 203/208/2 |Schody stalowe w obiegu kretym z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Rura stalowa .91*0.098 : 0.87
RAZEM: 2.00[t 2.00
2.2.9 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14-mm
3 2.51
2.2.10 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
.357+0.084+0.021+0.215+0.385+0.672+0.030+0.409+0.169+
1548
.800+0.130
31.79
2.2.11 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(3) 16-mm i wieksze
RAZEM: 2.20]t 2.20
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2.2.12 |[KNNRW Zabezpieczenie konstrukcji stalowych farbg ogniochronng, peczniejgca
10/2606/3
Wyliczenie ilosci robd
""""""""""""""" m2 41.61
2.3 Element Konstrukcje murowe
2.3.1 |KNR 27/163/2 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych P+W (piéro i wpust), Sciana grubosci
25-cm
Wyliczenie iloseirobSt:
Przyziemie 1((2.59+4.62+2.64+2.64+2.65+2.65)"3.17)+((7.52+5.70+0.36+5.7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0)°3.36)}-(2.10%080) o 1950
Parter 1((0.72+0.72+5.65+5.65+2.65+2.65+2.65+2.65+1.00)*3.10)+((1.2 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0+(2.6575))°0.90)+((4.70+5.70+0.30)"3.30)-(0.80"2.10) = 122.09
| pietro 1((0.67+2.65+2.65+2.65+2.65+1.00)*3.00)+((5.70+5.70+0.36+5.7 |
:0)*3.30)-(0.90*2.10) : 92.54
m2 444 .33
2.3.2 |KNR 27/163/2 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych P+W o wysokich wiasciwosciach
akustycznych (pidro i wpust), $ciana grubosci 25-cm
RAZEM 19.15/m2 19.15
233 |KNR910/161/4 |Sciany dziatowe z pustakéw silikatowych na klej. Pustak 18 cm. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
Przyziemie (5.7145.71+5.70+5.70+5.70+5.70)'3.36 114.98
RAZEM 114.98/m2 114.98
2.34 |KNR 401/304/1 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
Parter ‘
| pietro {(0.13+0.18+0.04+0.23+0.13+0.23+0.28+0.28+0.25+0.28+0.28+0 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -09+0.09+0.12+0.14+0.10)’'3.00 . 855
I pietro {(0.13+0.08+0.09+0.05+0.16+0.28+0.06+0.44+0.23+0.28+0.23+0 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .23+0.23+0.09+0.09+0.11+0.14)*3.00 8.76
RAZEM 25.38/m3 25.38
235
m2 110.36
3 Grupa Roboty dachowe
3.1 Element Zielony dach P.8
3.1.1  |KNNRS 2/601/4 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe
m2 167.67
3.1.2
m2 167.67
3.1.3
RAZEM 167.67|m2 167.67
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3.1.4 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styroduru XPS gr. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1-warstwa
RAZEM:' 167.67|m2 167.67
3.1.5 |KNR 202/609/4 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styrodurowych XPS gr. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa
RAZEM:! 167.67|m2 167.67
3.1.6
RAZEM:! 167.67|m2 167.67
3.1.7
RAZEM:: 72.34|m 72.34
3.1.8 |KNNRW 2/604/1|Systemowa matadrenazowa
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6767 T T
RAZEM:: 167.67|m2 167.67
3.1.9 |KNKRB 1/415/1 |Ulozenie jednowarstwowego substratu ekstensywnego gr. 10 cm. Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6767 T T
RAZEM:: 167.67|m2 167.67
3.2 Element Stropodach czes¢ komunikacyjna P5, P6, P6.1
3.2.1 |KNNRS 2/601/4 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe
RAZEM:' 221.40|m2 221.40
3.2.2 |KNR 222/1001/2 |Podktady pod posadzki, grubosci 4-20-cm w spadku, z lekkiego betonu jamistego lub styrobetonu,
(2) . lstyobeton
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2M8e19149 . 19337
RAZEM:: 193.37|m2 193.37
3.2.3 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro
20271041 | T
Wyliczenieilocirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 65 3.65
RAZEM: 3.65/m2 3.65
3.24 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm
20211043 | T T
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3¢s oo s
RAZEM: 3.65/m2 3.65
325 |DC191/803/1 |Syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa.
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 22140 22140
RAZEM:: 221.40/m2 221.40
3.2.6 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styroduru XPS gr. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, konstrukcji, na sucho, T-warstwa
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2140 221.40
RAZEM:: 221.40/m2 221.40
3.2.7 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styroduru XPS gr. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, kazda nastepna-warstwa
RAZEM:' 221.40|m2 221.40
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328 |DC 191/807/1 _|Wykonaie warstwy podkiadowej - warstwa oddzielajaca geowtoknina
Wyliczenie iloscirobot:
22140 221.40
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 221.40/m2 221.40
329 |KNKRB 1/415/1 |Ulozenie zasypki z keramzytu gr. warswty 5cm. Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 22140 T 140
RAZEM 221.40/m2 221.40
3.2.10 |[KNRW Podioga z desek kompozytowych o grubosci 25 mm. Podtoga na wspornikach regulowanych i legarach
20211211 systemowych.
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2140 221.40
RAZEM:: 221.40/m2 221.40
3.2.11 |KNR 508/701/20 |Montaz docigzenia do podtogi z desek na czesci komunikacyjnej stropodachu. Ptyta betonowa 50x50x7
cm. Analogia
RAZEM 133.00|szt 133.00
3.3 Element Czes¢ techniczna P7
3.3.1  |KNNRS 2/601/4 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe
Q)
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10709 107.09
RAZEM:! 107.09|m2 107.09
3.3.2 |KNR 222/1001/2 |Podktady pod posadzki, grubosci 4-20-cm w spadku, z lekkiego betonu jamistego lub styrobetonu,
(2) o lstyrobeton
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10709 . 107.09
RAZEM 107.09|m2 107.09
333 |DC191/803/1 [Syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa.
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0700 T T 00
RAZEM 107.09|m2 107.09
3.3.4 |KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styroduru XPS gr. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, konstrukcji, na sucho, T-warstwa
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10709 107.09
RAZEM 107.09|m2 107.09
3.3.5 |KNR 202/609/4 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styrodurowych XPS gr. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa
RAZEM 107.09|m2 107.09
3.36 |DC 191/807/1 _|Wykonanie warstwy podkladowej - warstwa oddzielajaca geowioknina
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0700 T G 00
RAZEM 107.09|m2 107.09
3.3.7 |KNKRB 1/415/1 |Ulozenie zasypki z keramzytu gr. warswty 5cm. Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0700 T G 00
RAZEM 107.09|m2 107.09
3.38 |KNP 7/115/1 (1) |System asekuracyjny umozliwiajacy dostep do elewacii, reling ze stali nierdzewnej. Analogia
Wyliczenie ilosci robét:
RO.1 (RO 60x5)
RAZEM 1201.51]kg 1201.51
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3.4 Element Pas pomiedzy zielonym dachem, a attyka P9
3.4.1 |KNNRS 2/601/4 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe
M
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6141986 25.97
RAZEM:: 25.97\m2 25.97
3.4.2 |KNR 222/1001/2 |Podktady pod posadzki, grubosci 4-20-cm w spadku, z lekkiego betonu jamistego lub styrobetonu,
(2) o [styrobeton
Wyliczenie ilosci robot:
2597 25.97
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 25.97|m2 25.97
343 |DC191/803/1 [Syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa.
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 A X
RAZEM 25.97\m2 25.97
3.4.4 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styroduru XPS gr. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, konstrukcji, na sucho, T-warstwa
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2597 25.97
RAZEM 25.97\m2 2597
3.45 |KNR 202/609/4 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styrodurowych XPS gr. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, kazda nastgpna warstwa
m2 25.97
346 |DC 191/807/1 _|Wykonaie warstwy podkladowe] - warstwa oddzielajaca geowtoknina
Wyliczenie iloci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 A X
RAZEM 25.97\m2 25.97
347 |KNNRW 2/604/1|Systemowa matadrenazowa
Wyliczenie iloci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 w97 e s 7
RAZEM 25.97|\m2 25.97
348 |KNKRB 1/415/1 |Ulozenie zasypki z zwiru gr. warswty 5cm. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 w97 e s 7
RAZEM 25.97\m2 25.97
3.5 Element Stropodach nad klatkg schodowg, pomieszczeniem 306 i nad tarasem P.10, P.11
3.5.1 |KNNRS 2/601/4 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe
RAZEM 57.04/m2 57.04
3.5.2 |KNR 202/613/1 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weilny mineralnej, pierwsza warstwa pozioma. Grubo$¢ warstwy 15
RAZEM 57.04|m2 57.04
3.5.3 |KNR 202/613/1 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych do pierwszej warstwy.
Warstwa spadkowa
RAZEM 57.04/m2 57.04
3.54 |KNRW Plyta wiérowa, warstwa nosna pod membrane dachowg. Podwdjne ptytowanie z ptyt gr. 15 mm.
RAZEM 71.58/m2 71.58
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3.5.5 |DC 191/803/1 |Syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa.
m2 62.70
3.5.6 |KNR 215/405/3 |Montaz przepustu przez $cianke attykowa. Analogia
RAZEM 5.00|szt 5.00
3.5.7 |KNNRS 2/503/5 |Rury spustowe z PCV
RAZEM 17.50|m 17.50
3.5.8 |KNRW Rury spustowe okragte o $rednicy 12 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,60 mm
RAZEM 3.50|m 3.50
3.6 Element Zadaszenie z paneli z blachy aluminiowej
3.6.1 |KNR 21/4007/3 |Ptyta OSB gr. 22 mm na listwach drewnianych. Spadek 2%
RAZEM 50.41|/m2 50.41
3.6.2 |DC 191/803/1 JSyntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa.
RAZEM 50.41|/m2 50.41
3.6.3 |KNRW Systemowa oktadzina sufitowa z paneli aluminiowych na podkonstrukcji systemowe;j.
RAZEM 40.60|m2 40.60
3.7 Element Zadaszenie z zaluzji wielkogabarytowych
3.7.1  |Kalkulacja Zaluzje wielkogabarytowe w uktadzie pionowym - aluminowe profile eliptyczne (400x68mm) w rozstawie co
indywidualn 30c
m2 38.05
3.8 Element Doszczelnienie daszku nad przewiazka
3.8.1 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
RAZEM 3.48/m2 3.48
3.8.2 |KNR 17/2608/2 JPrzygotowanie podtoza pod docieplenie, impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie
RAZEM 3.48/m2 3.48
3.8.3 |KNR 17/2608/3 JPrzygotowanie podtoza pod docieplenie, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie
RAZEM 3.48/m2 3.48
3.84 |KNR 17/2608/5 JPrzygotowanie podtoza pod docieplenie, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza
RAZEM 3.48/m2 3.48
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3.8.5

KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami wetny mineralnej gr. 20 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
przyklejenie ptyt wetny mineralnej fasadowe;j.

RAZEM:! 3.48/m2 3.48
3.8.6 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z welny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
przymocowanie ptyt wetny za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegty
RAZEM 14.00|szt 14.00
3.8.7 |KNNR 2/601/8 |lzolacje przeciwwilgociowe, pionowe, z papy termozgrzewalnej i podktadowej mocowanej mechanicznie
2-warstwowe, papa termopzgrzewalna.
RAZEM:: 9.29/m2 9.29
3.8.8 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm. Obrébka przy
_|doszczelnieniu.
] 4.64
RAZEM: 4.64/m2 4.64
4 Grupa Stolarka i $lusarka drzwiowa i okienna
4.1 Element Slusarka drzwiowa i okienna
4.1.1 |KNNR 7/503/8 |Ds1 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, bezprzylgowe do szachtu techn. Oscieznica i skrzydto stalowe
catosc w klasie odpornosci pozarowej El 30. Skrzydio o konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralng,
obtozone blachg stalowg ocynkowang.
7.28
7.28|m2 7.28
4.1.2 |KNNR 7/503/8 |Ds2 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, bezprzylgowe do pom. przytacza wody. O$cieznica i skrzydto
stalowe cato$c w klasie odpornosci pozarowej El 60. Skrzydto o konstrukcji stalowej wypetnione wetng
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mineralng, oblozone blacha stalowa ocynkowana.
Wyliczenie iloscirobot:
Ds2 240 2.40
RAZEM: 2.40/m2 2.40
4.1.3 |KNNR 7/503/8 |Ds3 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, bezprzylgowe do pom. przytacza wody. O$cieznica i skrzydto
stalowe cato$c w klasie odpornosci pozarowej El 30. Skrzydto o konstrukcji stalowej wypetnione wetng
mineralng, obtozone blachg stalowg ocynkowang.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
RAZEM:! 2.40/m2 2.40
4.1.4 |KNNR 7/503/8 |Ds4 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, bezprzylgowe do pom. wymiennikowni c.o.. Oscieznica i
skrzydto stalowe cato$¢ w klasie odpornosci pozarowej El 30. Skrzydto o konstrukgji stalowej wypetnione
weltng mineralng, obtozone blachg stalowg ocynkowang.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
2.18
4.1.5
Oscieznica i skrzydto stalowe catosc w klasie odpornosci pozarowej EI 60. Skrzydto o konstrukgji stalowej
o ...__.___|Wwypetnione weing mineraing, obtozone blachq stalowg ocynkowana.
Wyliczenie ilosci robot:
Dss ] 240 240
RAZEM: 2.40/m2 2.40
4.1.6 |KNNR 7/503/8 |Da1, Da2 - Drzwi z naswietlem bocznym statym w korytarzu. Zestaw drzwi i przeszkleh aluminiowo
szklanych systemowych przeciwpozarowych w klasie El 30. Profile aluminiowe bez izolacji termicznej o
gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm. Szerokos$¢ w Swietle przejscia min. 90 cm. Drzwi wyposazone w
samozamykacz ze stali nierdzewnej. Drzwi dymoszczelne, bezprogowe z automatycznie opadajgca
uszczelkg doszczelniajgca skrzydto przy podtodze.
RAZEM: 31.60|m2 31.60
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4.1.7

KNNR 7/503/8 |Da3, Da4 - Drzwi z naswietlem bocznym statym z korytarza do kabiny dla palgcych. Zestaw drzwi i
przeszklen aluminiowo szklanych systemowych przeciwpozarowych w klasie El 30. Profile aluminiowe bez
izolacji termicznej o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm. Szeroko$¢ w $wietle przejscia min. 90 cm. Drzwi
wyposazone w samozamykacz ze stali nierdzewnej. Drzwi dymoszczelne, bezprogowe z automatycznie
opadajgca uszczelkg doszczelniajacg skrzydio przy podiodze.

m2 15.40
4.1.8 |KNNR 7/503/8 |Da5 - Drzwi z naswietlem bocznym statym z holu na klatke schodowg. Zestaw drzwi dwuskrzydtowych i
przeszklen aluminiowo szklanych systemowych przeciwpozarowych w klasie El 30 (drzwi) i Ei 60
(przeszklenia state). Profile aluminiowe bez izolacji termicznej o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm.
Szeroko$¢ skrzydta aktywnego w $wietle przej$cia min. 90 cm. Drzwi wyposazone w samozamykacz z
regulatorem kolejnosci zamykania ze stali nierdzewnej. Drzwi dymoszczelne, bezprogowe z automatycznie
opadajaca uszczelkg doszczelniajacg skrzydio przy podiodze.
Wylczenie loscirobet:.
Da5 2501158 15.80
RAZEM 15.80/m2 15.80
4.1.9 |KNNR 7/503/8 |DZ1 - Drzwi wejsciowe do budynku w poziomie przyziemia i parteru. Zestaw drzwi i przeszklen statych
aluminiowo szklanych systemowych. Profile aluminiowe z izolacjg termiczng o gtebokosci konstrukcyjnej 78
mm. Szeroko$¢ skrzydet w $wietle przejscia min. 90 cm.
Drzwi wyposazone w samozamykacz z regulatorem kolejnosci zamykania ze stali nierdzewnej.
Drzwi wyposazone w dzwignie antypaniczne.
‘ m2 18.21
4.1.10 |KNNR 7/503/8 |DZ2 - Drzwi wyjsciowe na taras na poz. 3 pietra. Zestaw drzwi i przeszklen statych aluminiowo szklanych
systemowych. Profile aluminiowe z izolacjg termiczng o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm. Szerokos$¢
skrzydet w Swietle przejscia min. 90 cm. Skrzydta drzwi otwierane na zewnatrz. Drzwi wyposazone w
samozamykacz z regulatorem kolejnosci zamykania ze stali nierdzewne;j.
RAZEM:: 18.00|m2 18.00
4.1.11 |KNNR 7/503/6 |DZ3,DZ6 - Drzwi wyjsciowe z apartamentu na taras na poz. 3 pietra. Drzwi przeszklone
podnoszono-przesuwne z napedem elektrycznym z naswietlem bocznymn statym. Profile aluminiowe z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, izolacjg termiczng o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm. Szerokosc skrzydta w swietle przejscia min. 180 cm.
Wyliczenie iloscirobot:
DZ3 12.70*4.10 11.07
RAZEM 14.12)m2 14.12
4.1.12 |KNRW DZ7, DZ8a - Okno przeciwpozarowe o konstrukcji aluminiowej, dwuskrzydiowe rozwierane z gérnym
202/1039/3 panelem nieprzeziernym
Oscieznica wykonana z ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych z przegroda termiczng o gtebokosci
78 [mm]. Okno EI 60.
m2 23.04
4.1.13 |KNRW DZ8b - Okno state jednokwaterowe o profilach aluminiowych z izolacjg termiczng o gtebokosci
202/1039/3 konstrukcyjnej 78 mm.
2.16
4.1.14 |KNNR 7/503/7 JDZ4, DZ5 - Przeszklenie state, profile aluminiowe.
RAZEM: 19.79/m2 19.79
4.1.15 |KNR 202/1808/3 |Furtka stalowa azurowa. Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM: 1.00/|kpl 1.00
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4.2 Element Drzwi ukryte
4.21 |KNKRB D16 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a weztem sanitarnym. Oscieznica
2/1002/1 (1) aluminiowa ukryta zlicowana ze $ciang oraz aluminiowa konstrukcja skrzydta. Wykonczenie obustronne
obtozony dwustronnie ptytami z laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Trwato$¢
mechaniczna - klasa 6. Drzwi EI 30
RAZEM:: 2.51m2 2.51
4.2.2 |KNKRB D22 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a jednostkami mieszkalnymi. Oscieznica
2/1002/1 (1) aluminiowa ukryta, zlicowana z pow. wykonczonej $ciany korytarza. Skrzydio o konstrukcji aluminiowej z
uszczelkg opadajgca. Wykonczenie: obustronne obtozone ptytami z laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewne;j
z regulacjg 3D.
Trwato$¢ mechaniczna - klasa 6 Drzwi El 30
RAZEM 27.83/m2 27.83
4.2.3 |KNKRB D19 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a pom. biurowymi. O$cieznica aluminiowa
2/1002/1 (1) ukryta, zlicowana z pow. wykonczonej $ciany korytarza. Skrzydto o konstrukcji aluminiowej z uszczelkg
opadajgca. Wykonczenie i kolorystyka wg proj. wnetrz, malowanie w kolorze $cian. Zawiasy ze stali
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nierdzewnej zregulacjg 3D. Drzwi EI30
Wyliczenie ilosci robot:
D19 2533 7.59
RAZEM 7.59|m2 7.59
4.2.4 |KNKRB D21 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe tazienkowe do studia "1 sekretarz". Rdzen skrzydta drewniany
2/1002/1 (1) obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych. Oscieznica wykonana z drewna klejonego.
Wykonhczenie skrzydta za pomocg laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D Trwato$¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mechaniczna-klasa6
Wyliczenie ilosci robot:
b2t 280 251
RAZEM 2.51|m2 2.51
425 |KNKRB D20 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a przedsionkami toalet. Oscieznica
2/1002/1 (1) aluminiowa ukryta, zlicowana z pow. wykonczonej $ciany korytarza. Skrzydto o konstrukc;ji
aluminiowej.Wykonczenie i kolorystyka wg proj. wnetrz, od strony pom. mokrych wykonczenie laminatem w
kolorze pitytek sciennych. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.
RAZEM 15.24|m2 15.24
426 |KNKRB D17 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przeciwpozarowe pomiedzy korytarzem a magazynami i pom.
2/1002/1 (1) gospodarczym. Oscieznica aluminiowa ukryta zlicowana ze $ciang oraz aluminiowa konstrukcja skrzydia.
Wykonhczenie obustronne obtozony dwustronnie ptytami z laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, regulacjg 3D. Trwalos¢ mechaniczna - klasa 6. Drzwi EI30
Wyliczenie ilosci robot:
D17 2474 8.68
RAZEM:: 8.68/m2 8.68
4.2.7 |KNKRB D18 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przecipozarowe pomiedzy korytarzem a biurami. Rdzen
2/1002/1 (1) skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych. Oscieznica wykonana z
drewna klejonego. Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg
3D Trwatos¢ mechaniczna -klasa 6. DrzwiEI30
Wyliczenie ilosci robot:
D18 2173 6.51
RAZEM 6.51|m2 6.51
4.2.8 |KNKRB D19 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe pomiedzy korytarzem a pom. biurowymi. O$cieznica aluminiowa
2/1002/1 (1) ukryta, zlicowana z pow. wykonczonej sciany korytarza. Skrzydio o konstrukgcji aluminiowej z uszczelkg
opadajgca. Wykonczenie i kolorystyka wg proj. wnetrz, malowanie w kolorze Scian. Zawiasy ze stali
nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi El 30
RAZEM 7.62|m2 7.62
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43 Element Stolarka drzwiowa
4.3.1 |KNRW D1 - Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, przecipozarowe z korytarza na klatke schodowa. Szeroko$¢
202/1020/2 (1) |skrzydta aktywnego min 90cm. Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt
wiorowych. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu.
Skrzydto szklone szklem bezpiecznym ogniochronnym. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi
El 30. Drzwi z samozamykaczem.

m2 18.64
4.3.2 |KNRW D7 - Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, przecipozarowe pomiedzy korytarzem a pracowniami. Szeroko$¢
202/1020/2 (1) |skrzydta aktywnego min 90cm. Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt
wiorowych. Oscieznica wykonana z drewna klejonego.
Wykonczenie skrzydta za pomoca laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi El 30 z
“|samozamykaczem.
12.36
RAZEM 12.36/m2 12.36
4.3.3 |KNRW D9 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, do pom. gospodarczych. Bezprzylgowe. Rdzenh skrzydia
202/1020/2 (1) |drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF. Os$cieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie
oo...__.__|Skrzydia za pomoca laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D TrwatoS¢ mechaniczna - klasa 6.
Wyliczenie ilosci robot:
be AT 1.73
RAZEM: 1.73/m2 1.73
4.3.4 |KNRW D6 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, przecipozarowe pomiedzy korytarzem a magazynem.
202/1020/2 (1) |Bezprzylgowe. Rdzen skrzydia drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF. Os$cieznica wykonana z
drewna klejonego.
Wykonczenie skrzydta za pomoca laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi El 30 z
;... |samozamykaczem
Wyliczenie ilosci robot:
be o 2.34
RAZEM:: 2.34|m2 2.34
4.3.5 |KNR 202/1019/9|D8 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przecipozarowe z korytarza na klatke schodowa. Rdzen skrzydta
drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych. Os$cieznica wykonana z drewna
klejonego. Wykonczenie skrzydta za pomoca laminatu. Skrzydto szklone szktem bezpiecznym
ogniochronnym. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi El 30 z samozamykaczem.
Whyliczenie iloscirobot:
D8 :2.00 L 200
RAZEM:! 2.00|m2 2.00
4.3.6 |KNR 202/1019/9|D12 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przecipozarowe z korytarza na klatke schodowa. Bezprzylgowe.
Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF.O$cieznica wykonana z drewna klejonego.
Wykonczenie skrzydta za pomoca laminatu. Skrzydto szklone szkiem bezpiecznym ogniochronnym.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D Trwato$¢ mechaniczna - klasa 6. Drzwi E| 30 z
samozamykaczem
4.00
3 4.00|m2 4.00
4.3.7 |KNR 202/1019/9|D2 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przecipozarowe z klatki schodowej K2 na korytarz.Bezprzylgowe.
Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF. Wykonczenie skrzydta za pomocg
laminatu. Skrzydto szklone szklem bezpiecznym ogniochronnym. Os$cieznica wykonana z drewna
klejonego. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D Trwato$¢ mechaniczna - klasa 6. Drzwi El 30 z
samozamykaczem
RAZEM: 2.59|m2 2.59
4.3.8 |KNR 202/1019/9|D3 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przecipozarowe w korytarzu przyziemia. Rdzen skrzydta
drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych. Oscieznica wykonana z drewna
klejonego. Wykonczenie skrzydta za pomoca laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi
El 30 z samozamykaczem.
RAZEM 13.08/m2 13.08
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4.3.9 |KNR 202/1019/1|D4 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, w wezle sanitarnym. Rdzen skrzydta drewniany obtozony
dwustronnie ptytami MDF lub z plyt wiérowych. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie
skrzydta za pomocg laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi z samozamykaczem.
RAZEM 20.00|m2 20.00
4.3.10 |KNRW D5 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, w toaletach. Bezprzylgowe. Rdzenh skrzydta drewniany obtozony
202/1020/2 (1) |dwustronnie ptytami MDF.
Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu. Zawiasy ze stali
nierdzewnej z regulacjg 3D
Trwato$¢ mechaniczna - klasa 6
RAZEM 7.28|m2 7.28
4.3.11 |KNRW D11 - Drzwi wewnetrzne , jednoskrzydtfowe, przecipozarowe w korytarzu przyziemia. Bezprzylgowe.
Skrzydto ptytowe, rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF . Wykonczenie skrzydta za
pomoca laminatu. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D
Trwato$¢ mechaniczna - klasa 6 . Drzwi El 30. Drzwi z samozamykaczem i kontrolg dostepu.
RAZEM:! 2.17\m2 217
4.3.12 |KNR 202/1019/1|D10 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, w sanitariacie dla ochrony. Rdzen skrzydta drewniany obtozony
dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie
skrzydta za pomocg laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi z samozamykaczem i
&o.._._____|Otworamiwentylacyjnymiw dolnejczesci.
Wyliczenie flosci robot:
pro ] 202 2.02
RAZEM 2.02|m2 2.02
4.3.13 |KNRW D13, D14 - Drzwi wewnetrzne przesuwne w studiu "1 Sekretarz" i w pomieszczeniach mieszkalnych.
202/1024/2 System bezoscieznicowy kasetowy do drzwi pojedynczych niewymagajgcy zastosowania listew
maskujgcych oraz oscieznic. Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z piyt
wiorowych.
5.90
4.3.14 |KNNR 2/1101/3 |D15 - Przeszklenie state drewniano-szklane pomiedzy pracowniami a korytarzem. O$cieznica drewniana.
(1) |Wypeknienie szklane. Szklo bezpieczne ogniochronne.
Wyliczenie iloscirobot:
DIS 225% 9.00
RAZEM 9.00|m2 9.00
44 Element Szklenie peine
4.41 |KNR 19/1024/10 |S2 - Scianka szklana wydzielajgca natryski. Szkto laminowane, bezpieczne. Kolor ciemnoszary, matowy.
() JAnalogia
Wyliczenie ilosci robot:
$2 1986 11.88
RAZEM 11.88|m2 11.88
4.4.2 |KNR 19/1024/10|S1 - Drzwi potgczone ze $ciang szklang wydzielajacg natryski dla zaplecza sanitarnego z szatnig. Szkio
M. laminowane, bezpieczne. Ciemnoszare, matowe.
Wyliczenie iloscirobot:
S, | 2862 5.72
RAZEM 5.72|m2 5.72
443 |KNR 19/1024/8 |S3 - Drzwi dwuskrzydiowe ze statymi przeszkleniami bocznymi. Drzwi z przeszkleniami bocznymi. Szkto
(1) laminowane lub hartowane. Analogia
RAZEM 7.60/m2 7.60
444 S4 - Drzwi szklane bezoscieznicowe, przesuwne teleskopowe, chowajgce sie za obudowg GK z antabami
pionowymi.
_|Antaby i reszta okuc ze stali nierdz. szczotkowanej. Analogia
22.80
RAZEM 22.80|m2 22.80
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445 |KNR 19/1024/7 |S5 - Drzwi z przeszkleniem bocznym. Szkto laminowane lub hartowane. Analogia
RAZEM 8.80|m2 8.80
446 |KNR 19/1024/7 |S6 - Drzwi szklane do tazienek. Skrzydto ze szkta laminowanego, bezpiecznego gr. 10mm,
(1) p&tprzezroczyste - piaskowane. Analogia
RAZEM 2.25|m2 2.25
4.47 |KNR 19/1024/10 |S7 - Szklenie state.
(1) Naswietle state z listwami dolnymi i gérnymi o wysokosci 100 mm. Szkfo hartowane, wykonane z materiatu
zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikow w przypadku sttuczenia. Analogia
Wyliczenie ilocirobot:
sT7 20 2.90
RAZEM 2.90|m2 2.90
4.4.8 |KNR 19/1024/7 |S8 - Drzwi potgczone ze $ciankg szklang statg - wydzielenie natrysku. Okucia antaba- antaba, stal
(1) nierdzewna szczotkowana. Szkto laminowane, wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo
uzytkownikéw w przypadku sttuczenia. Piaskowane na wys. wzroku uzytkownikow. Analogia
RAZEM 4.00|m2 4.00
449 |KNR 19/1024/7 |S9 - Przestona szklana ruchoma matowa, nad wanng. Kolorystyka wg projektu wnetrz.
(1) Szkto laminowane, wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku
sttuczenia. Piaskowane na wys. wzroku uzytkownikow. Analogia
3.12
4.4.10 |KNR 19/1024/10|S10 - Szklenie state bezramowe. pomiedzy korytarzem a pom. recepcji. Analogia
O]
Wyliczenieiloscirobot:
S0 1802 3.60
RAZEM 3.60/m2 3.60
4.4.11 |KNR 19/1024/7 |S11, S12 - Drzwi szklane do tazienek. Skrzydto ze szkta laminowanego, bezpiecznego gr. 10mm,
(1) p&tprzezroczyste - piaskowane.
m2 28.68
4.5 Element Zastony i zaluzje
451 |KNRW Zaluzje aluminiowe z napedem elektrycznym
202/1038/1 (1)
Wyl
""""""""""""""" kpl 11.00
452
kpl 78.00
453 |KNRW Zaluzje okienne pionowe.
2021038 T (1) |
Whyliczenie iloscirobot:
lpigro 1.00
RAZEM 1.00|kpl 1.00
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4.6 Element Klapy oddymiajace
4.6.1 |DC 15/308/10 |KD1 - Klapa oddymiajaca 115x115 cm. Dostawa i montaz.
szt 1.00
46.2 |DC 15/308/10 |KD2 - Klapa oddymiajaca 110x110 cm. Dostawa i montaz.
RAZEM: 1.00]szt 1.00
5 Grupa Elewacje
5.1 Element Ocieplenie budynku
5.1.1 |KNKRB Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokos$¢ rusztowania do 15 m
R
Wliczenie oSG rOD Ot e
Elewacja wschodnia
Elewacja zachodnia
Elewacja potudniowa
Elewacja ptnocna
m2 1974.00
51.2
m2 1974.00
513
m2 129.54
5.1.4  |KNR 17/2608/1 _|Przygotowanie podtoza pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 81.90+8.27+(1.78*2)+(1.19*13)+(4.13*7)+(2.06*3)+1.26+(2.06"6),
i+(2.06*7) i
m2 1279.27
5.1.5 |KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie, impregnacja grzybobgjcza 1-krotnie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1279.27
1279.27|m2 1279.27
5.1.6 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie
e Mo79R7 1279.27
1279.27|m2 1279.27
5.1.7 |KNR 17/2608/5 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy Klejgcej do podtoza
e Me79R7 1279.27
RAZEM:! 1279.27\m2 1279.27
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5.1.8 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami wetny mineralnej gr. 20 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przyklejenie ptyt wetny z oktadzina z wickniny szklanej do scien
‘ 1139.45|m2 1139.45
5.1.9 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami wetny mineralnej gr. 12 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przyklejenie ptyt welny z oktadzina z wtékniny szklanej do $Scian. Ocieplenie szybu windy i wnek.
m2 187.52
5.1.10 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami wetny mineralnej gr. 10 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych,
przyklejenie ptyt welny z oktadzina z wtékniny szklanej do $cian. Dodatkowe docieplenie w miejscach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mostkow termicznych przy profilach aluminiowyeh.
Wyliczenie iloscirobot:
119.96+4.80+37.60+6.64+55.72+(18*1.86)+8.95+8.95+8.95+8.95 '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AMSANSA ] 217.08
RAZEM:: 217.08/m2 217.08
5.1.11 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z styroduruj gr. 20 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przyklejenie ptyt styroduru.
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja poinocna, fuk 044519 2.28
RAZEM:: 2.28|m2 2.28
5.1.12 |[KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z styroduru gr. 12 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
przyklejenie ptyt styroduru.
‘ m2 10.13
5.1.13 |[KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z styroduru gr. 10 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przyklejenie plyt z styroduru do scian. Ocieplenie scian attyki nad szybem windy.
Whyliczenie iloscirobot:
Attyka nad szybemwindy 3832007 5.66
RAZEM:: 5.66/m2 5.66
5.1.14 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z styroduru gr. 6 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przyklejenie piyt z styroduru do $cian. Ocieplenie cian attyki.
Wyliczenie ilosci robot:
Attyka Mostrots 16.55
RAZEM:: 16.55/m2 16.55
5.1.15 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przymocowanie ptyt weiny za pomocg dybli plastikowych do scianzcegy
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R 5 117.08
RAZEM:! 5117.08|szt 5117.08
5.1.16 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami wetny mineralnejmetodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
RAZEM 16.55/m2 16.55
5.1.17 |KNR 17/2608/3 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1655 16.55
RAZEM 16.55/m2 16.55
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5.1.18 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk mozaikowy,
(1) Sciany pfaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-mm, wycigg
RAZEM: 16.55|m2 16.55
5.1.19 |KNNR 2/601/8 |lzolacje przeciwwilgociowe, pionowe, z papy termozgrzewalnej i podktadowej mocowanej mechanicznie
2-warstwowe, papa termopzgrzewalna. Izolacja pionowa Scian attyki.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10.31°0.67
85.91/m2 85.91
5.1.20 |KNNR 2/601/4 |lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy termozgrzewalnej i podktadowej mocowanej mechanicznie
2-warstwowe, papa termozgrzewalna. |zolacja pozioma na attyce.
m2 51.66
5.1.21
m2 16.86
5.1.22 |DC 191/803/1 |Syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa. Wywiniecie na $ciane attykowa. Czg$¢ pozioma.
Whyliczenie iloscirobot:
Attyka nad szybem windy
‘ m2 37.34
5.1.23 |KNR 401/820/3 |Przygotowanie podtoza nosnego pod obrobki blacharskie attyki z ptyt MFP. Plyty mocowane mechanicznie.
Analogia.
RAZEM:: 95.87\m2 95.87
5.1.24 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm. Obrébki attyk.
Obrébki attyk
Obrobka blacharska na murku oporowym 5.63*0.30
przyziemia ] e 1.69
RAZEM:: 97.56|m2 97.56
5.1.25 |KNR 205/904/6 JEkrany dzwiekochtonne z wypetnieniem panelami aluminiowymi oraz zaluzjami elewacyjnymi
RAZEM: 64.30|m2 64.30
5.1.26 |KNR 205/904/6 JEkrany dzwiekochtonne z wypetnieniem panelami z blachy typu corten. Sz.0.7+C
RAZEM: 40.70|m2 40.70
5.1.27 |KNR 202/1209/2 Balustrada stupkowa, szklona, mocowana do Scianki attykowej.
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 33002 6.60
RAZEM: 6.60|m 6.60
5.1.28 |KNR 202/1209/2 Balustrada catoszklana, mocowana do Scianki attykowej.
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 86.76 86.76
RAZEM:! 86.76|m 86.76
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5.2 Element Fasada szklana
521 |KNRW Fasada aluminiowa, przeszklona szktem bezpiecznym. Profil widoczny.
202 040i8 |
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja Zachodnia 37106
Elewacja potudniowa
Elewacjapomocna 81
m2 435.34
5.2.2 |KNRW Fasada aluminiowa, przeszklona szktem bezpiecznym. Profil ukryty pod szkiem.
202/1040/6
Wyliczenie iloscirobot:
Elewacjawschodnia  144.69+30.06+4.23+2.13+0.39+12.50+1250 |
m2 215.50
5.3 Element Fasada z betonu architektonicznego GRC
5.3.1 |KNRAT Oktadziny elewacyjne z ptyt betonu architektonicznego -
22/302/02 |\ montaz poziomych elementéw nosnych konstrukcji rusztu. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
...T®98O 769.80
RAZEM:: 769.80/m2 769.80
5.3.2 |KNRAT Oktadziny elewacyjne z ptyt betonu architektonicznego -
22/302/03 |\ montaz pionowych elementow nosnych konstrukcji rusztu dla modutu pionowego
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7 6980 769.80
RAZEM:: 769.80/m2 769.80
5.3.3 |KNRAT Oktadziny elewacyjne z ptyt betonu architektonicznego -
22/302/03 utozenie ptyt systemowych na ruszcie o module pionowym
m2 769.80
5.3.4 |Kalkulacja
indywidualna
m2 94.85
54 Element Fasada z kamienia Sz.WG.1, Sz.WG.2
541 |KNRAT Oktadziny elewacyjne z ptyt kamiennych -
22/302/03 Mocowane na kotwy systemowe w module pionowym
RAZEM:: 72.46|m2 72.46
5.4.2 |Kalkulacja Wykonanie logotypu na plytach z kamienia
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja potudniowa 1030 10.30
RAZEM: 10.30/m2 10.30
5.5 Element Fasada z paneli aluminiowych
551 |KNRW Fasada z paneli aluminiowych na podkonstrukcji systemowe;.
205/903/1
RAZEM:! 47.43/m2 47.43
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5.6 Element Fasada z oktadzinami typu corten $Sz.0.1+C - Sz.0.5+C
5.6.1 |KNRW Fasada z paneli z cortenu na podkonstrukcji systemowe;.
N
Wyliczenie ilosci robot:
Elewacja wschodnia {53.55+8.55+4.00+6.12+1.71+11.86+2.47+8.29+2.47+33.60+2.26 |
1+0.96+0.60 | 136.44
Elewacjazachodna 3 8.25+6.00+7.65+2.21+0.62+#31.00 . 85.73
RAZEM 227.37\m2 227.37
6 Grupa Izolacje
6.1 Element Izolacje fundamentow SZ.p
6.1.1 |KNR BC 4/113/3 |Przepona pozioma metoda iniekc;ji cisnieniowej w murze z cegty zwyklej - iniekcja dwurzedowa, mur
o......._|QrubosciZ cegiet. (Cena dotyczy wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem iniekeji).
Wliczenie oSG rODOt:
fundamenty | :
RAZEM 110.88/mb 110.88
6.1.2
RAZEM 106.22|m2 106.22
6.1.3
RAZEM 106.22|m2 106.22
6.1.4 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podioza pod docieplenie gruntowanie preparatem wzmacnigjgeym
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10622 106.22
RAZEM 106.22|m2 106.22
6.1.5
RAZEM 106.22|m2 106.22
6.1.6 |KNR 202/603/9 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane nazimno, 1-warstwa
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10622 106.22
RAZEM 106.22|m2 106.22
6.1.7 |KNR 202/603/10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za kazdg
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nastepngwarstwe
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10622 T 106.22
RAZEM 106.22|m2 106.22
6.1.8 Izolacje termiczne z zastosowaniem plyt styropianu XPS gr. 14 cm, izolacje pionowe $cian
fundamentowych
RAZEM 106.22|m2 106.22
6.1.9
RAZEM 63.73/m3 63.73
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6.2 Element Izolacje przeciwwilgociowe posadzek
6.2.1 |KNNR 4/1511/1 |lIzolacje z materiatdw rolowych powierzchni betonowych, pozioma, pierwsza warstwa, folia PE.

Przyziemie

posadzka 1 pietro - 115 127,81=27.81

Wyliczenie ilosci robot:

_posadzka 1pigtro-114 | 16,00=168.00 A
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posadzka 1 pietro - 115¢
114.6
6.5 ;
RAZEM:: 2 043.92/m2 2 043.92
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6.2.2

KNR 202/602/1 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie pod posadzki.

Wyliczenie ilosci robot:

Przyziemie

posadzka piwnica - -120

Parter

_po

RAZEM:% 237.02|m2 237.02
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6.3 Element Izolacje cieplne posadzek
6.3.1 |KNNR 2/602/3 |lIzolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt styropianowych XPS gr. 8 cm, uktadanych na wierzchu
konstrukcji na sucho jednowarstwowe
Wyliczenie iloscirobot:
Przyziemie , ,
RAZEM:' 536.12|m2 536.12
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6.3.2

KNNR 2/602/3

Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt styropianu podtogowego elastycznego gr. 3 cm, uktadanych na
wierzchu konstrukgji na sucho jednowarstwowe

:16,12=16.12

posadzka 2 pietro - 211 :5,67=5.67
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posadzka 2 pietro - 211a :
RAZEM:: 1539.65\m2 1539.65
6.4 Element Izolacja $cian
6.4.1 |KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podioza pod docieplenie, impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie
Wyliczenie ilosci robot:
11.41*3.36 '
RAZEM:! 93.94/m2 93.94
6.4.2 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podioza pod docieplenie, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9 394 93.94
RAZEM:! 93.94/m2 93.94
6.4.3 |KNR 17/2608/5 |Przygotowanie podioza pod docieplenie, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9 394 93.94
RAZEM:: 93.94m2 93.94
6.4.4 |KNR 17/2609/1 JDociepIenie Scian plytami z welny mineralnej gr. 8 cm
m2 65.82
6.4.5 |KNR17/2609/1 |Docieplenie Scian plytami z weiny mineralnej gr. 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
MO 837836 28.12
RAZEM: 28.12\m2 28.12
6.5 Element Izolacje sufitow
6.5.1 |KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podifoza pod docieplenie, impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie
RAZEM: 15.73|m2 15.73
6.5.2 |KNR 17/2608/3 JPrzygotowanie podtoza pod docieplenie, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie
RAZEM: 15.73|m2 15.73
6.5.3 |KNR 17/2608/5 JPrzygotowanie podtoza pod docieplenie, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza
RAZEM: 15.73|m2 15.73
6.54 |KNR 17/2609/1 |Docieplenie stropu_plytami z weiny minerainejgr. 8cm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %573 = 1573
RAZEM: 15.73|m2 15.73
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7 Grupa Elementy wykonczen
71 Element Sufity podwieszane
7.1.1 |KNRAT 43 Sufit podwieszany, rastrowy. Kratka 50x50 mm, mocowany do konstrukcji aluminiowe;j.

m2

3.55

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)

strona nr: 40
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
7.1.2 |KNRAT 43 Sufit podwieszany monolityczny perforowany z ptyt G-K, na konstrukgcji krzyzowej dwupoziomowej z profili
0211-1 CD 60.

23.50+(1.60%0.20)=23.82

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)

strona nr: 41
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
119c 13.47=3.47
RAZEM:: 1749.27/m2 1749.27

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z




Kosztorys teatr taznia.bem BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)
strona nr: 42

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
7.1.3 |KNRAT 43 Sufit podwieszany kasetonowy, akustyczny z wypetnieniem ptytami sufitowymi owym 60x120 cm

m2 167.49

7.1.4 |KNRAT 43 Sufit podwieszany, rastrowy z paneli aluminiowych.

RAZEM:% 13.06/m2 13.06

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)

strona nr: 43
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
7.2 Element Posadzki P.DZ, P1, P2, P2.1, P.3, P3.1, P4
7.2.1 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubosci 20-mm, zatarte na ostro

posadzka 1 pietro - 116¢ 4,10=4.10

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)
strona nr: 44

Nr

Podstawa |

Opis roboét

Jm

llos¢

posadzka 1 pietro - 117a

m2

2010.84

722

posadzka piwnica - -120

m2

503.04

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)
strona nr: 45

Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm llos¢

723

KNR 202/1102/3

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10-mm.

posadzka 2 pietro - 213 §27,26=27.26

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000582CF)
strona nr: 46

Nr

Podstawa | Opis robét Jm | llosé
posadzka 2 pietro - 213c : :

posadzka 2 pietro - 216b

1l pietro

posadzka 2 pietro - 304

RAZEM: 1507.80m2 | 1507.80

724

:2010.84 : 2010.84

RAZEM:: 2010.84m2 2010.84

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)
strona nr:

47

Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm

llos¢

725

KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

Wyliczenie ilosci robot:

Przyziemie

posadzka 2 pietro - 216b

14,32=4.32

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000582CF)

strona nr: 48
Nr Podstawa | Opis robét Jm | llosé
RAZEM:! 532.47\m2 532.47
7.26 |KNR 202/1118/8 JPosadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda zwykta

RAZEM: 532.47

‘ m2 532.47
7.2.7 |KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 10-cm, przygotowanie
podtoza
RAZEM:% 207.69|m 207.69
7.2.8
RAZEMf% 207.69|m 207.69
7.29

posadzka piwnica - -105
Parter
posadzka parter - 005a + 6

m2 836.82

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000582CF)
strona nr: 49

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
7.2.10 |[KNR 202/1111/5 |Posadzki i parkiety z desek uktadanych w "jodetke" o wymiarach klepki 9 cm x 100 cm. Parkiet uktadany
RAZEM:: 600.68/m2 600.68
7.2.11 |KNNR 3/807/4 |Roboty wykonczeniowe posadzek z deszczutek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pomieszczenponad 8-m2
Wyliczenie ilosci robot:
'836.82+60068 e 1437.50
RAZEM:: 1437.50|m2 1437.50
7.2.12 |KNR 401/627/1 |Impregnacja przeciwpozarowa drewna metoda smarowania (preparatami solowymi), 1-krotna, deski i piyty
""""" 1437.50
1437.50|m2 1437.50
7.2.13 |KNNR 2/1205/8 |Lakierowanie posadzek i parkietow. Lakier zamykajacy $rodek ogniochronny, biaty
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 143750 1 143750
RAZEM:! 1437.50|m2 1437.50

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)
strona nr: 50

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢

7.2.14 |KNR 202/1113/8 |Listwy przyscienne aluminiowe

PrayZlemie o 11925
-105 10.74+4.47+2.08+1.12+2.84+3.77+2.49+2.63+1.89+5.92+2.12+1.
i87+7.02+2.12+5.92+2.03+2.54+2.90+1.81+1.99+2.23+3.43+1. 54
1=65.47

6.58+1.10=27.68

005a, 006 2 90+2.90+0.37+1.63+1.90+1.61+1.30+5.51+1.81+1.80+1.80+1.
181+1.27+1.07+1.17+4.04+2.13+2.10+4.00+2.93+3.47+1.19+3. 44
1+0.34+0.48+1.17=54.14

105, 108 %6.51 +5.52+2.88+3.48+1.21+3.68+4.86+2.60+1.27+2.13+1.15+3 |
167+4.94+4.92+2.90+1.84+0.40+3.80+1.08=58.84 i

205, 207 16.04+6.74+5.16+2.83+1.84+5.80+1.10+1.10+5.80+3.52+2.98+3.
i45+2.59+7.71+3.13+1.20=60.99 i

825.37
7.2.15 |KNRW Posadzka z zywicy epoksydowej, zagruntowanie podtoza.
712/403/4 (1)
RAZEM:i 11.20|m2 11.20
7.2.16 |ZKNR C 2/611/5 |Posadzka z zywicy epoksydowej wykonana na przygotowanym podtozu, rozlewno-szpachlowa,
777777777777777777777777777 podstawowej grubosci 2,5 mm
Wyliczenie ilosci robot
""""""""""""""" m2 11.20
7.3 Element Schody
7.3.1 |KNRW Posadzka z zywicy epoksydowej, zagruntowanie poditoza.
712/403/4 (1)
RAZEM:% 40.98/m2 40.98

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000582CF)

strona nr: 51
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
7.3.2 |ZKNR C 2/611/5 |Posadzka z zywicy epoksydowej wykonana na przygotowanym podtozu, rozlewno-szpachlowa,
podstawowej grubosci 2,5 mm
m2 40.98

7.3.3 |KNR 12/1121/1 |Okfadziny schodéw z ptytek na klej, przygotowanie podtoza
m2 162.49
734
m2 37.56
7.3.5 |KNR 12/1121/5 |Okfadziny schodéw z ptytek kamiennych gr 3 cm na klej. Nadstopnice i spoczniki.
RAZEM:! 129.79|m2 129.79

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z




Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000582CF)
strona nr: 52

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
7.3.6 |KNR 202/1122/1 |Cokoliki na schodach z ptytek z kamienia uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie
podtoza, cokolik wysokosci 10-cm
140.28
7.3.7 |KNR 225/411/1 JOktadziny drewniane schodéw kretych. Analogia
m2 14.40
7.3.8 |KNRW Lakierowanie oktadzin schodéw kretych. Trzykrotne.
m2 14.40
7.39 |KNR 12/1121/5 |Okiadziny schodow zewnetrznych z piyt granitowych polerowanych gr 2 cm na klej. Podstopnice
Wyliczenie ilosci robot:
10.07*(3.60+3.18+2.78+2.38+1.98+1.58+1.18+1.87+1.74+1.55+1.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 39+114+096+078) 183
RAZEM: 1.83/m2 1.83
7.3.10 |KNR 12/1121/5 |Okladziny schodow zewnetrznych z plyt granitowych plomieniowanych gr 8 cm na klej. Nadstopnice.
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 57 0 573
RAZEM: 5.73|m2 5.73
7.3.11 |KNR 12/1121/5 |Okladziny schodow zewnetrznych z plyt granitowych plomieniowanych gr 3 cm na klej. Spoczniki.
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 237 23T
RAZEM: 2.37|m2 2.37
74  |Element Sciany
741 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami wetny mineralnejmetoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
_|klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
1(1.48+5.65)*3.00=21.39 :
60+0.66)*3.00=21.78 §
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 460°3.00=13.80
RAZEM:! 56.97|m2 56.97

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000582CF)
strona nr: 53

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
7.4.2 |KNR BC 3/121/2 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, wykucie spoin na gteboko$¢ 2 cm i
oczyszczenie muru
1(13.72*3.00)-2.20-2.20-4.68+(63.73*3.00)-2.00-2.00-3.30-2.25-3. !
:30-2.25-4.68-2.00-2.25-2.86-2.25-3.30-2.00-2.25-4.50-2.00-2.00- :
12.00=176.08 |
RAZEM:: 627.51/m2 627.51
743 |KNRBC 3/121/3JPrzygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, naprawa podtoza i wypetnienie spoin
RAZEM:: 627.51/m2 627.51
7.44 |KNR BC 4/122/1 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, wykonanie tynkéw renowacyjnych, jednowarstwowych.Grubosé
. Jynku20em
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 62750 627.51
RAZEM:! 627.51/m2 627.51

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)
strona nr: 54

Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm llos¢

745

KNR BC 1/303/9

Tynki wewnetrzne gipsowe, na scianach wraz z przygodowaniem podtoza.

14.66%3.30=48.38

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)
strona nr: 55

Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm

llos¢

206

216a
1l pietro

i17.36*3.30=57.29

RAZEM: 2463.19|m2

2463.19

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)
strona nr: 56

Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm llos¢

746

KNR 401/1204/1

Gruntowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi. Analogia

((1.62+1.62)+6.73+3.73)*2.70)-2.72=34.27

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)
strona nr: 57

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
215a :((3.00+0.77)*2.50)+((0.60+1.95)*1.70)-3.90=9.86
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 | 2039.58
747 |KNR 202/815/1 |Gladz gipsowa na écianach z piyt gipsowych, 1-warstwowa
203988 2039.58
RAZEM:; 2 039.58m2 2 039.58

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000582CF)
strona nr:

58

Nr

Podstawa Opis roboét

Jm

llos¢

74.8

KNR 401/1204/1 |Gruntowanie podtoza przed malowaniem. Analogia

1(9.39%2.70)+((3.01+1.21)*3.00)+(1.62*3.00*2)+((2.40+2.40+1.82)
1*0.85)=53.36 |

216¢ ((1.62+7.67+7.00)2.70)-(3.22*0.80)=41.41

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

Kosztorys teatr taznia.bem
(lic. 000582CF)
strona nr: 59
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
1l pietro ‘ ‘
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  358857|m2 | 358857
7.4.9 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami lateksowymi, odpornymi na szorowanie, trwatymi, powierzchni scian. Dwukrotne

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80857 e 3 088.57]
RAZEM: 358857|m2 | 3588.57

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)

strona nr: 60
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
7.4.10 INNRNKB Gruntowanie podtozy. Gruntowanie $cian przed potozeniem ptytek
202/1134/2

m2 1122.60

74.1

:1122.60 1122.60
RAZEM:: 1122.60|m2 1122.60

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)
strona nr: 61

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
7.5 Element Sufity
7.5.1 |KNR 401/622/5 |Odgrzybianie stropdw metoda smarowania, ponad 5-m2, 2-krotnie
6,50*1.1=18.15
539.43|m2 539.43
7.5.2 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami wetny mineralnejmetodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na stropach.
Wyliczenie ilosci robot:
14 1573 15.73
RAZEM 15.73|m2 15.73

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z




Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)
strona nr:

62

Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm

llos¢

753

KNR 401/703/2 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; stropy ptaskie, podciagi, biegi i spoczniki schodowe

Wyliczenie ilosci robot:

Przyziemie

posadzka piwnica - -120

Parter

posadzka parter - 001

posadzka 1 pietro - 113a

110,18=10.18

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000582CF)
strona nr: 63

Nr Podstawa | Opis robét Jm | llosé
posadzka 1 pietro - 114 116,00=16.00
posadzka 2 pietro - 216b
1l pietro :
RAZEM:i 2132.10|m2 2132.10
7.5.4 |KNNR 2/801/4 JTynki zwykle wewnetrzne, kategoria lll, stropéw i podciggéw

:2132.10 § 2132.10

RAZEM:: 2132.10

m2 2132.10

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)

strona nr: 64
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
7.5.5 |NNRNKB Gruntowanie podtozy. Gruntowanie sufitow przed potozeniem gtadzi.
202/1134/1

17.14=1714

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)

strona nr: 65
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
115a i7.11-0.35-2.16=4.60
m2 1998.49
7.5.6
P 174927
1749.27/m2 1749.27

Przebudowa i modernizacja budynku os.
Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydto dla Centrum
Artystyczno- Edukacyjnego ,Dom Utopii” wraz z



Kosztorys teatr taznia.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)

strona nr: 66
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
7.5.7 |NNRNKB Gruntowanie podtozy. Gruntowanie sufitw pod malowanie.
202/1134/1

23.50+(1.60%0.20)=23.82
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RAZEM:: 1749.27

m2 1749.27

7.5.8 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami lateksowymi, odpornymi na szorowanie, trwatymi, powierzchni stropéw. Dwukrotne
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 74927 174927
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1749.27|m2 | 1749.27

8 Grupa Obudowy, $cianki dziatowe, roboty gipsowe

8.1 Element Scianki i obudowy z blachy typu corten

8.1.1 |KNRAT 43 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na stupach. Oktadziny pod blache typu corten.

m2 37.83
8.1.2 |KNRAT 43 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na stupach. Okfadziny ponad blachg typu
0101-2 corten, podwajne.
RAZEM:: 1.93/m2 1.93
8.1.3 |KNRAT 43 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojacej
0104-1 konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym. Oktadzina pod blache typu
corten.
Whyliczenie iloscirobot:
Pater tra280 T 17.20
RAZEM:: 17.20|m2 17.20
8.1.4 |KNRAT 43 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojacej
0104-4 konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. Obudowa ponad oktadzina z

blachy typu corten

RAZEM: 3.60

m2 3.60
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8.1.5 |KNRAT 43 Oktadziny stupéw blacha typu corten przyklejona do ptyty OSB. Obudowa na klej do ptyt
0101-2 gipsowo-karotonowych.
m2 55.03
8.1.6
m2 40.48
8.2 Element Scianki dziatlowe i obudowy G-K
8.2.1 |KNRAT 43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100
01066 | mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Ptyta wodoodporna, pyta zwykta
Wyliczenie ilosci robot:
Przyziemie 3.36%(5.86+3.45+3.45+1.50+1.50+3.68+1.50+4.09)-(2.00+(0.90* |
12.12*4)+2.00)+3.53+2.16 | 78.16
| pietro :((((4.15+2.25+2.10)*3)+1.89+((4.52+2.35+2.10)*2)+2.03+2.68+2.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 83)"3.30)-2.00-((0.80°2.00)'5)-(0.80°2.5072) . 16047
I pietro f((4.38+6.29+3.05+4.35+6.35+2.03+2.69)*3.30)-(0.80*2.00)-(0.80
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, F250%8) 84.56
RAZEM 366.75/m2 366.75
8.2.2 |KNRAT 43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nognej grubosci 100
0106-6 | mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Ptyta wodoodporna, plyta ognicodporna
Whyliczenie ilosci robot:
Partter (809+2700330) 35.61
RAZEM 35.61/m2 35.61
8.2.3 |KNRAT 43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100
0106-6 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Ptyta zwykta
I pietro ((2.13+0.60+1.13+1.71+2.33+2.12+1.12+0.40+0.60+1.60)*3.30)- :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (0.902.001(0.90250) ] 41.29
RAZEM:: 65.41/m2 65.41
8.24 |KNRAT 43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100
01066 | mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Ptyta zwykfa, ptyta ogniochronna
Wyliczenie ilosci robot:
Parter (5867330y250 48.35
RAZEM 48.35/m2 48.35
8.2.5 |KNRAT 43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nognej grubosci 50 mm,
0106-4 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Plyta zwykta, ptyta wodoodporna
‘ m2 69.48
8.2.6 |KNRAT 43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 50 mm,
0106-4 |z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Pyta zwykta.
Wyliczenie ilosci robot:
lipietro (068+045+068)330 5.97
RAZEM 5.97|m2 5.97
8.2.7 |KNRAT 43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podwojnej metalowej konstrukcji no$nej grubosci 100 mm ,
0110-3 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Plyta zwykta, ptyta wodoodporna
RAZEM 57.09|m2 57.09
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8.2.8 |KNRAT 43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podwéjnej metalowej konstrukcji nognej grubosci 100 mm ,
0110-3 z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Plyta zwykta.

m2 79.57
8.2.9 |KNRAT 43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podwéjnej metalowej konstrukcji nognej grubosci 50 mm, z
omo-1 i pokryciem obustronnym dwuwarstwowym. Plyta zwykta, ptyta wodoodporna.
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0133 0 993
‘ m2 37.42
8.2.10 |[KNRAT 43 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
0104-4 konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. Ptyta zwykia, ptyta
wodoodporna.
f((1.45+3.93+3.93+1.35+0.25+0.52+1.17+0.37+0.37+1.17+0.37+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AA7830) 8297
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1.12+0.98+1.12+0.98+2.87+1.14+0.98+1.14+0.98)'3.30 37.32
RAZEM:! 186.68m2 186.68
8.2.11 |[KNRAT 43 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
0104-4 konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. Ptyta zwykia
‘ m2 158.84
8.2.12 |[KNRAT 43 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
0104-4 konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. Ptyta zwykia, ptyta
ogniochronna.
.00*3.30
‘ m2 70.71
8.2.13 |[KNRAT 43 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
0104-1 konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym. Plyta zwykta
m2 418.63
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8.2.14 |[KNRAT 43 Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojgcej
0104-6 konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. Ptyta zwykta, ptyta
wodoodporna.
RAZEM 15.18|m2 15.18
8.2.15 |[KNRAT 43 Obudowy stupdw z ptyt ogniochronnych mocowane na konstrukcji metalowej zgodnie z projektem
|architektury.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 93.62
Parter (2.46*3.30*10)+((0.90+0.64+0.90+0.90)*3.30)+(2.46*2.40*7)+(1. .
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 100*0.90*7) j 139.83
| pietro (2.46*3.30*17)+(1.41*3.30)+(0.58*3.30*3)+(1.32*3.30*2)+(0.60*3.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 .30*8)+(2.40*2.46*2) : 184.76
lipietro (2.46"3.30718)+((1.23+1.23+2.20+0.90+0.90+0.90+1.10)'330) 174.04
RAZEM:: 592.25/m2 592.25
8.2.16 |[KNRAT 43 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na $cianach.
0101-1
Wyliczenie iloscirobot:
Partter 3301343+061) 13.33
RAZEM: 13.33|m2 13.33
8.2.17 |[KNRAT 43 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz drzwi i naswietli
szt. 32.00
8.2.18 |[KNRAT 43
O O
Wyliczenie ilosci robot:
Pater 100
Ipietro
pietro
szt. 6.00
8.3 Element Sciany systemowe, mobilne
8.3.1 |Kalkulacja Gablota obrotowa obudowana blachg typu corten.
indywidualna
RAZEM: 1.00]kpl 1.00
8.3.2 |Kalkulacja Scianka obrotowa pod TV obudowana blacha typu corten.
indywidualna
kpl 2.00
8.3.3 |Kalkulacja Sciana mobilna, fabrycznie wykorfczona. Dostawa i montaz.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' kp! 1.00
9 Grupa Roboty slusarskie
9.1 Element Balustrady i pochwyty
9.1.1 | KNR 202/1208/1 |Balustrady schodowe spiralne z pretow ze stali nierdzewnej z pochwytem z drewna klejonego. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2268 22.68
RAZEM:: 22.68|/m 22.68
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9.1.2 |KNRW Pochwyty schodowe o konstrukcji ze stali malowanej proszkowo. Pochwyt drewniany - analogia
202/1214/3
54.10
9.1.3 |KNRW Balustrady pretowe ze stali malowanej proszkowo z pochwytem drewnianym.
e
Wliczenie oSG rOD Ot
Klatka schodowa 1
56.87
9.14
13.58
9.1.5
2.95
9.1.6
6.48
9.1.7
12.99
9.1.8
7.30
9.1.9
4.28
9.2 Element Kraty pomostowe
9.2.1 |KNNR 7/202/5 |Dostawa i montaz krat pomostowych przy szybie windy.
3.36
10 Grupa Elementy zagospodarowania terenu
10.1  |Element Opaska z kostki wokét budynku oraz chodniki
10.1.1 |[KNNR 6/101/2 |Wykopy pod nowe podbudowy.
m2 175.00
10.1.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw famanych - chodnik, warstwa géma. Grubos¢ warstwy po zaggszczeniu8cm
Wyliczenie ilosci robot:
Opaska wokétbudynku
Przedwejsciem 984T
‘ m2 175.00
10.1.3 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw tamanych - chodnik, warstwa gérna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad
o ABem (20 Cm)
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17500 175.00
RAZEM:! 175.00|m2 175.00
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10.1.4 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) betonowa, wibroprasowana, wymiary nieregularne, kolor grafitowy.
Odtwarzana kostka na istniejgcej 574.67 :
podbudowie S 74.67
RAZEM:: 242.30/m2 242.30
10.1.5 |KNR 231/407/4 |Kanat odptywowy z betonu z kratka ze stali ocynkowanej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawa cementowg
70.82
10.1.6
39.60
10.1.7
RAZEM:! 55.00|m 55.00
10.1.8 |[KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
R 51.00
RAZEM 51.00|m 51.00
10.1.9 |KNR 401/108/6 JWywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane przez wykonawce. (do 20 km)
m3 35.00
10.2  |Element Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
10.2.1 |[KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.20 cm,na catej szerokosci drogi ruch lekki,w gruntach kat.ll-1V
RAZEM:! 59.41|m2 59.41
10.2.2 |[KNNR 1/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt w miejsce wskazane przez
(1) wykonawce, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-1l,
seycharka S5-KW
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, se41060 35.65
RAZEM:! 35.65|m3 35.65
10.3  |Element Podbudowa
10.3.1 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych - ciggi jezdno piesze, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm (30 cm)
RAZEM:' 59.41|m2 59.41
10.3.2 |[KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
RAZEM: 59.41|m2 59.41
10.4  |Element Nawierzchnie
10.4.1 |SEK 601/103/8 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place
(1) |skladowe, frezowanie na gigbokosci 8-cm, samochod 5,0-100t
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1526 L 1152
RAZEM:: 115.26|m2 115.26
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10.4.2 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, grubosé po
(1) zageszczeniu 8-cm, masa grysowa, samochdéd do 5-t
RAZEM 174.67\m2 174.67
10.4.3 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(1) zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdéd do 5-t
RAZEM 174.67\m2 174.67
1 Grupa Elementy wyposazenia i elementy dodatkowe
1.1 |Element Parapety
11.1.1 |[NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z betonu architektonicznego.
2
Wyliczenie iloscirobot:
Przyziemie
54.28
11.1.2 |[KNRW Parapety MDF, szerokos$¢ do 55-cm, analogia.
202211902 (1) |
Wyliczenie ilosci robot:
Przyziemie 580+240 8.20
RAZEM 8.20|m 8.20
11.2  |Element tawki
11.2.1 |Kalkulacja tawki konstrukcji stalowej z siedziskiem i obudowg z desek
indywidualna
Wyliczenie il
Przyziemie
RAZEM 16.80|m 16.80
11.3  |Element Elementy wyposazenia
11.3.1 |Kalkulacja Sauna wraz z montazem
indywidualna
RAZEM 1.00/|kpl 1.00
11.3.2 |Kalkulacja Podnosnik dla oséb niepetnosprawnych, dostawa i montaz.
indywidualna
RAZEM 1.00|kpl. 1.00
11.3.3 |Kalkulacja Winda, dostawa i montaz wraz z wszystkimi koniecznymi pracami
indywidualna
kpl 1.00
11.3.4 |[KNR 202/1219/3JWycieraczki do obuwia wewnetrzne- analogia
RAZEM 10.24/m2 10.24
11.3.5 |[KNR 202/1213/4JDrabiny zewnetrzne z kabtgkami, ponad 4-m
RAZEM 4.52\m 4.52
11.3.6 |KNR 403/1015/5 |Montaz odbojnikéw podtogowych z naktadka gumowg. Odbojniki przykrecane do podiogi.
RAZEM 101.00|szt 101.00
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1.4 |Element Daszki z orynnowaniem
11.4.1 |KNR 202/219/4 |Daszek nad wejSciami - szko bezpieczne - analogia
Wyliczenie iloscirobét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 280502 . 6%
RAZEM:; 6.90|m2 6.90
11.4.2 |KNNRW 3/511/3 |Rynny pétokragte o $rednicy 125 mm

4.40

11.4.3 |[KNRW Rury spustowe okragte o $rednicy 12 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,60 mm

RAZEM: 540/m 5.40
11.5 |Element Ogrodzenie panelowe - segmentowe
11.5.1 |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2:m2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill + stupek

ogrodzeniowy

RAZEM: 37.00|szt 37.00
11.5.2 |KNR 401/203/2 JObetonowanie stupka ogrodzeniowego (0,25*0,25*1,00)

RAZEM: 2.31|m3 2.31
11.5.3 |[KNR Osadzenie systemowe z przeset dt. 2,50 m, wys. 1,53 m + obejmy montazowe

RAZEM: 92.41/m2 92.41
11.5.4 |KNR 222/207/1 JMontaz podmurowki prefabrykowanej

RAZEM: 60.40|m 60.40
11.5.5 |KNR 223/404/3 |Brama systemowa wjazdowa szt 1.00
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CEMENTOWO-WAPIENNE] . . . . oottt ettt ettt ettt e e et et e e e e e 4
1.1.4. Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, z zaprawy cementowo-wapiennej . .. .............. 5
1.1.5. Rozebranie nawierzchni i chodnikdow wraz z podbudowag. . . . ... ..o 6
1.1.6. Wykucie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie cementowo wapiennej pod montaz pochwytéw na klatkach schodowych. ... ........ 6
1.1.7. Rozebranie murdw z cegly powyzej terenu, w budynkach wysokosci ponad 9-m (ponad 2 kondygnacije), na zaprawie
CEMENTOWO-WAPIEINNE]. . . . . o ot ettt e e e e e e et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 7
1.1.8. Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa wraz z utylizacjg materiatéw p[ochodzgcych z rozbiérki ... ................. 7
1.1.9. Rozbiodrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastgpna wraz z utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki .. ............ 7
1.1.10. Rozebranie plyt dachowych korytkOwycCh.. . . . ... 7
1.1.11. Rozebranie Scianek, z cegiel, zaprawa wapienna, grubos¢ scianki 1/2 cegly . . ... ... 7
1.1.12. Zerwanie warstw wykonczeniowych posadzek wraz z rozebraniem cokolikéw i listw przySciennych wraz z wywozem i utylizacja
materiatdw pochodzacych z rozbidrki. (korekta). . . . .. ... 8

1.1.13. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane przez wykonawce wraz z utylizacjg. (wywo6z
Na odlegloSC do 20 KM). . . .. oo

1.2, DemMONIAzZE. . . . . e 10
1.2.1. Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej o powierzchni ponad 2-m2 wraz z wywozem i utylizacja materiatéw pochodzgcych z

FOZDIOKI. . . o e 10
1.2.2. Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2-m2 wraz z wywozem i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki.. . .. 10

1.2.3. Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2-:m2. Kraty okienne wraz z wywozem i utylizacjg
materialdw pochodzgcyCh Z rozbiOrKi.. . . . . .. .o e 10

1.2.4. Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2:m2. Drzwi stalowe wraz z wywozem i utylizacja
materialdw pochodzgcych Z rozbiOrKi.. . . . . .. .o 10
1.2.5. Rozbidrka istniejgcej rampy wraz z wywozem i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki.. .. ......... ... ... ... .. L. 10
1.2.6. Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko wraz z wywozem i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki. . .. ..... .. 10
1.2.7. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku wraz z wywozem i utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiorki. . .. 10
1.2.8. Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku. . ........ 10
1.3. RODOtY Ziemne. . . . 11
1.3.1. Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokosé do 1,5-m w gruncie kategorii lll . . . . . 1
1.3.2. Zasypanie wykopow z ubiciem warstwami co 15-cm, pospdtka, grubosS¢ warstwy 30cm. ... ... ... 11
1.3.3. Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, na miejsce wskazane przez WykOnawee.. . . . ... ..o ittt it e i 11
1.3.4. Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll. Zageszczenie gruntu w przyziemiu. . ................. 1"
2. KONSITUKC . . o et e e 11
2.1. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. . . . ... .. 11
2.1.1. Podktady, betonowe, warstwy chudego betonu gr. 10 Cm.. . . .. ... 11
2.1.2. tawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 1.3-m, beton podawany pompa. .. ... 11
2.1.3. Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.8-m, beton podawany pompg. .. ........ ... ... il 11
2.1.4. Wykonanie poduszek betonowych pod nadproza stalowe.. . . ............... 12
2.1.5. Sciany zelbetowe, grubosé 8-cm proste o wysokosci do 3-:m, beton podawany pompg . ... ... .. 12
2.1.6. Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm roznicy grubosci, beton podawany pompg . . ... ... . 12
21.7. Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci, beton podawany pompg . . ... ... 12
2.1.8. Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$¢ pozioma), prostokatna, o stopie ptaskiej, beton podawany pompg. ............ 12
2.1.9. Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3-m, przekrdj prostokatny, grubosé do 25:-cm, beton podawany pompg . .. 12
2.1.10. Podktady, betonowe ptyta na gruncie gr. 20 cm, beton podawany pompa, B25 . ... 12
2.1.11. Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15-cm, beton podawany pompag . . ... ... oot 13
2.1.12. Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm roéznicy w grubosci ptyty, beton podawany pompg. ... ....... ... .. il 13
2.1.13. Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, $ciany gruboscido 0.3-m ............. 13
2.1.14. Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 16m/m2, beton podawany pompg . . . . .. ..o 13
2.1.15. Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton podawany pompg . . ... ... .. 13
2.1.16. Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa. . . .. ... .. 13
2.2. Konstrukeje stalowe. . . ... oo 14
2.2.1. Dostawa i montaz belek stalowych i profili. Montaz antresoli. . . . ... ... .. e 14
2.2.2. Dostarczenie i kotwienie belek i ksztattownikéw stalowych C200 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym - ANALOGIA . . .......... 14
2.2.3. Konstrukcja stalowa pod elewacje z betonu GRC wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Analogia . . .. ....................... 14
2.2.4. Dostarczenie i obsadzenie nadprozy stalowych z ceownika C100. . . .. ... . .o 15
2.2.5. Dostarczenie i obsadzenie nadprozy stalowych z ceownika C120. . . . .. ... ittt 15
2.2.6. Dostarczenie i obsadzenie nadprozy stalowych z ceownika C160. . . .. ... ... 15
2.2.7. Dostarczenie i obsadzenie nadprozy stalowych z ceownika HEB140 . . . ... ... . 15
2.2.8. Schody stalowe w obiegu kretym z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Analogia. . . ... ... .. 16
2.2.9. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14-mm..................... 16
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2.2.10. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm................. 16
2.2.11. Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16-mm i wieksze. .. ... .. ... 16
2.2.12. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych farbg ogniochronna, peczniejaca. . . . . .. .. ..o 17
2.3. KONSITUKCIE MUIOWE. . . . . et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 17
2.3.1. Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych P+W (piéro i wpust), $ciana grubosci 25-cm. .. ................ 17
2.3.2. Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych P+W o wysokich wlasciwosciach akustycznych (piéro i wpust),
SCIaNa GrubOSCI 25 CM . . . L 17
2.3.3. Sciany dziatowe z pustakéw silikatowych na klej. Pustak 18 Cm. ANIOGIA « « « .« . v« v v v et e et et e e e e et e 17
2.3.4. Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami. ... ............. i i 17
2.3.5. Scianki dziatowe z pustakéw betonowych akustycznych, murowane na spoiny poziome i pionowe, grubo$ci 18 cm. ................ 17
3. RODbOty daChowe . . . .o 17
3.1 Zielony dach P 8. . . . 17
3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe . ... ........... ... ... . ... ... ... 17
3.1.2. Podkiady pod posadzki, grubosci 4-20-cm w spadku, z lekkiego betonu jamistego lub styrobetonu, styrobeton . . .................. 17
3.1.3. Syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa.. . . . .. .. ... 17
3.1.4. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styroduru XPS gr. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukg;ji, na sucho, 1-warstwa. .. 18
3.1.5. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styrodurowych XPS gr. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda
NASTEPNA WAISIWA. . . . . . e 18
3.1.6. Wykonaie warstwy podk{adowej - warstwa oddzielajgca geowtoKnina . . . . ... ... 18
3.1.7. Montaz listwy zatrzymujgCe] ZWIr . . . . . . oo e e 18
3.1.8. Systemowa Mata dreNaZOWa . . . . . . ..ottt 18
3.1.9. Utozenie jednowarstwowego substratu ekstensywnego gr. 10 cm. Analogia. . . . .. ... oot 18
3.2. Stropodach czes$¢ komunikacyjna P5, PB, PB.1. . . . .. .. 18
3.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe . . .. ... ... ..., 18
3.2.2. Podktady pod posadzki, grubosci 4-20-cm w spadku, z lekkiego betonu jamistego lub styrobetonu, styrobeton . ................... 18
3.2.3. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte naostro. . . . ......... ... .. o .. 18
3.2.4. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gruboscio 10-mm. .. .......... ... ... L 18
3.2.5. Syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa.. . . ... ... . 18

3.2.6. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styroduru XPS gr. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukc;ji, na sucho, 1-warstwa. .. 18
3.2.7. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styroduru XPS gr. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda

NASIEPNA WaArSIWA. . . . . . 18
3.2.8. Wykonaie warstwy podktadowej - warstwa oddzielajgca geowtoknina . . . .. .. ... 19
3.2.9. Utozenie zasypki z keramzytu gr. warswty 5 cm. Analogia. . . . ... ... 19
3.2.10. Podioga z desek kompozytowych o grubosci 25 mm. Podtoga na wspornikach regulowanych i legarach systemowych............. 19
3.2.11. Montaz docigzenia do podtogi z desek na czesci komunikacyjnej stropodachu. Ptyta betonowa 50x50x7 cm. Analogia. . ... ........ 19
3.3, CzeSC teChNICZNG P7 . . o o 19
3.3.1. Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe . ... ... ... ... ... ... ... ... 19
3.3.2. Podktady pod posadzki, grubosci 4-20-cm w spadku, z lekkiego betonu jamistego lub styrobetonu, styrobeton . . .................. 19
3.3.3. Syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa.. . . . .. .. ... 19
3.3.4. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styroduru XPS gr. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukg;ji, na sucho, 1-warstwa. .. 19
3.3.5. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styrodurowych XPS gr. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda
NASTEPNA WAISTWA. . . . . . o e e 19
3.3.6. Wykonanie warstwy podktadowej - warstwa oddzielajgca geowtdknina . . .. .. ... .. . . L 19
3.3.7. Utozenie zasypki z keramzytu gr. warswty 5 cm. Analogia. . . . .. . oottt 19
3.3.8. System asekuracyjny umozliwiajgcy dostep do elewaciji, reling ze stali nierdzewnej. Analogia. . .. ......... ... .. ... ... . ... 19
3.4. Pas pomiedzy zielonym dachem, a attyka PO . . . . . ... 20
3.4.1. Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe . ... ........... ... ... . ... ... ... 20
3.4.2. Podkiady pod posadzki, grubosci 4-20-cm w spadku, z lekkiego betonu jamistego lub styrobetonu, styrobeton . . .................. 20
3.4.3. Syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa.. . . . .. .. ... 20

3.4.4. I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styroduru XPS gr. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa. .. 20
3.4.5. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styrodurowych XPS gr. 12 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda

NASTEPNA WAISTWA. . . . . . oo e 20

3.4.6. Wykonaie warstwy podkfadowej - warstwa oddzielajgca geowtoknina . . . ... ... . 20
3.4.7. Systemowa mata drenNazZzoWa . . . . . . ..ot 20
3.4.8. Utozenie zasypki z zwiru gr. warswty 5 cm. Analogia. . . . ... ..o 20
3.5. Stropodach nad klatkg schodowg, pomieszczeniem 306 i nad tarasem P.10, P11 .. ... 20
3.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe . ... ... ... . ... ... ... ... 20
3.5.2. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pierwsza warstwa pozioma. Grubo$é warstwy 15¢cm. . ................... 20
3.5.3. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych do pierwszej warstwy. Warstwa spadkowa . ... ... .. 20
3.5.4. Ptyta widrowa, warstwa nosna pod membrane dachowg. Podwdjne plytowanie zptytgr. 15mm. .. .......... ... ... ... . 20
3.5.5. Syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa.. . . . .. .. ... 21
3.5.6. Montaz przepustu przez $cianke attykowag. Analogia. . . . ... ... 21
35,7, RUIY SPUSIOWE Z POV . . . . 21
3.5.8. Rury spustowe okragte o srednicy 12 cm z blachy stalowej ocynkowanejo grubosci0,60 mm.............. . ... ... . ... ........ 21
3.6. Zadaszenie z paneli z blachy aluminiowe]. . . . . ... . e 21
3.6.1. Ptyta OSB gr. 22 mm na listwach drewnianych. Spadek 2% . . . . . ... . 21
3.6.2. Syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa.. . . . .. .. ... 21
3.6.3. Systemowa oktadzina sufitowa z paneli aluminiowych na podkonstrukcji systemowej.. . ... ... ... 21
3.7. Zadaszenie z zaluzji wielkogabarytoOWyCh . . . .. .. 21
3.7.1. Zaluzje wielkogabarytowe w uktadzie pionowym - aluminowe profile eliptyczne (400x68mm) w rozstawie co 30cm. . ............... 21
3.8. Doszczelnienie daszKu Nad Przewigzka, . . . . .. ..ot i i e 21
3.8.1. Przygotowanie podtoza pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i Zzmycie. . . . ... ... 21
3.8.2. Przygotowanie podtoza pod docieplenie, impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie . . .. ... . ... 21
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3.8.3. Przygotowanie podtoza pod docieplenie, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie. . . ... ....... ... . o o oL 21
3.8.4. Przygotowanie podtoza pod docieplenie, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacejdo podioza. . ... ...... ... ... L. 21
3.8.5. Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami wetny mineralnej gr. 20 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie ptyt weiny
mMineralng] fasadowWe]. . . . . ... oo 22
3.8.6. Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z welny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przymocowanie ptyt wetny za pomocg
dybli plastikowych do Scian z Cegly. . . . ... o 22
3.8.7. Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, z papy termozgrzewalnej i podktadowej mocowanej mechanicznie 2-warstwowe, papa
terMOPZGIZEWAINA. . . . . . o e 22
3.8.8. Rozne obroébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25-cm. Obrébka przy doszczelnieniu.. ... .............. 22
4. Stolarka i Slusarka drzwiowa i OKIENNA. . . . ... ... 22
4.1, Slusarka drzwiowa i OKIENNA . . . . . .. Lo 22
4.1.1. Ds1 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, bezprzylgowe do szachtu techn. Oscieznica i skrzydio stalowe catosc w klasie odpornosci
pozarowej El 30. Skrzydto o konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralna, obtozone blachg stalowg ocynkowang. .. ............ 22
4.1.2. Ds2 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, bezprzylgowe do pom. przytacza wody. Oscieznica i skrzydto stalowe catosc w klasie
odpornosci pozarowej El 60. Skrzydto o konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralng, obtozone blachg stalowg ocynkowana.. . . .. 22
4.1.3. Ds3 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, bezprzylgowe do pom. przytacza wody. Oscieznica i skrzydto stalowe catosc w klasie

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

odpornosci pozarowej El 30. Skrzydto o konstrukgji stalowej wypetnione wetng mineralng, obtozone blachg stalowg ocynkowana.

Zawiasy ze stali nierdzewnej zregulacjg 3D. . . . . .. ... 22
Ds4 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, bezprzylgowe do pom. wymiennikowni c.o.. Oscieznica i skrzydto stalowe cato$¢ w klasie
odpornosci pozarowej El 30. Skrzydito o konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralng, obtozone blachg stalowg ocynkowana.

Zawiasy ze stali nierdzewnej zregulacjg 3D. . . . . . ... 22
Ds5 - Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, bezprzylgowe pomiedzy korytarzem a rozdzielng gtéwng. Oscieznica i skrzydto stalowe

catosc w klasie odpornosci pozarowej El 60. Skrzydto o konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralna, obtoZzone blachg stalowg
OCYNKOWENG. . . . . ottt ettt et et e e e e et e et e e e e e e e e 22
Da1, Da2 - Drzwi z naswietlem bocznym statym w korytarzu. Zestaw drzwi i przeszkler aluminiowo szklanych systemowych
przeciwpozarowych w klasie El 30. Profile aluminiowe bez izolacji termicznej o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm. Szerokos¢ w Swietle
przejscia min. 90 cm. Drzwi wyposazone w samozamykacz ze stali nierdzewnej. Drzwi dymoszczelne, bezprogowe z automatycznie
opadajgcy uszczelkg doszczelniajgcg skrzydio przy podiodze. . . . ... 22
Da3, Da4 - Drzwi z naswietlem bocznym statym z korytarza do kabiny dla palgcych. Zestaw drzwi i przeszklen aluminiowo szklanych
systemowych przeciwpozarowych w klasie El 30. Profile aluminiowe bez izolacji termicznej o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm.
Szeroko$¢ w Swietle przejscia min. 90 cm. Drzwi wyposazone w samozamykacz ze stali nierdzewnej. Drzwi dymoszczelne,

bezprogowe z automatycznie opadajgcg uszczelkg doszczelniajgca skrzydto przy podtodze. ... ... ... i 23
Da5 - Drzwi z naswietlem bocznym statym z holu na klatke schodowg. Zestaw drzwi dwuskrzydtowych i przeszklen aluminiowo

szklanych systemowych przeciwpozarowych w klasie EI 30 (drzwi) i Ei 60 (przeszklenia state). Profile aluminiowe bez izolacji

termicznej o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm. Szeroko$¢ skrzydta aktywnego w Swietle przej$cia min. 90 cm. Drzwi wyposazone w
samozamykacz z regulatorem kolejnosci zamykania ze stali nierdzewnej. Drzwi dymoszczelne, bezprogowe z automatycznie

opadajgcy uszczelkg doszczelniajgcg skrzydto przy podtodze. . . ... ... 23
DZ1 - Drzwi wejsciowe do budynku w poziomie przyziemia i parteru. Zestaw drzwi i przeszklen statych aluminiowo szklanych
systemowych. Profile aluminiowe z izolacjg termiczng o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm. Szerokos$¢ skrzydet w Swietle przejscia min.

90 cm.

Drzwi wyposazone w samozamykacz z regulatorem kolejnosci zamykania ze stali nierdzewne;j.

Drzwi wyposazone w dZwignie antypaniCZNe.. . . . .. . ..o ottt e e 23

4.1.10. DZ2 - Drzwi wyjsciowe na taras na poz. 3 pietra. Zestaw drzwi i przeszklen statych aluminiowo szklanych systemowych. Profile

aluminiowe z izolacjg termiczng o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm. Szerokos¢ skrzydet w Swietle przejscia min. 90 cm. Skrzydta
drzwi otwierane na zewnatrz. Drzwi wyposazone w samozamykacz z regulatorem kolejnosci zamykania ze stali nierdzewne;.. . ... .. 23

4.1.11. DZ3,DZ6 - Drzwi wyj$ciowe z apartamentu na taras na poz. 3 pietra. Drzwi przeszklone podnoszono-przesuwne z napedem

elektrycznym z naswietlem bocznymn statym. Profile aluminiowe z izolacjg termiczng o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm. Szerokos$¢

skrzydta w Swietle przejscia min. 180 CM.. . . ... Lo 23

4.1.12. DZ7, DZ8a - Okno przeciwpozarowe o konstrukcji aluminiowej, dwuskrzydiowe rozwierane z gérnym panelem nieprzeziernym
Oscieznica wykonana z ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych z przegroda termiczng o gtebokosci 78 [mm]. Okno EI 60. ... 23
4.1.13. DZ8b - Okno state jednokwaterowe o profilach aluminiowych z izolacjg termiczng o gtebokosci konstrukcyjnej 78 mm.............. 23
4.1.14. DZ4, DZ5 - Przeszklenie state, profile aluminiowe.. . . . ... ... 23
4.1.15. Furtka stalowa azurowa. Analogia . . . .. ... . 23
4. DrzWi UKIYEE . o o 24

4.21.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

D16 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a weztem sanitarnym. O$cieznica aluminiowa ukryta zlicowana ze

$ciang oraz aluminiowa konstrukcja skrzydia. Wykonczenie obustronne obtozony dwustronnie ptytami z laminatu. Zawiasy ze stali
nierdzewnej z regulacjg 3D. Trwato$¢ mechaniczna-klasa 6. Drzwi E1 30. . ... ... .. .. 24
D22 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a jednostkami mieszkalnymi. Oscieznica aluminiowa ukryta,

zlicowana z pow. wykonczonej $ciany korytarza. Skrzydto o konstrukcji aluminiowej z uszczelka opadajgca. Wykonczenie: obustronne
obtozone ptytami z laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Trwato$¢ mechaniczna - klasa 6 Drzwi E1 30. . . . ... . 24
D19 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a pom. biurowymi. O$cieznica aluminiowa ukryta, zlicowana z pow.
wykonczonej sciany korytarza. Skrzydto o konstrukgji aluminiowej z uszczelka opadajgca. Wykonczenie i kolorystyka wg proj. wnetrz,
malowanie w kolorze $cian. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi EI 30. . . ... ... ... . i 24
D21 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe tazienkowe do studia "1 sekretarz". Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie

ptytami MDF lub z ptyt wiérowych. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie skrzydia za pomocg laminatu. Zawiasy ze
stali nierdzewnej z regulacjg 3D Trwato$¢ mechaniczna-klasa 6. .. ... ... .. . 24
D20 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a przedsionkami toalet. Oscieznica aluminiowa ukryta, zlicowana z

pow. wykonczonej $ciany korytarza. Skrzydio o konstrukcji aluminiowej.Wykonczenie i kolorystyka wg proj. wnetrz, od strony pom.
mokrych wykonczenie laminatem w kolorze ptytek sciennych. Zawiasy ze stali nierdzewnej zregulacjg 3D.. .. .................... 24
D17 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przeciwpozarowe pomiedzy korytarzem a magazynami i pom. gospodarczym. Oscieznica
aluminiowa ukryta zlicowana ze $ciang oraz aluminiowa konstrukcja skrzydta. Wykonczenie obustronne obtozony dwustronnie ptytami

z laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Trwato$¢ mechaniczna - klasa6.Drzwi EI30. ... .......... ... ... ...... 24
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D18 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przecipozarowe pomigdzy korytarzem a biurami. Rdzen skrzydta drewniany obtozony
dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych. Os$cieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie skrzydta za pomoca

laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D Trwato$¢ mechaniczna-klasa6.Drzwi EI30 ........... ... ... . ... ... .... 24
D19 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe pomiedzy korytarzem a pom. biurowymi. O$cieznica aluminiowa ukryta, zlicowana z pow.
wykonczonej $ciany korytarza. Skrzydto o konstrukgji aluminiowej z uszczelka opadajgca. Wykonczenie i kolorystyka wg proj. wnetrz,
malowanie w kolorze $cian. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi EI30. .. ...... ... .. . i

4.3, St0larka ArzWioWa . . . . . oo e e e e e 25

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

D1 - Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, przecipozarowe z korytarza na klatke schodowa. Szeroko$¢ skrzydta aktywnego min 90cm.
Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych. Oscieznica wykonana z drewna klejonego.
Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu. Skrzydio szklone szklem bezpiecznym ogniochronnym. Zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjg 3D. Drzwi El 30. Drzwi z samozamykaCzem. . . . .. .. ...t 25
D7 - Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, przecipozarowe pomiedzy korytarzem a pracowniami. Szerokos¢ skrzydta aktywnego min

90cm. Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych. O$cieznica wykonana z drewna klejonego.
Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi El 30 z samozamykaczem. . ........ 25
D9 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydfowe, do pom. gospodarczych. Bezprzylgowe. Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie
ptytami MDF. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacjg 3D TrwatoS€ mechaniczna - Klasa 6.. . . . ... .. 25
D6 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, przecipozarowe pomiedzy korytarzem a magazynem. Bezprzylgowe. Rdzen skrzydta

drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF. Oscieznica wykonana z drewna klejonego.

Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi El 30 z samozamykaczem. . ... .. ... 25
D8 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydfowe, przecipozarowe z korytarza na klatke schodowa. Rdzen skrzydta drewniany obtozony
dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt wiérowych. Os$cieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie skrzydta za pomoca

laminatu. Skrzydto szklone szktem bezpiecznym ogniochronnym. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi EI 30 z
SAMOZAMYKACZEM. . . . o ottt e et ettt et et e et e e e e e e e e 25
D12 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, przecipozarowe z korytarza na klatke schodowa. Bezprzylgowe. Rdzen skrzydta

drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF.Os$cieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu.
Skrzydto szklone szktem bezpiecznym ogniochronnym. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D Trwato$¢ mechaniczna - klasa 6.
Drzwi EI 30 Z samozamykaCzem . . . .. .. . e 25
D2 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydfowe, przecipozarowe z klatki schodowej K2 na korytarz.Bezprzylgowe. Rdzen skrzydta

drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF. Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu. Skrzydto szklone szkiem bezpiecznym
ogniochronnym. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D Trwato$¢ mechaniczna -

klasa 6. Drzwi El 30 Z SamMOzamyKaCZEM. . . . . . . .ottt et e e e 25
D3 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydfowe, przecipozarowe w korytarzu przyziemia. Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie
ptytami MDF lub z ptyt wiérowych. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie skrzydia za pomocg laminatu. Zawiasy ze
stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi El 30 z samozamyKaczem.. . . .. ... .. 25
D4 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, w wezle sanitarnym. Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF lub z

ptyt widrowych. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej
zregulacjg 3D. Drzwi z samozamykacCzem. . . . . . .. .. 26

4.3.10. D5 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, w toaletach. Bezprzylgowe. Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF.

Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D
TrwatoS€ mechaniczna - Klasa 6. . . . .. ... 26

4.3.11. D11 - Drzwi wewnetrzne , jednoskrzydiowe, przecipozarowe w korytarzu przyziemia. Bezprzylgowe. Skrzydio ptytowe, rdzen skrzydta

drewniany obtozony dwustronnie ptytami MDF . Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu. Oscieznica wykonana z drewna
klejonego. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D Trwato$¢ mechaniczna - klasa 6 . Drzwi El 30. Drzwi z samozamykaczem i
KONErOlg OStEPU.. . . . oo 26

4.3.12. D10 - Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, w sanitariacie dla ochrony. Rdzen skrzydta drewniany obtozony dwustronnie ptytami

MDF lub z ptyt wiérowych. Oscieznica wykonana z drewna klejonego. Wykonczenie skrzydta za pomocg laminatu. Zawiasy ze stali
nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi z samozamykaczem i otworami wentylacyjnymi w dolnejczesci.. . .......... ... ... ... ... ... 26

4.3.13. D13, D14 - Drzwi wewnetrzne przesuwne w studiu "1 Sekretarz" i w pomieszczeniach mieszkalnych. System bezos$cieznicowy

kasetowy do drzwi pojedynczych niewymagajgcy zastosowania listew maskujgcych oraz oscieznic. Rdzen skrzydta drewniany

obfozony dwustronnie ptytami MDF lub z ptyt widrowych.. . . . ... . 26
4.3.14. D15 - Przeszklenie state drewniano-szklane pomiedzy pracowniami a korytarzem. Oscieznica drewniana. Wypehienie szklane.
Szkio bezpieczne OgnioCNIONNE. . . . . . . oo 26
4.4, SzKlenie pelne . . . . . 26
4.4.1. S2 - Scianka szklana wydzielajgca natryski. Szkto laminowane, bezpieczne. Kolor ciemnoszary, matowy. Analogia. . . .............. 26
4.4.2. S1 - Drzwi potgczone ze $ciang szklang wydzielajacg natryski dla zaplecza sanitarnego z szatnig. Szkto laminowane, bezpieczne.
CIeMNOSZAre, MAtOWE. . . . . . . ot e e e e e e e 26
4.4.3. S3 - Drzwi dwuskrzydiowe ze statymi przeszkleniami bocznymi. Drzwi z przeszkleniami bocznymi. Szkto laminowane lub hartowane.
ANAIOgia . . .. 26
4.4 4. S4 - Drzwi szklane bezoscieznicowe, przesuwne teleskopowe, chowajgce sie za obudowg GK z antabami pionowymi.
Antaby i reszta okuc¢ ze stali nierdz. szczotkowanej. Analogia. . . . ... . ... 26
4.4.5. S5 - Drzwi z przeszkleniem bocznym. Szkio laminowane lub hartowane. Analogia. . . .. ... .. ... ... . 27
4.4.6. S6 - Drzwi szklane do tazienek. Skrzydto ze szkta laminowanego, bezpiecznego gr. 10mm, potprzezroczyste - piaskowane. Analogia . . 27

447.

4.4.8.

S7 - Szklenie state.

Naswietle state z listwami dolnymi i gérnymi o wysokosci 100 mm. Szkto hartowane, wykonane z materiatu zapewniajgcego
bezpieczenstwo uzytkownikdow w przypadku sttuczenia. Analogia. . . . . . ... . 27
S8 - Drzwi potgczone ze $ciankg szklang statg - wydzielenie natrysku. Okucia antaba- antaba, stal nierdzewna szczotkowana. Szkto
laminowane, wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia. Piaskowane na wys.

Wzroku UZytkOwniKOW. ANalogia . . . . . . oo e 27

4.4.9. S9 - Przestona szklana ruchoma matowa, nad wanng. Kolorystyka wg projektu wnetrz.

Szkio laminowane, wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia. Piaskowane na

WYyS. Wzroku UZytkowniKOW. ANalogia . . . . . ..ot e 27
4.4.10. S10 - Szklenie state bezramowe. pomiedzy korytarzem a pom. recepcji. Analogia. . . . .. .. ..o 27
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4.4.11. S11, S12 - Drzwi szklane do tazienek. Skrzydto ze szkta laminowanego, bezpiecznego gr. 10mm, pétprzezroczyste - piaskowane. ... 27
4.5.Zastony i ZalUZJe. . . . . . oo 27
4.5.1. Zaluzje aluminiowe z napedem elekiryCZNYM. . . . ...\ttt ettt et ettt e e e 27
4.5.2. Zastony okienne z nadrukiem na karniszu ukrytym w suficie. Dostawa imontaz. . .. ... .. 27
4.5.3. Zaluzje OKIBNNE PIONOWE. . . . . . ettt ettt ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e 27
4.6. Klapy oddymiajgCe. . . . . .. oot 28
4.6.1. KD1 - Klapa oddymiajgca 115x115 cm. Dostawa imontaz. . . .. ... .. . 28
4.6.2. KD2 - Klapa oddymiajgca 110x110 cm. Dostawa i MoNtaz. . . . . ... ..o e 28
D B WaAC e . . . .o e 28
5.1. 0cieplenie bUAYNKU . . . . . ..o e e 28
5.1.1. Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokos¢ rusztowania do 15 m. . ... ... 28
5.1.2. Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznyCh . ... ... .. e 28
5.1.3. Przygotowanie podioza no$nego z ptyt widrowych pod ocieplenie budynku wetna mineralng. Analogia.. . . ........................ 28
5.1.4. Przygotowanie podtoza pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i Zzmycie. . . . ... ... 28
5.1.5. Przygotowanie podioza pod docieplenie, impregnacja grzybobdjcza 1-krotnie . . ... ... ... ... 28
5.1.6. Przygotowanie podtoza pod docieplenie, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie. . . ... ... ... .. L o L. 28
5.1.7. Przygotowanie podioza pod docieplenie, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejagcejdopodioza. . ........... ... ... ... ... ... 28
5.1.8. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami wetny mineralnej gr. 20 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt weiny z
oktadzina z widkniny szklanej do Scian. . . . ... .. 29
5.1.9. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami wetny mineralnej gr. 12 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt weiny z
oktadzina z widkniny szklanej do $cian. Ocieplenie szybu windy iWnek.. . . ... ... 29
5.1.10. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami wetny mineralnej gr. 10 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt wetny z
oktadzina z widkniny szklanej do $cian. Dodatkowe docieplenie w miejscach mostkéw termicznych przy profilach aluminiowych. . . . .. 29
5.1.11. Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z styroduruj gr. 20 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styroduru.. . ... .. 29
5.1.12. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z styroduru gr. 12 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie piyt styroduru. . .. .. .. 29
5.1.13. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z styroduru gr. 10 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie plyt z styroduru do
$cian. Ocieplenie $cian attyki nad szybem Windy.. . . ... ... 29
5.1.14. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z styroduru gr. 6 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt z styroduru do
Scian. Ocieplenie Scian attyki.. . . . ... ..o 29
5.1.15. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przymocowanie ptyt wetny za pomocg
dybli plastikowych do Scian z cegly. . . . . ... e 29
5.1.16. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami wetny mineralnejmetodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej
warstwy siatki Na SCianach . . . .. ... 29
5.1.17. Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-Krotnie. . . . ... ... 29
5.1.18. Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk mozaikowy, $ciany ptaskie, pow. poziome,
ZIiarno 0,8-1,2- MM, WYCIGQ -« « « ¢t ot e et ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 30
5.1.19. Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, z papy termozgrzewalnej i podktadowej mocowanej mechanicznie 2-warstwowe, papa
termopzgrzewalna. Izolacja pionowa Scian attyki. . . ... ... .. 30
5.1.20. Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy termozgrzewalnej i podktadowej mocowanej mechanicznie 2-warstwowe, papa
termozgrzewalna. Izolacja pozioma na attyCe. . . . . . ... . 30
5.1.21. Syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa. Wywiniecie na $ciane attykowg. Cze$¢ pionowa. . ... .......... ..., 30
5.1.22. Syntetyczna hydroizolacyjna membrana dachowa. Wywiniecie na $ciane attykowa. Cze$¢ pozioma. . . .......... ... ... ........ 30
5.1.23. Przygotowanie podtoza nosnego pod obrébki blacharskie attyki z ptyt MFP. Ptyty mocowane mechanicznie. Analogia. .. ........... 30
5.1.24. R6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm. Obrébkiattyk. . ............. ... ... ... ..... 30
5.1.25. Ekrany dzwigkochtonne z wypetnieniem panelami aluminiowymi oraz zaluzjami elewacyjnymi. . . ............. ... . ... ... ....... 30
5.1.26. Ekrany dzwiekochtonne z wypetnieniem panelami z blachy typu corten. Sz.O.7+C. . . . ... ... . . 30
5.1.27. Balustrada stupkowa, szklona, mocowana do Scianki attykowej.. . . .. ... ... 30
5.1.28. Balustrada catoszklana, mocowana do Scianki attykowej. . . . . . . ... . 30
5.2, Fasada szKlana . . . .. ... 31
5.2.1. Fasada aluminiowa, przeszklona szklem bezpiecznym. Profil widoczny.. . . . .. ... .. 31
5.2.2. Fasada aluminiowa, przeszklona szktem bezpiecznym. Profil ukryty pod szklem.. .. . ... ... ... . 31
5.3. Fasada z betonu architektonicznego GRC . . . . ... 31
5.3.1. Oktadziny elewacyjne z ptyt betonu architektonicznego -
montaz poziomych elementéw nosnych konstrukcji rusztu. Analogia. . . . ... ... . 31
5.3.2. Oktadziny elewacyjne z ptyt betonu architektonicznego -
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