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ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ESL-2 APP POD ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  
 

1. Απαιτούμενα  
 

• Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με υποδοχή θύρας USB και σύνδεση στο internet 

• USB D LINK καλώδιο προγραμματισμού ESL-2, Runner, Sintony IC60  

• ESL-2 και ESL-2 APP POD συνδεδεμένο στο ρεύμα και στο internet 

• Κινητό iPhone ( έκδοση IOS 14 ή μεταγενέστερη ) ή Android ( OS 10 ή μεταγενέστερη ) και σύνδεση στο ίντερνετ 
 
*Συμβατότητα Update: ESL-2 APP POD version 210_5803, η συγκεκριμένη έκδοση Update όπου σχεδιαστηκε για την 
έκδοση ESL-2 APP POD version 210_5803 ενδεχομένως να είναι συμβατή και με το προϊόν IP-MODULE, ωστόσο 
όμως δεν συνιστάτε το update αυτό σε άλλες εκδόσεις γιατί μπορεί να τις κάνει μη λειτουργικές. 

 
 

2. Δημιουργία Λογαριασμού EliteCloud  
 

Πληκτρολογούμε τον παρακάτω σύνδεσμο 
https://account.elitecloud.co.nz/register/  για δημιουργία 
λογαριασμού EliteCloud.  
 
Συμπληρώνουμε όλα τα πεδία ώστε να δημιουργηθεί ο 
λογαριασμός: Όνομα, Επίθετο, Mail, Username, Κωδικό, 
Επανάληψη Κωδικού και Αποδοχή των Ορών-Cookier-Πολιτική 
Απορρήτου. 
 
Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για την χρήση του EliteCloud 
Updater και EliteCloud App. 
 
 
3. Λήψη εφαρμογής κινητού EliteCloud App 

 
Android App -     PlayStore Αναζήτηση Elitecloud 
iPhone App -    APP Store Αναζήτηση Elitecloud 

 
4. Λήψη εφαρμογής Ηλεκτρονικού Υπολογιστή EliteCloud Updater 

 
          https://bit.ly/elitecloudupdater 
  
5. Έναρξη σύνδεσης 

 

• Συνδέστε στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στην θύρα USB το καλώδιο προγραμματισμού USB D LINK 

• Βραχυκυκλώστε στο ESL-2 APP POD τα jumber τα PIN “IAP”  

• Συνδέστε στο Πίνακα ESL-2 το ρεύμα 
 
6. Εκτέλεση Εφαρμογής IOT_Updater_V1.0.16b 

 
Συμπληρώστε τα στοιχεία όπου δημιουργήσατε στο Βημα 2 
και πατήστε Login 
 
 
 
7. Επιλογή Θύρας USB 

 
COM - Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge ( COM ) 
 
 

https://bit.ly/elitecloudupdater
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8. Επιβεβαίωση συνδεσιμότητας μεταξύ module και USB D LINK και πατάμε 
Update 

 
  
 

 
 
9. Updater ίσως μας ζητήσει να αφαιρέσουμε και να τοποθετήσουμε το ρεύμα του πίνακα συναγερμού 

και μετα να πατήσουμε ΟΚ στο παράθυρο που θα εμφανιστεί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 

10. Όταν τελειώσει το update θα 
εμφανιστεί ο παρακάτω πίνακας 
όπου μπορούμε να ορίσουμε 
την IP του Module και τα 
στοιχεία του Κ.Λ.Σ σε περίπτωση 
σύνδεσης. Όταν βάλουμε τις 
ρυθμίσεις που θέλουμε πατάμε 
Save 
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11. Όταν αποθηκεύσουμε τις ρυθμίσεις μας τότε 
θα εμφανιστεί ένα παράθυρο με τα νέα 
στοιχεία του module όπου θα μας χρειαστούν 
για την νέα καταχώρηση των στοιχείων στην 
εφαρμογή του τελικού χρήστη στην 
εφαρμογή EliteCloud όπως παράλληλα θα 
μας αποσταλούν και mail. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

12. Βεβαιωθείτε κατά την λήξη 
της αναβάθμισης ότι ανάβει 
το LED 4  
 

Arrowhead Alarm Products Limited – New Zealand – EliteCloud - EliteControl – aap.co.nz – equivalent to EN 55032 – EN 55022 class B device - CE 


