Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.
Roboty budowlane

B-02.00.00 WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI kod CPV 45432100 -5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem warstw wyrownawczych pod posadzki dla budowy , PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W
POWSINIE”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z:

— wykonanie warstwy wyréwnujgcej z jastrychu cementowego zbrojonego siatka,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w OST

,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadéw betonowych i cementowych muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrddta. Jezeli materiaty z
akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic
zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedtug

wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

— Cement portlandzki,
— Zaprawa cementowa,

— Piasek.

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia

dostarczonego cementu przed jej uzyciem musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany

jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé nastepujgcym

badaniom:

— 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 1996, PN-EN
196-6; 1997,

— sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetniac
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
— poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rGwnomiernosci zmiany objetosci:
wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm, wg
préby na plackach - normalna.
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Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen),

nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w

cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i

nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie

moze byc¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie;

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego

zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci

cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy

do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych s$cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement

przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i

czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa M12 - wykonana w wezle betoniarskim na budowie zgodnie zatwierdzong receptura
przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowych

nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
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pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych
o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:

— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

— piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd s$ciekowych, kanalizacyjnych,

bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca

jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych
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ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i witasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw

powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawece do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63/B-
06251.

Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez

przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu.

Zakres robot :

— Zaprawe ukfada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos¢ réwna jest zgdanej grubosci
posadzki.

— Zaprawe zageszcza sie i $cigga jej nadmiar za pomoca drewnianej faty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.

— Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg drewniang, a nastepnie
zaciera packa stalowg, skrapiajgc woda.
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— W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonaé dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajagce posadzke od scian, stupdw, itp.) i

przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 Ogdlnej

specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania

takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, e zapewniono zgodnos$é¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu whasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy

ocene wszystkich wymagan a w szczegdélnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotdw badan miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
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dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych
niz 2mm.
— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2

mm dfugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktaddéw i podtozy betonowych s3:

— [m?] dla warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru podktadéw.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podkfadow.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z

zanieczyszczen.

8.3. Odbidér podktadéw i podtozy

Odbiér gotowych podktadéw przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i
zaprawy cementowe]. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okresla
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dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany

dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wykfadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw

badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych

punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Odbiér

powinien obejmowac sprawdzenie:

wytrzymatosci podktadu na sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét

rownosci podktadu

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

prawidtowosci wykonania spadkow,

Odbiér gotowych podktadéw i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

ocene wynikéw badan
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.

PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] wylewki cementowej obejmuje:

dostarczenie materiatdw i sprzetu,
wykonanie warstwy wyréwnawczej — wylewka cementowa , jastrych cementowy,
roboty wykoriczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 1008:2004
63/B-06251
PN-EN 13139:2003

B.02.00.00

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci. PN-
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywa do zapraw.
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