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02 =<2 1 ~<I- - —— 1. UM2- UMYWALKA WISZACA 50cm, Z PRZELEWEM- 3szt.
A A A 52\[\ ] + SYFON CHROMOWANY - 3szt.
So PRt PR = WYKONCZENIE. SCIANY PLYTKAMI PRODUKT REFERENCYJINY:
N ;N ;o\ DO WYSOKOSCI NADPROZA H=277cm Umywalka prostokatna NOVA PRO 50 cm z otworem, z przelewem, Kod produktu: M31151000;
/ N <\ 10N I 7 \ ‘ 2. BU2- BATERIA UMYWALKOWA STOJACA, CHROM- 3szt..
/ N 7 \ 7 \ PRODUCENT REFERENCYJINY: KFA, GROHE, HANSGROHE np.
/ \\ N o 7 N \ _ < / \ NEON KFA ARMATURA, kolor CHROM, Kod produktu: 5222-813-00
/ \ > < / \ / \ ‘ 3. MU2- MISKA USTEPOWA KOMPAKT ODPLYW DOLNY,
, - TT TT < \ TT < \ Z DESKA WOLNOOPADAJACA- 3szt.
J B /\ /\ < \ I\ \ PRODUCENT REFERENCYJNE: KOtO, GEBERIT np.
/ P \ / N \ / Ry N \ ‘ - NOVA PRO PREMIUM Miska ustepowa lejowa Rimfree, owalna, odptyw uniwersalny, Kod
; B 7 \ / N < \ / N o \ produktu: M33225000; ]
P \ ; / - NOVA PRO Sptuczka prostokatna z armaturg Geberit 6/3 |, Kod produktu: M34015000;
I Oﬁ OS ‘ - Deska sedesowa owalna NOVA PRO z tworzywa Duroplast, Kod produktu: M30126000;
a1 - ho=133cml 4. MP- MISKA PISUAROWA- 2szt.+ SPLUCZKA NATYNKOWA DO PISUAROW- 2szt.+ SYFON
— = — il PISUAROWY-2szt. np.
Pisuar NOVA PRO FELIX doptyw z gory, odptyw pionowy/poziomy, Kod produktu: 26011000;
:g g: ‘ +Schellomat Basic - natynkowa sptuczka cisnieniowa do pisuaréw, Kod produktu: 96017000;
+ syfon pisuarowy Geberit;
LINIA [ZLICOWANIA PEENEJ 5. SZ-SZCZOTKA DO WC - 3szt.
C PLYTHI Z LINIA|OKNA . \ 6. PP-PODAJNIK NA PAPIER TOALETOWY (np.MERIDA, BISK)- 3szt.
7. KT-KOSZ TOALETOWYCHROM- 3szt.
\ 8. H-HACZYK DRZWIOWY (montaz w ustepach)- 3szt.
‘ 9. SR- SUSZARKA ELEKTRYCZNA DO RAK- 2szt.
/4 \ PRODUKT REFERENCYJINY: ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RAK SMARTFLOW MERIDA-
/4 - ‘ \ 7/ OBUDOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, KOLOR BIALY M44A
‘ / = ‘ 10. DM-DOZOWNIK MYDLA- 3szt.
J / | 11. L2- LUSTRO WKLEJANE 150x90cm- 1szt.
[ [ / [ [ [ / [ [ G 12. 13- LUSTRO WKLEJANE 60x90cm- 1szt.
1/ J 13. KRATKA SCIEKOWA POSADZKOWA- 2szt.
s;eazwsj[/ i - - 14. WEZYK - 2571
UWAGI:
WIDOK 6D-6D -WSZYSTKIE PRODUKTY NALEZY TRAKTOWAC JAKO REFERENCYJNE Z MOZLIWOSCIA

ZAMIANY NA ROWNORZEDNE!

-NA OKNACH W TOALETACH NAKLEIC NA SZYBY OD SRODKA POMIESZCZENIA, NA CALA
WYSOKOSC, FOLIE MROZONA MATOWA,

- WYBRANE WYPOSAZENIE PRZEZ WYKONAWCE PRZEDSTAWIC INWESTOROWI DO
AKCEPTACJI!

UWAGA!

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci
nalezy niezwfocznie zwréci¢ sie do projektanta celem
uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku ani tez
uzywac go jako szablonu. Obowiqzujgce sq tylko
wartosci liczbowe wymiarow.

4. W przypadku braku informacji na rysunku
podstawowym sprawdzi¢ z rysunkami szczegdfowymi wg.
oznaczen lub skontaktowaé sie z architektem.
5.Lokalizacja i wyglgd wszelkich elementow widocznych
na Scianach i sufitach, ktore majg wpfyw na estetyke
jak np. rewizji technicznych, nawiewdw itp. musi by
uzgodniona z autorem projektu wnetrz.

6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawcow muszg
zosta¢ przedstawione do akceptacji architekta.

7. Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z projektami branzowymi.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
POW.U
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA ZWKO
/m?/
o1 WIATROLAP GRES 1.67
02 KORYTARZ GRES 10.33
03 TOALETA NPS1 GRES 6.98
04 TOALETA NPS2 GRES 7.19
05 SCHOWEK GRES 3.92
06 TOALETA DAMSKA GRES 19.41
o7 TOALETA MESKA GRES 15.09
SUMA 64.59
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