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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
o zgodnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja nizej podpisana:
mgr inz.arch. Katarzyna Biedrzycka- Macioch

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013r. Nr 1409, poz. 1126, z pézn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA
TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosc¢
danych zamieszczonych powyze;.



. Informacje o inwestyciji.

a) Przedmiot opracowania. ] ]
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI
BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W
POWSINIE.

Pomieszczenia objete remontem znajdujg sie w czesci budynku, podzielonego
funkcjonalnie na kilka cze$ci: powierzchnia sklepu, pomieszczenia portierni,
transformatorownia, kottownia, pomieszczenia toalet i pomocnicze. Kazda czes¢ ma swoje
oddzielne wejscie. Projekt obejmuje pomieszczenia toalet i pomocnicze.

Projekt architektury jest czescig opracowania miedzybranzowego dla tej inwestycji.
Pozostatg czesc stanowig projekty branzy sanitarnej i elektrycznej. Nalezy rozpatrywac je
tgcznie.

b) Dane wyjsciowe.
- Umowa i zlecenie;
- Inwentaryzacja architektoniczna pomieszczen objetych remontem;
- Ustalenia z Inwestorem;
- Obowigzujgce warunki techniczne oraz normy, przepisy, instrukcje.

c) Lokalizacja.

Pomieszczenia objete remontem znajdujg sie w tzw. budynku tzw. ,przy wejsciowym”
na terenie PAN Ogrod Botaniczny- Centrum Zachowania Réznorodnosci Biologicznej w
Powsinie. Jest to wolnostojacy, parterowy budynek z patio w srodku. Dojscia do budynku
znajdujg sie przy drodze wewnetrznej ogrodu. Do czesci objetej opracowaniem
doprowadzony jest chodnik.

ll. Czes¢ opisowa- stan istniejacy.

Pomieszczenia objete opracowaniem wymagajg remontu pod wzgledem wymiany
stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji sanitarnej, wod-kan, elektrycznej. Sciany i stropy z
miejscowymi peknieciami, zabrudzeniami. Posadzka z ptytek z cokotami do wymiany.
Pomieszczenia uzywane sporadycznie przez pracownikow Ogrodu.

lll. Czesc¢ opisowa- stan projektowany.

Pomieszczenia objete projektem remontu stanowig zaplecze/ funkcje pomocniczg
Ogrodu Botanicznego. Podstawowg funkcjg tej czesci bedg toalety dla zwiedzajacych, z
podziatem na dwie toalety dla niepetnosprawnych, toalete damskg z czterema ustepami i
meska z trzema ustepami i dwoma pisuarami. Dodatkowo jedno pomieszczenie o
przeznaczeniu pomochniczym.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje po stronie pétnocnej budynku. Spocznik, ktory
znajduje sie przed nim, wymaga przebudowy, tak, aby utatwi¢ korzystanie budynku przez
osoby niepetnosprawne.

Wiatrotap wejsciowy skomunikowany jest z korytarzem, ktory przebiega przez catg
opracowywang czesc i z niego wchodzi sie do wszystkich pomieszczen. Dodatkowo z
korytarza mozna wejs¢ bocznym wejsciem na wewnetrzny dziedziniec, wspolny dla catej
zabudowy.

Dodatkowe, niewykorzystywane wejscie od strony potudniowej projektuje sie zamurowac.



1. Spis pomieszczen, zestawienie powierzchni.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NR POM. NAZWA POSADZKA POW.UZYTKOWA

(m?)
1. WIATROLAP GRES 1,67
2. KORYTARZ GRES 10,33
3. TOALETANPS 1 GRES 6,98
4. TOALETA NPS 2 GRES 7,19
5. POM. POMOCNICZE GRES 3,92
6. TOALETA MESKA GRES 19,41
7. TOALETA DAMSKA GRES 15,09

SUMA: 64,59 m?

2. Zakres prac remontowych.
W budynku planowane sg nastepujgce prace remontowe:
2.1 Demontaze.
1.Demontaze drzwi zewnetrznych z o$cieznica.

2. Demontaz ptytek podtogowych z cokotem/ paneli/ PCV.

3. Demontaz ptyt kanatu w posadzce oraz zamkniecie kanatu wedtug detalu 2.

4. Czyszczenie scian i sufitéw z warstw luznych i farby.

5. Wyréwnanie wysokosci posadzki 4cm w pom.03.

6. Demontaz Scianki w pom.07, wydzielen dziatowych tymczasowych z dykty (wedtug
oznaczen na rysunkach).

7. Demontaz okna i parapetow (wewngtrz, na zewnatrz).

8. Demontaz drzwi wewnetrznych z oscieznica.

9. Podkucie otworu drzwiowego pod montaz nowych oscieznic i drzwi na szerokosg¢ i
wysokos¢. Wszystkie otwory drzwiowe nalezy po demontazach oscieznic zmierzy¢ na
budowie oraz ich wymiar przygotowac¢ wedtug wytycznych dostawcy dotyczgcej wybranej
stolarki drzwiowe;.

10. Demontaz opraw os$wietleniowych, tgcznikow.

11. Demontaz grzejnikdw i orurowania c.o. oraz jesli jest nad grzejnikiem parapetu.
12. Demontaz instalacji elektrycznej, gniazd.

13. Demontaz instalacji sanitarnej wod-kan, w tym rur wody pod stropem.

14. Demontaz skrzynki elektrycznej/ gtdwnego wytgcznika pradu.

15. Demontaz armatury tazienkowe;.

16. Demontaz wyposazenia (meble wpisane, ruchome gabarytowe).

17. Demontaz kraty drzwiowej w pom.04.

18. Wyciecie otworu w scianie pod montaz drzwi w nowej lokalizacji, wykucie istniejgcego
nadproza, pod montaz nowego w pom.06 wedtug detalu 1.

19. Demontaz spocznika zewnetrznego oraz chodnika przed wejsciem gtownym.



2.2 Prace budowlane.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ teren budowy oraz miejsca
przylegte nieobjete remontem, ktdre mogg ulec zniszczeniu w czasie prac remontowych.
Po wykonaniu demontazy projektuje sie nastepujgce prace budowlane:

2.2.1. Tynki wewnetrzne Scian i stropow.

Obecny stan tynkow cementowo- wapiennych na scianach i stropie jest w stanie
dobrym, widoczne miejscowe pekniecia na stropie w miejscach tgczenia ptyt (wg
dokumentacji pierwotnej strop kanatowy).

Projektuje sie:

- oczyszczenie i zmycie farby ze $cian i stropow,

- miejscowe uszczelnienie peknie¢ w stropie, po wczesniejszym oczyszczeniu z

luznych warstw,

- zagruntowanie scian x1,

- zatozenie naroznikow tynkarskich na scianach,

- dla stropdéw i na Scianach w miejscach bez wykonczenia glazurg (wg rysunkéw):

* potozenie gtadzi gipsowej na stropie i Scianach,

* gruntowanie,

* malowanie x2 farbg lateksowg odporng na szorowanie, kolor biaty
RAL 9003. W toaletach farbg odporng na wilgoc.

- dla scianach w miejscach wykonczonych glazurg (wg rysunkow):

* potozenie podktadu tynkarskiego,

* potozenie glazury do wysokos$ci nadproza okiennego wg rysunkow
(wykonczenie ptytkami glifow okiennych dolnego i bocznych)

Z uwagi na zakres prac zwigzanych z powiekszeniami otworéw drzwiowych (na wysokosc¢
i szerokos¢), projektuje sie montaz naroznikow aluminiowych, systemowych w otworach
drzwiowych i okiennych.

2.2.2. Sciany dziatowe, zamurowania.

a) Projektuje sie demontaz wydzielen czasowych wykonanych z dykty oraz
demontaz Scianki w pom.07.

b) Po demontazu okna w pom.03 nalezy wykona¢ zamurowanie (ScM1)
wydzielajgce to pomieszczenie na wysokosci okna, od pomieszczenia kottowni
(pomieszczenie poza zakresem projektu). Obecnie luka ta wypetniona jest
styropianem. Sciane z zewnatrz ociepli¢ styropianem na grubo$¢ istniejgcej izolacii
termicznej oraz wykonac tynk strukturalny w kolorze elewacji.

¢) W pomieszczeniu 06 projektuje sie przesuniecie otworu drzwiowego. W wyniku
tego, po demontazu drzwi i oScieznicy, nalezy wykona¢ czes$ciowe zamurowanie
otworu istniejgcego (ScM2) oraz wykonac¢ nowy otwor wraz z demontazem
istniejgcego nadproza. Wykonanie otworu oraz nadproza wedtug detalu 1.
Przygotowanie otworu drzwiowego nalezy rozpoczg¢ od wykucia bruzdy pod
osadzenie ceownika 160. Ceownik zabezpieczy¢ malujgc go dwukrotnie farbg
peczniejgcy i dwukrotnie antykorozyjng. Najpierw z jednej strony pomieszczenia,
potem z drugiej. Oparcie belek po obu stronach $cian min.15cm.Ceowniki spigé
Srubami M12 co 25cm. Uzupetni¢ zaprawg cementowg. Po zwigzaniu cementu
przystgpi¢ do wykuwania otworu od gory. Spod nadproza w stanie wykornczonym
H=2,05m dla przyjetym w projekcie modelu drzwi. Jesli zostanie wybrana inna
stolarka, wielko$é otworu dostosowaé do wytycznych nowych drzwi. Sciane po obu
stronach pomieszczen w miejscu wstawienia nadproza wykonczyc¢ tynkiem



cementowo-wapiennym, nastepnie zagruntowac i wykonczy¢ wedtug rysunku
wykonczen.

Zestawienie stali: Ceownik 160- dt.127cm- 2 szt. (lokalizacja- nadproze drzwi).

d) Projektuje sie nowg $ciane dziatowg w technologi sciany G-K (ScGK1). Montaz
Sciany strop-strop.

e) Projekt zaktada wykonanie przedscianek instalacyjnych (ScGK2) w miejscach
montazu armatury tazienkowej. Lokalizacja, wysokos$¢ oraz szerokos¢ wedtug
opiséw na rzucie $cian.

f) W Scianach i przedsciankach w miejscach montazu armatury- umywalki, pisuary,
miski ustepowe dla niepetnosprawnych, projektuje sie wzmocnienia z ptyt np. OSB,
Hydropanel oraz profilami UA co 60cm. Miejsca oraz wymiary i wysokos¢ zostata
podana na rysunku rzutu $cian.

g) W pomieszczeniu 06 projektuje sie zamurowanie (ScM2) niewykorzystywanego
otworu drzwiowego drzwi wewnetrznych.

h) W pomieszczeniu 06 projektuje sie zamurowanie (ScM1) niewykorzystywanego
otworu drzwiowego drzwi zewnetrznych. Sciane z zewnatrz ociepli¢ styropianem na
grubos$¢ istniejgcej izolacji termicznej oraz wykonac tynk strukturalny w kolorze
elewaciji.

i) Wydzielenie ustepdw projektuje sie w technologii $cian giszetowych (ScG1) o
wysokosci 2,0m.

j) wszelkie ubytki w scianach, stropach powstate w wyniku demontazy elementow
budowlanych oraz demontazy instalacji nalezy uzupetnic.

k) Sciany G-K nalezy zabezpieczyé przed wilgocig 2x folig w ptynie.

Zestawienie scian projektowanych:

ScM1- ZAMUROWANIA PRZY OKNIE W POM.03 (ZMNIEJSZENIE OTWORU
OKIENNEGO-WYDZIELENIE POMIESZCZEN) ORAZ ZAMUROWANIE WEJSCIA W
POM.07

NP. Z BLOCZKOW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWE.J.

ZLICOWAC Z ISTNIEJACA SCIANA! OD STRONY ELEWACJI UZUPELNIC OCIEPLENIE
ZE STYROPIANU+ TYNK GOTOWY ZEWNETRZNY, KOLOR | STRUKTURE
DOPASOWAC DO ISTNIEJACEGO.

WYKONCZENIE WEWNATRZ DLA POM.03, 06 TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY
ORAZ PLYTKI LUB MALOWANIE 2x FARBA, WEDLUG RYSUNKOW WYKONCZENIA
SCIAN.

WYKONAC WG ZALECEN PRODUCENTA.

/POMIESZCZENIA 03, 06/

ScM2-ZAMUROWANIA OTWORU DRZWIOWEGO NP. Z BLOCZKOW BETONOWYCH
NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ.

ZLICOWAC Z ISTNIEJACA SCIANA! WYKONCZENIE SCIANY OD STRONY
KORYTARZA TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY + MALOWANIE 2x FARBA, WEDLUG
RYSUNKOW WYKONCZENIA SCIAN, OD STRONY TOALETY MESKIEJ (POM.06)
PRZYGOTOWANIE SCIANY POD WYKONCZENIE PLYTKAMI DO WYS.PODANEJ NA
RYSUNKACH.

WYKONAC WG ZALECEN PRODUCENTA.

/POMIESZCZENIA 06/

ScGK1-PROJEKTOWANA SCIANA G-K, GR.12,5cm. PLYTOWANA OBUSTRONNIE
PODWOJNIE (2xGKH2 1,25cm/P.7,5cm /2xGKH2 1,25cm) WYPELNIONA WELNA



MINERALNA GR. 5cm. STYKI SCIANY G-K Z INNYMI PRZEGRODAMI USZCZELNIONE
ELASTYCZNA TASMA AKUSTYCZNA. SCIANA OD STROPU DO STROPU
KONSTRUKCYJNEGO. WYKONAC WG ZALECEN PRODUCENTA. SYSTEM
POWINIEN BYC PRZYSTOSOWANY DO WYKONCZENIA SCIAN PLYTKAMI.
WYKONAC WG ZALECEN PRODUCENTA. SYSTEM REFERENCYJNY NIDA SCIANA
125A/75/TWARDA, RIGIPS 3.40.01 lub ROWNOWAZNY.

SCIANA WZMOCNIONA PASEM PLYTY OSB W MIEJSCACH MONTAZU UMYWALEK
(WEDLUG OPISU WZMOCNIEN).

WYKONCZENIE WEDLUG RYSUNKU WYKONCZEN SCIAN.

/POMIESZCZENIE 07/

ScGK2-PROJEKTOWANA PRZEDSCIANKA G-K, PRZESTRZEN NA INSTALACJE,
GRUBOSC WG. RYSUNKOW, PLYTOWANA JEDNOSTRONNIE PODWOJNIE, PLYTY
GKBI TYP H2 1,25cm, WYPEENIONA WEENA MINERALNA, PRZYSTOSOWANA DO
WYKONCZENIA PLYTKAMI. STYKI SCIANY GK Z INNYMI PRZEGRODAMI
USZCZELNIONE ELASTYCZNA TASMA AKUSTYCZNA. SCIANA OD STROPU DO
STROPU KONSTRUKCYJNEGO, CHYBA, ZE OPISANO INACZEJ. W MIEJSCACH
MOCOWANIA ARMATURY WZMOCNIENIE PLYTA MIN. 40cm NA WYSOKOSCI
H=60cm DLA UMYWALEK ORAZ H=50cm DLA PISUAROW OD POSADZKI
WYKONCZONEJ, DLA SCIANKI WYDZIELENIA PISUARU NA PELNA WYSOKOSC NP.
OSB, HYDROPANEL 12MM, MOCOWANIE URZADZEN SRUBAMI MOLLY 6MM LUB
ROWNOWAZNA. WYKONAC WG ZALECEN PRODUCENTA.

WYKONCZENIE SCIANY WEDLUG RYSUNKU WYKONCZEN SCIAN.
/POMIESZCZENIA 03, 04, 06, 07/

ScG1-PROJEKTOWANA SCIANKA GISZETOWA, WYSOKOSCE H=~200-202cm
(WEDLUG PRODUCENTA), WYKONANA Z PLYTY KOMPAKTOWEJ Z
WYSOKOCISNIENIOWEGO LAMINATU HPL, GR.13mm. KOLOR SZARY POPIEL
RAL7035. MONTAZ NA NOZKACH Z PRZESWITEM OK.15cm (WEDLUG
PRODUCENTA).

/POMIESZCZENIA 06, 07/

UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE ORAZ
MOZLIWOSC KIERUNKU OTWIERANIA SIE DRZWI ZGODNA Z PROJEKTEM!!!
ScG2-PROJEKTOWANA SCIANKA GISZETOWA- WYDZIELENIE PISUARU.
SZEROKOSCI 90cm, WYSOKOSE H=~200-202cm (WEDLUG PRODUCENTA),
WYKONANA Z PLYTY KOMPAKTOWEJ Z WYSOKOCISNIENIOWEGO LAMINATU HPL,
GR.13mm. KOLOR SZARY POPIEL RAL7035. MONTAZ NA NOZKACH Z PRZESWITEM
OK.15cm (WEDLUG PRODUCENTA).

/POMIESZCZENIA 06/

2.2.3. Warstwy wykonczeniowe Scian i stropow.

Projektuje sie wykonczenie $cian i stropow jako:
Na stropach we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem oraz na scianach w
korytarzu (pom.01, 02), pomieszczeniu pomocniczym (pom.05) i na Scianach powyzej
wykonczenia glazurg w toaletach jako
F1- FARBA LATEKSOWA, ODPORNA NA SZOROWANIE, KOLOR BIALY RAL 9003.
W pomieszczeniach toalet zastosowac farbe do pomieszczen mokrych!

Na $cianach w pomieszczeniach toalet jako: ) _
P1- PLYTKI SCIENNE BIALE MAT. 30x30cm, DO WYSOKOSCI NADPROZA
OKIENNEGO ok. H=2,75m OD POSADZKI WYKONCZONE]J.



FUGA 2mm JASNO SZARA POD KOLOR POSADZKI. POWYZEJ SCIANY ORAZ
STROP MALOWANY JAK F1.

Uktad podziatu ptytek sciennych kontynuowac na posadzce,

W pomieszczeniach, gdzie wystepujg kanaty wentylacyjne sufit malowac razem z
kanatami wentylacyjnymi na kolor biaty RAL 9003.

Widoczne instalacje malowac na kolor biaty RAL 9003.

2.2.4. Sufity podwieszane.

W pomieszczeniach projektuje sie sufity podwieszane modutowe mineralne
60x60cm, kolor biaty, przeznaczone do pomieszczen typu toalety. Montaz na stelazach
systemowych. Wysokos¢ sufitow wedtug rysunkow.

2.2.5. Posadzki.

Z uwagi na obecny zty stan posadzek wykonanie nowych instalacji wod-kan pod
nig, projektuje sie demontaz warstw wykonczeniowych (ptytki podtogowe, PCV/ panele).
Jedynie w pom.04 wystepuje jedynie wylewka betonowa.

W tym celu projektuje sie:

- skucie istniejgcych ptytek wraz z wierzchnig warstwg posadzki cementowej (ok. 2,5cm),
- oczyszczenie i zmycie podfoza,

- wyréwnanie podtoza, potozenie warstwy kontaktowej

- potozenie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej (ok. 2,5cm) wraz z siatkg
stalowg posadzkows,

-przygotowanie podtoza pod ptytki,

- wykonczenie ptytkami na kleju wedtug rysunkéw.

W pomieszczeniu 03 obecnie wystepuje roznica wysokosci poziomow posadzek o 4cm
wzgledem pozostatych pomieszczen. Wynika to prawdopodobnie z wtdérnego potozenia
nowej warstwy wykonczeniowej na ptytki. Nalezy zachowac jeden poziom posadzek w
budynku!

W pomieszczeniu toalety 06 przy pisuarach projektuje sie kratki posadzkowe, do ktorej
nalezy wykonac spadek min.2%.

2.2.6. Warstwy wykonczeniowe posadzek.

Zestawienie wykonczenia posadzek:

PP1-PLYTKI PODLOGOWE SZARE 30x30cm, POWIERZCHNIA MAT.
ODPORNOSC NA SCIERANIE : min.IV, ANTYPOSLIZGOWOSC: R10A,

FUGA 2mm SZARA, DOBRAC DO KOLORU PLYTEK.

Produkt referencyjny:

Bazo Grys Gres Sol-Pieprz Mat. 30x30cm

W pomieszczeniach oznaczonych na rysunku rzutu posadzek wykonac¢ cokot:
CP1- COKOL h=15cm PLYTKA TOZSAMA Z POSADZKA.

Obecnie w budynku w posadzce wystepujq kanaty instalacyjne. Wedtug
dokumentacji pierwotnej wykonane sg jako kanaty betonowe o szerokosci i
gtebokosci 40cm, przykryte ptytg o szerokosci ok.50cm, wykonczong jak
posadzka. W opracowywanej czesci budynku wystepujg w pom.02, 05, 06.
Pierwotnie wykorzystywane byty pod orurowanie instalacji c.o. Obecnie z
informacji od Inwestora, kanaty przeznaczone sg do zamkniecia. Przed
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realizacjg nalezy potwierdzi¢ mozliwosS¢ zamkniecia po sprawdzeniu, czy nie
bedzie ingerowad to w istniejace instalacje w pozostatej czesci budynku!
Projekt instalacji sanitarnej zaktada wykorzystanie kanatéw pod przebieg
nowych rur c.o. Po ich pofozeniu, zaktada sie zamkniecie kanatow wedtug
detalu 2. Na wpieciu sie instalacji do kanatu pozostawi¢ rewizje w posadzce.
Poniewaz projekt sanitarny zaktada wykonanie nowej instalacji kanalizacji
ponizej posadzki w miejscach oznaczonych w projekcie, nalezy sku¢ miejsca
ich prowadzenia do rzednych wg projektu branzowego, a nastepnie zamknag,
wykonujgac uzupetnienia warstw posadzkowych wedtug istniejgcych.

2.2.7. Stolarka drzwiowa i okienna.
Z uwagi na obecny zty stan stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej, projektuje
sie demontaz stolarki istniejgcej i wymiane oscieznic i drzwi.

Drzwi wejsciowe gidwne i boczne oraz drzwi na korytarzu- Obecnie drzwi te
wystepujg jako dwuskrzydtowe, jednak swiatto przejscia ich nie spetnia wymogow
obowigzujgcych przepisow. Projektuje sie wymiane tych drzwi na jednoskrzydtowe o
szerokosci przejscia min.90cm i wysokosci 200cm, a powyzej z naswietlem statym.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen- Z uwagi na waskie otwory montazowe,
projektuje sie podkucia scian i stropow wedtug czesci graficznej. Nalezy dobrac oscieznice
o takich parametrach, aby podkucia byly jak najmniejsze, stad tez projekt zaktada montaz
oscieznic metalowych statych, o wymogach otworu w murze 97,3 x 204,6¢cm dla drzwi
90x200cm oraz 87,3 x 204,6cm dla drzwi 80x200cm. Skrzydta drzwiowe petne, przylgowe.
Kolor drzwi i oScieznicy biaty. Osprzet drzwiowy wedtug standardu producenta stolarki.
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz (oprécz pom.05) i odbojniki podtogowe.

Oscieznica referencyjna dla drzwi wewnetrznych FD14 MALA Pol-Skone, skrzydto
drzwiowe model IMPULS WZOR 01 Pol-Skone, lub réwnowazne. Wymiary otworéw
montazowych dopasowac do wytycznych producenta stolarki.

Drzwi i wyposazenie wedtug rysunkow zestawienia stolarki i rzutow.
Wzory foliowania drzwi wejsciowych oraz wewnetrznych do toalet wedtug rysunkéw- do
decyzji Inwestora.

Stolarka okienna.

Projekt zaktada demontaz wszystkich okien w czesci objetej remontem.
Okna wedtug rysunkow zestawienia stolarki okiennej. Kolor zewnetrzny okien brgzowy,
dopasowany do koloru istniejgcej stolarki, kolor wewnetrzny biaty.
W pomieszczeniach toalet na catg szybe nalezy nakleic folie mrozong matows.

2.2.8. Podest przed drzwiami wejsciowymi.

Przed wejsciem gtobwnym projektuje sie demontaz istniejgcego spocznika
betonowego o wys.15cm i czesci chodnika, poniewaz w stanie obecnym dostep do
budynku w tej czesci jest utrudniony dla oséb niepetnosprawnych. Nowy spocznik oraz
dojscie projektuje sie z kostki betonowej. Minimalna wielkos¢ spocznika 150x150cm.
Dowigzanie sie chodnika do spocznika poprzez utworzenie pochylni o max. spadku 15%,
przy zachowaniu réznicy wysokosci do 15cm oraz 8% przy wiekszej réznicy terenu.
Spocznik wykonac¢ na przygotowanym i utwardzonym podtozu.
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2.2.9. Wyposazenie.

Projektuje sie wymiane wyposazenia statego i ruchomego w pomieszczeniach.
Szczegodtowe rozwigzania wedtug rysunkdw aranzaciji i rozwinie¢ pomieszczen w czesci
graficznej. Podane wyposazenie i materiaty nalezy traktowac jako referencyjne z
mozliwoscig zamiany na co najmniej rownowazne. Ostateczny dobdr wyposazenia po
akceptacji Inwestora!

2.2.10. Prace budowlane zwigzane z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi.
Projekt architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Do istotnych zatozen projektowych branzy sanitarnej nalezy:

- demontaz i wymiana instalacji wod- kan,

- demontaz i wymiana instalacji wentylacji,

- demontaz i wymiana grzejnikow c.o.,

Do istotnych zatozen projektowych branzy elektrycznej nalezy:

- demontaz i wymiana gtbwnego wytacznika pradu,

- demontaz i wymiana instalacji elektrycznej,

- demontaz i wymiana opraw o$wietleniowych,

- demontaz i wymiana osprzetu elektrycznego,

3. Uwagi ogdline.
- Projekt opracowano zgodnie z obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi.

- Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegotowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen
do stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich
wyrobdw i systeméw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

- Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, jakichkolwiek rozbieznosci miedzy
projektem a stanem istniejgcym, GW jest zobowigzany do przedstawienia rozwigzania
alternatywnego do akceptacji inwestora i projektanta, kazdorazowo przedstawiajgc
materiaty, karty materiatowe oraz niezbedne rysunki warsztatowe do akceptacji.

- Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catosc.

Nie nalezy prowadzi¢ robot w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady
koordynacyjne nalezy przedstawi¢ projektantom oraz/ lub nadzorowi autorskiemu przed
przystgpieniem do wykonywania robot.

- W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i catosci
projektowanego elementu podstawg wymiarowania sg rysunki detali.

Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych wykonawca jest zobowigzany odbyc¢
konsultacje z projektantem. Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajace ze specyfiki
produkcji i wykonania elementéw nalezy omowi¢ z projektantem. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za przyjete w dokumentacji warsztatowej rozwigzania szczegétowe.
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-Wymiary wszystkich zabuddéw, oktadzin, Scianek, stolarki do potwierdzenia po wykonaniu
obmiaru z natury - w trakcie realizacji.

- Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy omowi¢ z projektantem i uzyskac
akceptacje inwestora dla ich wprowadzenia. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw
zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one parametry jakosciowe materiatdw
rownowaznych takie same bgdz wyzsze w stosunku do materiatdw zatozonych wyjsciowo.

- Dedykowany podwykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rysunkow
warsztatowych i probek materiatdw wykonczeniowych do akceptacji inwestora.

- Wszystkie wyspecyfikowane w projekcie materiaty budowlane i wykohczeniowe muszg
posiadac polskie atesty do stosowania w budownictwie, a w szczegodlnosci bedg
wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych
pod wptywem ognia wg normy PN-EN 13501-1 klasyfikacji ogniowej materiatow
budowlanych.

- Materiaty wykonczenia wnetrz - farby, lakiery, wyktadziny, panele i pozostate powinny
mie¢ niskg zawartos¢ LZO i powinny by¢ wolne od formaldehyddéw. W szczegolnosci farby
powinny spetnia¢ wymogi dyrektywy 2004/42/CE i normy EN ISO 1189-2:2006. Nie wolno
stosowac farb i lakierow dekoracyjnych sprzyjajgcych rozwojowi grzybow.

Opracowat:

mgr inz. arch. Katarzyna Biedrzycka- Macioch
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	Zestawienie stali: Ceownik 160- dł.127cm- 2 szt. (lokalizacja- nadproże drzwi).

