ZESTAWIENIE DRZWI

Rew.1
zmiana wysokos$ci drzwi

UWAGA!

wymiary sprawdzi¢ w naturze.

wartosci liczbowe wymiarow.

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie

2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci
nalezy niezwfocznie zwréci¢ sie do projektanta celem
uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku ani tez
uzywac go jako szablonu. Obowiqzujgce sq tylko

4. W przypadku braku informacji na rysunku
podstawowym sprawdzi¢ z rysunkami szczegdfowymi wg.
oznaczen lub skontaktowaé sie z architektem.
5.Lokalizacja i wyglgd wszelkich elementow widocznych
na Scianach i sufitach, ktore majg wpfyw na estetyke
jak np. rewizji technicznych, nawiewdw itp. musi by
uzgodniona z autorem projektu wnetrz.

6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawcow muszg
zosta¢ przedstawione do akceptacji architekta.

7. Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z projektami branzowymi.

INWESTYCJA:

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI
BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN
OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.
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WYSOKOSCI NADPROZA He277.50m. STROPU H=325cm. RZYLGOWE. SKRZYDLO- RAMIAK DREWNIANY | PRZYLGOWE. SKRZYDLO- RAMIAK WYSOKOSCI NADPROZA H=2750m.
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OTWIERANE NA ZEWNATRZ, MONTAZ W . £ TRITTON KOLOR NIKIEL MAT., ODBOJNIK TYP 5 | WZOR 01, OSCIEZNICA MODEL: FD14 - A
$CIANIE MUROWANEJ. W $CIANIE MUROWANE.. B ROWNOWAZNE MALA, KLAMKA TRITTON KOLOR NIKIEL | SCIANIE MUROWANEJ.
ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA, KLAMKA ZAMEK NA KLUCZ, KLAMKA PO DWOCH ’ MAT., ODBOJNIK TYP 5 LUB ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA, KLAMKA
PO DWOCH STRONACH. STRONACH. WAGH: ROWNOWAZNE. PO DWOCH STRONACH.
DRZWI WYPOSAZYE W ODBOJNIK DRZWI WYPOSAZYGC W ODBOJNIK , DRZWI WYPOSAZYE W ODBOJNIK
. MONTAZ DRZWI W POM.07 OD STRONY
PODLOGOWY ZEWNETRZNY. . . PODLOGOWY ZEWNETRZNY.
PODLOGOWY ZEWNETRZNY. ODLOGO E POMIESZCZENIA, ABY UNIKAG KOLIZJI UWAGI: E
UWAGH: OTWIERNIA DRZWI Z DRZWIAMI W POM.03. 1. MONTAZ DRZWI W POM.07 OD STRONY
: . POMIESZCZENIA, ABY UNIKAC KOLIZJI
1. DRZWI Z FOLIOWANIEM GRAFICZNYM b AWDZIE TO NA BUDOWE OTWIERNIA DRZWI Z DRZW,I%AMI W POM.03
. WIELKOSC OTWORU DRZWIOWEGO -
WEDLUG RYSUNKU W PROJEKCIE (DO T SPRAWDZIC TO NA BUDOWIE!
DECYZJI INWESTORA). PRZYGOTOWAC WEDLUG WYTYCZNYCH C ) !
DOSTAWCY DANEGO SYSTEMU. 2. WIELKOSC OTWORU DRZWIOWEGO
 DRZWI OTWIERANE NA ZEWNATRZ. PRZYGOTOWAC WEDLUG WYTYCZNYCH
. DRZWI Z FOLIOWANIEM GRAFICZNYM DOSTAWCY DANEGO SYSTEMU.
(PIKTOGRAM TOALETY) WG RYSUNKU W 3. DRZWI OTWIERANE NA ZEWNATRZ.
ROJEKCIE (DO DECYZJI INWESTORA).
UWAGI:

1- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. 2 - WYSOKOSCI OTWORU DRZWIOWEGO W SCIANIE PODANA JEST OD WYKONCZONEJ POSADZKI!.

3 - ODBOJNIKI WYKONAC JAKO PODLOGOWE. 4 - W RAZIE ZMIANY PRODUCENTA DRZWI DOSTOSOWAC WYMIARY OTWORU W MURZE DO DANEGO RODZAJU DRZWI,

5 - UWZGLEDNIC GRUBOSCI OKLADZIN
I
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U W A G A ! 1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.  2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta celem uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.  3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.  4. W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg. oznaczeń lub skontaktować się z architektem. 5.Lokalizacja i wygląd wszelkich elementów widocznych na ścianach i sufitach, które mają wpływ na estetykę jak np. rewizji technicznych, nawiewów itp. musi być uzgodniona z autorem projektu wnętrz.  6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawców muszą zostać przedstawione do akceptacji architekta. 7. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
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