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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i obioru  posadzek  na

budowie: :  „PROJEKT  REMONTU POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE

PAN OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE”.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych   z

wykonaniem posadzek i dotyczą wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych

z: 

- wykonaniem posadzki z płytek ceramicznych  z wykonaniem cokolików, 

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  określeniami

podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  z obowiązującymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

-  podłoże –  poziomy element  konstrukcji  budowli,  budynku,  na  powierzchni  którego   wykonana

będzie dana operacja, nadający jej wymagane cechy użytkowe i estetyczne 

-  posadzka –  wykładzina  stanowiąca  wierzchnią  warstwę  podłogi  będąca  jej  zewnętrznym

wykończaniem, 

-  podłoga –  warstwowy  element  wykończeniowy  poziomej  przegrody  budynku,  nadający  jej

wymagane cechy użytkowe, 

-  gruntowanie  – proces  nasączania  podłoża  betonowego w celu  jego wzmocnienia  i   stworzenia

czepnego podłoża 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest

odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich  zgodność

z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST B-00.00.00

„Wymagania ogólne”  pkt 2.

Do  wykonania  robót  należy  użyć  materiałów  ze  sprawdzonego  systemu  posadzkowego

posiadającego Aprobatę Techniczną wydana przez ITB.  Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić

zamawiającemu i  inspektorowi  nadzoru  aktualne  wyniki  badań  wykonywanych  przez  producenta

oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) oraz przechowywać je 

we właściwych warunkach. 

Posadzka  z płytek ceramicznych

PP1-PŁYTKI PODŁOGOWE SZARE 30x30cm, POWIERZCHNIA MAT.

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE : min.IV, ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ: R10A,

FUGA 2mm SZARA, DOBRAĆ DO KOLORU PŁYTEK.

Produkt referencyjny:

Bazo Grys Gres Sól-Pieprz Mat. 30x30cm

W pomieszczeniach oznaczonych na rysunku rzutu posadzek wykonać cokół:

CP1- COKÓŁ h=15cm PŁYTKA TOŻSAMA Z POSADZKĄ.

3.  SPRZĘT

3.1    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 
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5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Posadzki z płytek ceramicznych

Posadzki z ceramiki należy wykonywać zgodnie z projektem. 

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich

oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. W pomieszczeniach, w których wykonywane

są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę zgodną z zaleceniami producenta. W miejscach

przebiegu dylatacji  konstrukcji  budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.

Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie

1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Do spoinowania

można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Posadzkę z płytek należy wykończyć

przy  ścianach  lub  innych  elementach  budynku  cokolikiem  z płytek  lub  z  kształtek  cokołowych.

Posadzka  powinna  być  czysta,  ewentualne  zabrudzenia  zaprawą  lub  kitem  należy  niezwłocznie

usunąć w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę

poziomą albo o określonym w projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą.

Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości

łaty. 

6. Kontrola Jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  SST„Wymagania ogólne” pkt 6.

Wymagana  jakość  materiałów powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie

o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli

materiałów  i  wykonania  posadzek  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i akceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.

Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

8.Odbiór robót

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór  powinien  być  potwierdzony  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbioru  dokonuje  Inspektor

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
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Odbiór  materiałów  i  robót –  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz

sprawdzenie  właściwości  technicznych  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  Nie  należy  stosować

materiałów przeterminowanych (po okresie  gwarancyjnym).  Wyniki  odbiorów materiałów i  robót

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów.

 

9. Podstawa płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST  D-00.00.00  „Wymagania

ogólne” pkt 9.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i 

wymagania

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E 

< lub równe 6 procent (Grupa BIIa)

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie.

PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej.

PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie.

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne 
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ścieranie.

PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia

włoskowate.

PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni.

PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E≤ 0,5% Grupa BIa”

Instrukcje producenta
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