Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZE§CI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.
Roboty budowlane

B —01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE KOD CPV 4511300 — 1
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania robét rozbidérkowych
dla zadania pn. ,PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA
TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE”.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.l.3 B-00.00.00

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét w czasie prac

rozbidrkowych i obejmuja:

. Demontaze drzwi zewnetrznych z oscieznica.

. Demontaz ptytek podtogowych z cokotem

. Demontaz ptyt kanatu w posadzce

° Czyszczenie Scian i sufitow z warstw luznych i farby.

. Wyrdéwnanie wysokosci posadzki 4cm w pom.03.

. Demontaz Scianki w pom.07, wydzielen dziatowych tymczasowych z dykty

° Demontaz okien i parapetow (wewnatrz, na zewnatrz).

. Demontaz drzwi wewnetrznych z oscieznica.

. Podkucie otworu drzwiowego pod montaz nowych oscieznic i drzwi na szerokosc i wysokos¢.

Wszystkie otwory drzwiowe nalezy po demontazach oscieznic zmierzy¢ na budowie oraz ich wymiar

przygotowadé wedtug wytycznych dostawcy dotyczgcej wybranej stolarki drzwiowej.

. Demontaz wyposazenia (meble wpisane, ruchome gabarytowe).
. Demontaz kraty drzwiowej w pom.04.
. Wyciecie otworu w $cianie pod montaz drzwi w nowej lokalizacji, wykucie istniejgcego

nadproza, pod montaz nowego w pom.06 .
. Demontaz spocznika zewnetrznego oraz chodnika przed wejsciem gtéwnym.

e  Uporzadkowanie terenu rozbiérki.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i B-
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00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 .0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B.00-00-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2 Materiaty
Wszystkie odpowiednio wartosciowe materiaty pozyskane z rozbidrek na terenie budowy bedg
sktadowane na terenie budowy i przekazane Inwestorowi. W tej sprawie decydowac bedzie Inspektor

nadzoru.

3 SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérka bedg wykonywane mechanicznie i recznie. Wykonawca powinien
dysponowaé sprzetem umozliwiajgcym mu wykonywanie prac rozbiérkowych zgodnie z warunkami
bhp i ppos.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

1 rusztowania

2 drabiny

3 zestaw palnikéw do ciecia stali

4 elektronarzedzia

5 pity diamentowe

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

podano w SST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na witasciwosci przewozonych materiatow. Liczb
a srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na

pismie przez Inspektora nadzoru.

5. 0gdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowa.

5.1. Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne

zabezpieczenia terenu rozbidrki i terenu przylegtego tj.:

a) teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek, w ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe
wymaga wygrodzenia,

b) teren odpowiednio oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

¢) wykonac urzadzenia pomocnicze do usuwania z budynku materiatéw z rozbidrki

d) odtgczy¢ od rozbieranych elementéow budynku wszystkie instalacje  tj. energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne

5.2 Szczegotowe warunki wykonywania robot

Gruz i cegly z rozbidrki - nalezy systematycznie usuwaé z miejsca wykonywania prac za pomocg

taczek lub tasmociggdw.

Nie dopuszcza sie dynamicznego wykonywania otwordow w Scianach poprzez tzw. wykuwanie,

dopuszcza sie jedynie ich wycinanie za pomocg elektronarzedzi.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej wtasciwe uprawnienia

budowlane.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac po upewnieniu sie, ze w rozbieranych fragmentach $cian

nie znajdujg sie zadne instalacje podfgczone do zasilania (zwtaszcza instalacje elektryczne). Przed

przystgpieniem do rozbidrki instalacje te nalezy odtgczy¢ od zasilania oraz zdemontowac.

Roboty rozbiérkowe scian nosnych konieczne do wykonania otworéw po uprzednim wykonaniu

konstrukcji wsporczych nad projektowanymi otworami.

Podczas prac rozbidorkowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é. Po zakonczeniu prac

rozbidrkowych teren rozbiorki nalezy uporzadkowacd.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Kontroli podlega sposdb
wykonania robdt rozbidrkowych, prawidtowosci transport i sktadowania materiatéw uzyskanych
podczas rozbidrki.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

4

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

J

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe wykonania robdt bedg obejmowac:

e Wyznaczanie elementéw budowlanych przeznaczonych do rozbiérki
e Oznakowanie robét zgodnie z zasadami bhp
e Rozebranie wyznaczonych elementéw budynku

e Zatadunek i odtransportowanie materiatdow rozbiérkowych na sktadowisko, wraz

z ich utylizacja

e Zatadowanie i odtransportowanie materiatdw odzyskanych na sktadowisko

wskazane przez Inwestora.

e Uporzadkowanie miejsc prowadzonych robat.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami - Prawo budowlane [tekst jednolity

Dz.U. z2020r. poz. 1333, poz. 2127]

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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