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UWAGI

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary sprawdzi¢ w naturze.
2. Przed wykonaniem remontu nalezy sprawdzi¢ droznosci i

stan rurociggdw w celu oceny mozliwosci ponownego
wykorzystania

3. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawcédw muszg
zostaé przedstawione do akceptacji projektanta.

4. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
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dn 32x3,0

istn. obieg

iR.o. = 2,50m

Przed wykonaniem instalacji nalezy sprawdzi¢ przebieg
instalacji ukrytych istniejacy i dostowac obecny ukfad do
potgczen z zachowywang cze$cig instalacji.
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RYSUNKI BRANZOWE NALEZY
ROZPATRYWAC £ACZNIE Z RYSUNKIEM

REWIZJI SUFITOW UWZGLEDNIAJAC
NOWE RZEDNE SUFITOW | LOKALIZACJE
OSPRZETU W SUFICIE
MODULOWYMWEDLUG ARCHITEKTURY
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INWESTYCJA

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY
PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W
POWSINIE
ul. Prawdziwka 2 w Warszawie.

Ogrod Botaniczny PAN w Powsinie.
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