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DEMONTAŻ ELEMENTÓW:
1.Demontaż drzwi zewnętrznych z ościeżnicą.
2. Demontaż płytek podłogowych/ paneli/ PCV.
3. Demontaż płyt kanału w posadzce.
4. Czyszczenie ścian i sufitów z warstw luźnych i farby.
5. Skucie stopnia 4cm- wyrównanie wysokości
posadzek
(o ile będzie to możliwe).
6. Demontaż ścian, wydzieleń działowych.
7. Demontaż okna i parapetów (wewnątrz, na
zewnątrz).
8. Demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą.
9. Podkucie otworu drzwiowego pod montaż nowych
ościeżnic i drzwi.
10. Demontaż opraw oświetleniowych, łączników.
11. Demontaż grzejników i orurowania c.o. + jeśli jest
parapetu.
12. Demontaż instalacji elektrycznej, gniazd.
13. Demontaż instalacji sanitarnej wod-kan, w tym rur
wody pod stropem.
14. Demontaż skrzynki elektrycznej/ głównego
wyłącznika prądu.
15. Demontaż armatury łazienkowej.
16. Demontaż wyposażenia (meble wpisane, ruchome
gabarytowe).
17.  Demontaż kraty drzwiowej.
18. Wycięcie otworu w ścianie pod montaż drzwi w
nowej lokalizacji. Wykucie istniejącego nadproża, pod
montaż nowego.
19. Demontaż spocznika zewnętrznego oraz chodnika.
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UWAGA: WSZYSTKIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE,
C.O., WOD-KAN DO DEMONTAŻU.
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U W A G A ! 1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.  2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta celem uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.  3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.  4. W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg. oznaczeń lub skontaktować się z architektem. 5.Lokalizacja i wygląd wszelkich elementów widocznych na ścianach i sufitach, które mają wpływ na estetykę jak np. rewizji technicznych, nawiewów itp. musi być uzgodniona z autorem projektu wnętrz.  6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawców muszą zostać przedstawione do akceptacji architekta. 7. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
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