Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
PROJEKT REMIONTU POMIESZCZEN W CZEfCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.
Roboty budowlane

B-06.00.00 OKLADZINY CERAMICZNE SCIENNE (KOD CPV 45431200-9)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace realizacji robét zwigzanych z oktadzin
ceramicznych scian przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji : ,, PROJEKT REMONTU
POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W
POWSINIE”.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét zwigzanych z utozeniem ptytek ceramicznych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykoniczeniem robét wykonywanych na

miejscu.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie: okfadzin scian. Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu

kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej, SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i B-
00.00.00 pkt. 1.5.
Oktadziny - pokrycie $cian ptytkami, ktére stanowig warstwe ochronna i ksztattujgca forme

architektoniczng oktadanych elementéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét w B-00.00.00 p.2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$é robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych scian oraz towarzyszace im
roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz

zgodno$¢ z umowa, pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.
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1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢é zgodna z zasadami podanymi w B-
00.00.00 .
Wykonawca dostarczy:
- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do stosowania dla materiatow
przewidzianych do zabudowania.

- atesty Swiadectwa dokumentujgce jakos$¢ i cechy techniczne materiatu przed zabudowaniem.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w B-00.00.00. (p. 3 - Materiaty).

2.2. Materiaty do wykonania robét oktadzinowych ceramicznych

Dla wykonania robét oktadzinowych nalezy zastosowaé:

2.2.1. Ptytki ceramiczne o nasigkliwosci ptytek nie wiekszej niz 10 %. Kazda dostarczona partia
powinna posiada¢ certyfikat lub aprobatg techniczng. Ptytki ceramiczne powinny odpowiadad

wymaganiom norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998.

2.2.2. Klej dla ptytek ceramicznych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat,

2.2.3. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiadaé¢ aprobatom technicznym lub normom.
Materiaty bez dokumentéw potwierdzajgcych i jakos¢ i parametry techniczne, oraz materiaty

budzace watpliwosci podczas ogledzin nie bedg dopuszczone do zabudowy.

2.2.4.P1- PLYTKI SCIENNE BIALE MAT. 30x30cm, DO WYSOKOSCI NADPROZA OKIENNEGO ok.
H=2,77 m OD POSADZKI WYKONCZONEJ.
FUGA 2mm JASNO SZARA POD KOLOR POSADZKI

2.  SPRZET

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B-00.00.00 (roz- dziat 4 — sprzet)
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2.2. Sprzet do wykonania robot

Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz
sprzetem wykazanym w ofercie przetargowej.

Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosownej
jakosci robot lub przepiséw bezpieczenistwa zostang przez nadzdér inwestorski zdyskwalifikowany

i nie bedzie dopuszczony do robat.

3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B.00.00.00 — p. 5 — transport.

Sktadowanie materiatéw powinno zabezpieczaé przed dziataniem niskich temperatur.

3.2. Transport materiatow
Transport pozostatych materiatéw do przedmiotowych robdt tej SST odbedzie sie bedzie srodkami
transportowymi przewidzianymi w ofercie przetargowej . Zatadunek, transport roztadunek

materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogodlne wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania podano w B-00.00.00 — p. 2.1.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i

zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

4.2. Wykonanie okfadzin ceramicznych
Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, zabetonowane wszystkie otwory, wykonane instalacje przechodzace przez stropy i
Sciany. Roboty mozna wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +52C i nie nizsza temperatura
powinna utrzymaé przez pierwszg dobe. Wykonang oktadzine ceramiczng $cian nalezy chronic
przed nastonecznieniem i przewiewem przez okres dwdch pierwszych dni. Powierzchnia podktadu
pod ptytki ceramiczne powinna by¢ czysta, bez rakdéw, peknie¢ i zattuszczen.
Ukfadanie ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, ktérg nalezy przygotowaé wg
instrukcji podanej przez producenta. Ptytki powinny rozmieszczone symetrycznie, a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Ptytki powinny by¢ roztozone
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szczegolnie starannie z zachowanie réwnosci i rownolegtosci spoin. Klej naktada sie na podtoze
gtadkag krawedzig pacy, a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem do
podtoza. Klej powinien by¢ roztozony rownomiernie na catej powierzchni. Od czasu natozenia kleju
do czasu naklejenia ptytek nie moze by¢ dtuzej niz 10 — 15 min. Dla uzyskania réwnosci spoin
nalezy korzysta¢ z ,krzyzykdw” dystansowych. Spoina powinna mie¢ szerokos¢ do 2mm. Do

spoinowania powierzchni nalezy przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od potozenia ptytek.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli robét podano w B.00.00.00 - rozdziat 6.
Kontrolg biezacg beda objete:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng projektows,

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatéw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci ptytek do podtoza,

- wygladu, szerokosci i réwnolegtos¢ spoin na powierzchni ptytek,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, spoin.

Odbidr izolacji i ptytek poprzez wpisy do dziennika budowy.

5.2. Dopuszczalne odstepstwa

- odchylenie podktadu na scianach pod licowanie ptytkami nie moze przekracza¢é 5mm na
dtugosci taty 2,00m,

- odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie moze przekracza¢c 2mm na
dtugosci taty 2,0m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wiecej niz 2mm na odcinku 2,0 m,

- przebieg i wypetnienie spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robét
Ogodlne zasady obmiaréw podano w B-00.00.00 — rozdziat 7.
Podstawag dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposdb i zakres obmiarowania jest

przedmiar dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.
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6.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji:

- licowanie scian ptytkami ceramicznymi -m2.

7. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PtATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w B-00.00.00 - rozdziat 8

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Oktadziny scienne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie
materiatdw dostarczenie materiatdw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej
obstugi, ustawienie iobstuge rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m, przygotowanie podfoza, utozenie glazury ,oczyszczenie miejsca pracy z

resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoscio-
wych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie,

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B lIl.

PN-EN 179:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>3%. Grupa B |,

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej

3%<E>6%. Grupa B Il a,
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PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E>10%. Grupa B Il b.

- Instrukcje i wytyczne wytwoércow.
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