UWAGA!
SPOCINIK 220 x170cm Z PODJAZDEM 1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary sprawdzi¢ w naturze.

15% O SIER.150cm 2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci

ih:]?cm), KOSTKA BETONOWA nalezy niezwfocznie zwréci¢ sie do projektanta celem

r— = = — = — = — — . — — . — . — . — N~ —— . —— — | — == — uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.

[02] 5. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku ani tez

Lo uzywac go jako szablonu. Obowiqzujgce sq tylko

wartosci liczbowe wymiarow.

4. W przypadku braku informacji na rysunku

podstawowym sprawdzi¢ z rysunkami szczegdfowymi wg.

oznaczen lub skontaktowaé sie z architektem.

5.Lokalizacja i wyglgd wszelkich elementow widocznych

na Scianach i sufitach, ktore majg wpfyw na estetyke

SN0 N jak np. rewizji technicznych, nawiewdw itp. musi by
Kg uzgodniona z autorem projektu wnetrz.
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6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawcow muszg

5 = “b1° zostat przedstawione do ckceptacji architekta.
Wj?@ + — %QT - %*iv -1 — 7. Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z projektami branzowymi.
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02 KORYTARZ e) OPRAWA OSWIETLENIOWA DOWNLIGHT

roco MONTAZ H=2,80m np.

—ay— 2 , PXF LIGHTING OS Il LED IP65, WYMIAR @ 9cm
e fC\ \®l§lﬁ\ N 10.33m"|GRES KOLOR BIALY 4000K Bialy

@, ‘ OPRAWA OSWIETLENIOWA WPUSZCZANA

L@ O3|TOALETA NPS 1 O MONTAZ H=2,75m/ H=2,80m
~-W

9 (A1,B1, B2np. PXF LIGHTINGBari Q LED 1P44, WYMIAR @ 22,5cm
6 = 6.98m’GRES

C1,D1,E1 KOLOR BIALY 4000K Biaty
§F1

—=z1 OPRAWA OSWIETLENIOWA NASCIENNA ZEWNETRZNA
PXF LIGHTING BALTI 150 LED IP66, KOLOR SZARY

07|TOALETA DAMKA
15.09m?GRES

Hsp.=280cm N

KOD: V118503

WYS. MONTAZU W POLOWIE SCIANY NAD DRZWIAMI
(@) CZUJKA RUCHU lub OBECNOSCI

- LOKALIZACJA PRZYKLADOWA

3 OPRAWA AWARYJNA
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OPRAWA EWAKUACYJNA WYJSCIA

‘lﬁ‘ OPRAWA EWAKUACYJNA KIERUNKOWA

DWUSTRONNA
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\}{\ X LACZNIK INSTALACYINY KRZYZOWY IP20
e = 90 | ~ N 1208W_ZE1

de\x LACZNIK INSTALACYJINY POJEDYNCZY IP20

X2
,}{\ LACZNIK INSTALACYJINY SWIECZNIKOWY IP20
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S ~ S SUFIT MODULOWY MINERALNY 60x60cm, BIALY
O SO ~o Se W NA STELAZU SYSTEMOWYM, PRZYSTOSOWANY
n n < - «~ DO POMIESZCZEN MOKRYCH (TOALET) np.

J— o Rockfon® CleanSpace™ Essential,
N /HSp .=280cm - 4 (()/Q 2 AMF THERMATEX Aquatec Hygena
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06|TOALETA MESKA
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/@\ /@\ or e a\{k 04 |TOALETA NPS 2 POCZATEK UKEADANIA PEENEGO
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ND , 4 N 7 Bi ‘ 1. KANALY WENTYLACYJNE, RURY INSTALACYJNE WIDOCZNE
. MALOWAC NATRYSKOWO LACZNIE Z SUFITEM NA KOLOR BIALY,
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2. WYSOKOSC tACZNIKOW SWIATEA h=120cm (OS RAMKI).
WEWNETRZNY DZIEDZINIEC (PAT|O) MONTAZ OD KRAWEDZI $CIANY 20cm, CHYBA ZE OPISANO INACZEJ.

3. OSPRZET ELEKTRYCZNY KOLOR BIALY.
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4. WYSOKOSC KANALOW WENTYLACYJINYCH WG. PROJEKTU
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BRANZOWEGO, UWZGLEDNIC PRZESUNIECIA DLA REWIZJI SUFITU POl
1 /2 5. PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI!!!
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BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN
05|SCHOWEK OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.

3 . 9 2 m2 G R ES INWESTOR | ADRES INWESTYCJI:
@ PAN Ogréd Botaniczny- Centrum Zachowania Réznorodno$ci Biologicznej w
\ Powsinie 02- 972 Warszawa, ul. Prawdziwka 2,
Jednostka.ew.146513_8, Dzielnica Ursynéw,
Obreb nr 1215 1-12-15, Dziatka 3/1

UWAGA: AUTORZY PROJEKTU: PODPIS, DATA:
RYSUNKI BRANZOWE NALEZY ﬁ;jffﬁ?_”;ch_ KATARZYNA BIEDRZYCKA-

EMACIOCH
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REWIZJI SUFITOW UWZGLEDNIAJAC e
NOWE RZEDNE SUFITOW | Eoor A
LOKALIZACJE OSPRZETU W SUFICIE , ,
MODULOWYMWEDLUG ARCHITEKTURY e 04,3035
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U W A G A ! 1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.  2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta celem uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.  3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.  4. W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg. oznaczeń lub skontaktować się z architektem. 5.Lokalizacja i wygląd wszelkich elementów widocznych na ścianach i sufitach, które mają wpływ na estetykę jak np. rewizji technicznych, nawiewów itp. musi być uzgodniona z autorem projektu wnętrz.  6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawców muszą zostać przedstawione do akceptacji architekta. 7. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
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