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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot w zakresie wymiany instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej na
podlegajgcych remontowi pomieszczen w czesci budynku przy portierni, na terenie PAN Ogrdod
Botaniczny- Centrum Zachowania Réznorodnosci Biologicznej w Powsinie

Kod CPV wg stownika zamowien:

e  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych (CPV)

e  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

e  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

e  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
e  45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej po uprzednim
zdemontowaniu starej instalacji. instalacje nalezy wykonaé w dowigzaniu do istniejgcej
zmodernizowanej czesci instalacji na poziomie piwnic i parteru. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen,

e badania instalacji,

o wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania
e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
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i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi

przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg byé stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw

powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana zrur wodociggowych, z polietylenu PE
taczonych przez zaciskanie.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Instalacja kanalizacyjna podposadzkowa zostanie wykonana zrur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC SN4 lub SN8, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzeréw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma byé wyposazona w typowg armature odcinajgca oraz armature wyptywowa
o podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
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e |zolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,

e Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.4. Rury
e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia
e Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywa¢ sie krytymi

srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach

zamknietych w pojemnikach.

4.6. Armatura
e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature

nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna
e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami  transportu  w sposéb  zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unikaé dtuziszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny ikrawedzie nie uszkodzone, aodchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw

Rurociggi tgczone bedg przez zaciskanie. Wymagania ogdlne dla potaczern spawanych
okreslone sg w tomie Il ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét .....".
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywacd.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury iwewnetrzng tulei nalezy wypetni¢
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$é osiowego ruchu przewodu. Diugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowad akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury iosprzetu ma byé wykonany zgodnie zinstrukcjami producenta

i dostawcy.
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5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prdébie szczelnosci.
Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczag¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdiuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywad
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagarn nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo

dokonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z
»2Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych roboét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
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- przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
e 7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé wykonania
oraz przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.
e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
e Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréow czesciowych irealizacji postanowienn dotyczacych usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

e Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

e Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Tom E. Roboty instalacyjne

sanitarne. E4 instalacje wodociggowe, E6 Instalacje kanalizacyjne. ITB Warszawa 2012,

2013.
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