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WYKONCZENIE SCIANY PLYTKAMI
DO WYSOKOSCI H=275¢cm

WYOPOSAZENIE:
POM.03 TOALETA NPS 1
POM.04 TOALETA NPS 2
1. UM1- UMYWALKA WISZACA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 65cm,
Z OTWOREM, Z PRZELEWEM- 1szt.
+ SYFON CHROMOWANY - 1szt.

PRODUKT REFERENCYJINY: UMYWALKA KOtO NOVA PRO BEZ BARIER 65 cm,
z otworem, z przelewem,
Kod produktu: M38165000
2. BU1-BATERIA UMYWALKOWA STOJACA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, CHROM- 1szt.
PRODUCENT REFERENCYJINY: ROCA, KFA, GROHE, HANSGROHE np.
Bateria umywalkowa z uchwytem medycznym bez korka automatycznego, Roca Victoria PRO, Kod
produktu: A5A3123C00
3. MU1- MISKA WISZACA ZE STELAZEM, Z DESKA WOLNOOPADAJACA, PRZYCISK
SPLUKUJACY- 1szt.
PRODUCENT REFERENCYJNE: KOLO, ROCA np.
PRODUKTY REFERENCYJNE:

- Zestaw TECHNIC GT NOVA PRO BEZ BARIER Rimfree, KOLO:
Stelaz KOO TECHNIC GT do WC 99400 + Miska wiszgca Nova Pro Bez Barier Rimfree.
Do montazu miski wiszgcej konieczny jest zakup przedtuzki rury sptukujgcej, np. Geberit 361.887.16.1
Kod produktu: 99325000

- DESKA SEDESOWA NOVA PRO BEZ BARIER antybakteryjna dla oséb starszych i

niepetnosprawnych- 1szt.

Kod produktu: M30779000

- PRZYCISK SPLUJKUJACY DO STELAZA ECLIPSE 2 do stelaza KOt O TECHNIC GT do WC,

biaty- 1szt.

Kod produktu:94150001
4. DM- Dozownik mydta (np.MERIDA, BISK)- 1szt.
5. SZ-SZCZOTKA DO WC CHROM- 1szt.
6. KP- KOSZ NA PIELUCHY BLOKUJACY NIEPRZYJEMNY ZAPACH- 1szt.
np. Korbell 161, z wktadami na 240 pieluch
7. PS-PRZEWIJAK WISZACY SKEADANY- 1szt.
np. Przewijak HQ CareSenz H79 ,
8. SR- SUSZARKA ELEKTRYCZNA DO RAK - 1szt.
PRODUKT REFERENCYJINY: ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RAK SMARTFLOW MERIDA-
OBUDOWA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, KOLOR BIALY M44A
9. PM-PODAJNIK MYDLA- 1szt.
10. L1- LUSTRO UCHYLNE- 1szt. np.
KOLO, Lustro uchylne 45x60cm LEHNEN EVOLUTION Kod produktu.: L 37207200,
Roca Access Comfort, 500x100x600mm, Kod produktu: A816915009;
11. UP1-PORECZ UCHYLNA Z UCHWYTEM NA PAPIER, STAL NIERDZEWNA 1szt. np.
Porecz uchylna lewa LEHNEN EVOLUTION 70 cm z uchwytem na papier, KOLO;
12. U2-UCHWYT SCIENNY LUKOWY, STALY LUB UCHYLNY 70cm STAL NIERDZEWNA- 1szt. np.
Porecz $cienna, tukowa LEHNEN CONCEPT PRO 70 cm, stata, KOLO Kod produktu: L60302000.
13. U3-UCHWYT PRZYSCIENNY 60cm, STAL NIERDZEWNA- 1szt. np.
Porecz prosta LEHNEN CONCEPT PRO 60 cm, KOLO, Kod produktu: L60006000.
14. H-HACZYK DRZWIOWY- 1szt
15. F- FOTEL - 1szt., np. EKERO Skiftebo ciemnoszary, IKEA.
16. POLKA SCIENNA 25,5x55cm- 1szt. W POM.04.

UWAGI:
-WSZYSTKIE PRODUKTY NALEZY TRAKTOWAC JAKO REFERENCYJNE Z MOZLIWOSCIA
ZAMIANY NA ROWNORZEDNE!

-NA OKNACH W TOALETACH NAKLEIC NA SZYBY OD SRODKA POMIESZCZENIA, NA CALA
WYSOKOSC, FOLIE MROZONA MATOWA,

- WYBRANE WYPOSAZENIE PRZEZ WYKONAWCE PRZEDSTAWIC INWESTOROWI DO
AKCEPTACJI!

UWAGA!

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci
nalezy niezwfocznie zwréci¢ sie do projektanta celem
uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku ani tez
uzywac go jako szablonu. Obowiqzujgce sq tylko
wartosci liczbowe wymiarow.

4. W przypadku braku informacji na rysunku
podstawowym sprawdzi¢ z rysunkami szczegdfowymi wg.
oznaczen lub skontaktowaé sie z architektem.
5.Lokalizacja i wyglgd wszelkich elementow widocznych
na Scianach i sufitach, ktore majg wpfyw na estetyke
jak np. rewizji technicznych, nawiewdw itp. musi by
uzgodniona z autorem projektu wnetrz.

6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawcow muszg
zosta¢ przedstawione do akceptacji architekta.

7. Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z projektami branzowymi.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
POW.U
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA ZWKO
/m?/
o1 WIATROLAP GRES 1.67
02 KORYTARZ GRES 10.33
03 TOALETA NPS1 GRES 6.98
04 TOALETA NPS2 GRES 7.19
05 SCHOWEK GRES 3.92
06 TOALETA DAMSKA GRES 19.41
o7 TOALETA MESKA GRES 15.09
SUMA 64.59

INWESTYCJA:

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI
BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN
OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.

INWESTOR | ADRES INWESTYCJI:

PAN Ogréd Botaniczny- Centrum Zachowania Réznorodno$ci Biologicznej w
Powsinie 02- 972 Warszawa, ul. Prawdziwka 2,

Jednostka.ew.146513_8, Dzielnica Ursynéw,

Obreb nr 1215 1-12-15, Dziatka 3/1
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U W A G A ! 1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.  2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta celem uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.  3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.  4. W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg. oznaczeń lub skontaktować się z architektem. 5.Lokalizacja i wygląd wszelkich elementów widocznych na ścianach i sufitach, które mają wpływ na estetykę jak np. rewizji technicznych, nawiewów itp. musi być uzgodniona z autorem projektu wnętrz.  6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawców muszą zostać przedstawione do akceptacji architekta. 7. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
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