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UWAGA!

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci
nalezy niezwfocznie zwréci¢ sie do projektanta celem
uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku ani tez
uzywac go jako szablonu. Obowiqzujgce sq tylko
wartosci liczbowe wymiarow.

4. W przypadku braku informacji na rysunku
podstawowym sprawdzi¢ z rysunkami szczegdfowymi wg.
oznaczen lub skontaktowaé sie z architektem.
5.Lokalizacja i wyglgd wszelkich elementow widocznych
na Scianach i sufitach, ktore majg wpfyw na estetyke
jak np. rewizji technicznych, nawiewdw itp. musi by
uzgodniona z autorem projektu wnetrz.

6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawcow muszg

zosta¢ przedstawione do akceptacji architekta.

02 |KORYTARZ

SUSZARKA EL.

7. Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z projektami branzowymi.
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GNIAZDO WTYCZKOWE 230V 16A IP20
PODTYNKOWE PODWOJINE PROJEKTOWANE
h=30cm LUB WG.OPISU

£
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PODGRZEWACZA GNIAZDO WTYCZKOWE DLA BOJLERA h=STROP

Lrl

cwu
h=STROP
WYPUST ELEKTRYCZNY 230V

—o
SUSZARKA EL. POD ZASILENIE SUSZARKI ELEKTRYCZNEJ DO RAK
h=Xcm WEDLUG OPISU

GNIAZDO SILOWE Z WYLACZNIKIEM
GNIAZDO h=110cm
SILOWE h=110cm

WYPUST ELEKTRYCZNY 230V
m.xV:ESNt:—OY;ATOR POD ZASILENIE WENTYLATORA h=strop

1. WYSOKOSC GNIAZD PORZADKOWYCH h=30cm (O$ RAMKI) LUB WG.OH
MONTAZ OD KRAWEDZI $CIANY 20cm, CHYBA ZE OPISANO INACZEJ.

2. OSPRZET ELEKTRYCZNY KOLOR BIALY. REFERENCYJNY PRODUCENTR

np. LEGRAND, OSPEL (wedtug obowigzujgcych norm i standardu budynku).
3. DLA POMIESZCZEN TOALET ZASTOSOWAC SZCZELNOSC IP 44.
4. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI!!!
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U W A G A ! 1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.  2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta celem uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.  3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.  4. W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg. oznaczeń lub skontaktować się z architektem. 5.Lokalizacja i wygląd wszelkich elementów widocznych na ścianach i sufitach, które mają wpływ na estetykę jak np. rewizji technicznych, nawiewów itp. musi być uzgodniona z autorem projektu wnętrz.  6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawców muszą zostać przedstawione do akceptacji architekta. 7. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
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