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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania na podlegających remontowi 
pomieszczeń w części budynku przy portierni na terenie PAN Ogród Botaniczny- Centrum 
Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

Kod CPV wg słownika zamówień: 

 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych (CPV)

 45331210-1 Instalowanie wentylacji

 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 45315000-8 Instalowanie  urządzeń  elektrycznego  ogrzewania  i  innego  sprzętu

elektrycznego w budynkach

 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. i wentylacji na poziomie piwnic i parteru. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

 montaż urządzeń wentylacyjnych,

 montaż sieci przewodów wentylacyjnych,

 montaż wentylatorów,

 montaż grzejników elektrycznych,

 badania instalacji,

 wykonanie izolacji termicznej,

 regulacja działania instalacji.

1.3. Ogólne wymagania

 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z dokumentacją  projektową,

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,

22, 23 i  28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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 Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  ogrzewania  do

wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych

materiałów – w przypadku niemożliwości  ich uzyskania – przez inne materiały  lub elementy

o zbliżonych  charakterystykach  i trwałości.  Wszelkie  zmiany  i odstępstwa  od  zatwierdzonej

dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i użyt-

kowych instalacji,  a jeżeli  dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumen-

tacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY
 Do  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania  i  wentylacji  mogą  być  stosowane  wyroby

producentów krajowych i zagranicznych.

 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty

techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem

wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
 Instalacja wentylacji mechanicznej będzie wykonana z rur typu spiro klasy szczelności D.

 Instalacja  centralnego  ogrzewania  wykonana  będzie  z rur  UltraLine  z polipropylenu ,

stabilizowanych mechanicznie wkładką aluminiową perforowaną, produkcji KAN-therm.

 Dostarczone  na  budowę  rury  powinny  być  proste,  czyste  od  zewnątrz  i wewnątrz,  bez

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
 Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki konwektorowe wodne typu CV w

pomieszczeniach.

2.3. Armatura
 Grzejniki  typu  CV  posiadają  wbudowane  zawory  termostatyczne  typu  165  11  66  firmy

Oventrop. Do regulacji obiegowej należy użyć armatury typu MSV-B firmy Danfoss.

2.4. Izolacja termiczna
 Izolację  ciepłochronną  rurociągów  należy  wykonać  z otulin  termoizolacyjnych  z pianki

polietylenowej grub. Zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi.

 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.5. Urządzenia
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 Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  urządzeń  powinny  być  zgodne  z  oznaczeniami  na

rysunkach i wykazach materiałowych.

 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej.

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wszystkich instalacji w celu ich obsługi,

konserwacji lub wymiany.

 Zamocowanie  urządzeń  i  elementów  instalacji  powinno  być  wykonane  z  uwzględnieniem

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.

 Urządzenia i elementy instalacji powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.

3. SPRZĘT
 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też

przy wykonywaniu czynności  pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku

materiałów.

 Wykonawca powinien także mieć sprzęt do wykonywania połączeń spawanych i  lutowanych

oraz sprzęt do wykonywania otworów w ścianach dla prowadzenia przewodów rurowych. 

 Sprzęt  montażowy  musi  być  w  pełni  sprawny  i  dostosowany  do  technologii  wykonania,

warunków wykonywania robót oraz racjonalnego wykorzystania na budowie. 

 Wszelkie  prace  związane  z  obsługą  sprzętu  i  maszyn  muszą  być  wykonywane  przez  osoby

przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia.

 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

 Wykonawca powinien przed przystąpieniem do robót uzgodnić sprzęt z inspektorem nadzoru

inwestorskiego z uwzględnieniem specyfiki obiektu.

 W  zależności  od  potrzeb,  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  sprzęt  do  wykonania  robót

instalacyjnych. Do wykonywania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót:

o obcinarki do rur, nożyce do cięcia rur, 

o zgrzewarki do rur stacjonarne i ręczne,

o obejmy do rur,

o manometry, termometry,

o komplet elektronarzędzi,

o komplet narzędzi ślusarskich,
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o komplety narzędzi do prac blacharskich,

o żuraw samochodowy do 4t,

o spawarka gazowa,

o spawarka elektryczna,

o zgrzewarka elektryczna.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Rury
 Rury  w wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o odpowiedniej  długości.

Kształtki  należy  przewozić  w odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
 Transport  grzejników  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami.  Zaleca  się  transportowanie

grzejników  na  paletach  dostosowanych  do  ich  wymiaru.  Na  każdej  palecie  powinny  być

pakowane  grzejniki  jednego  typu  i wielkości.  Palety  z grzejnikami  powinny  być  ustawione

i zabezpieczone,  aby  w czasie  ruchu  środka  transportu  nie  nastąpiło  ich  przemieszczanie

i uszkodzenie  grzejników.  Dopuszcza  się  transportowanie  grzejników  luzem,  ułożonych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Urządzenia
 Dostarczone  na  budowę urządzenia  należy  uprzednio  sprawdzić  na  możliwe  uszkodzenia  w

transporcie. Urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych.

4.4 Armatura
 Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę

należy  składować  w magazynach  zamkniętych.  Armatura  specjalna,  jak  zawory

termostatyczne,  powinny  być  dostarczone  w oryginalnych  opakowaniach  producenta.

Armaturę,  łączniki  i materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w magazynach  lub

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.5. Izolacja termiczna
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

 Wyroby  i materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać

w pomieszczeniach  krytych  i suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania  promieni

słonecznych  na  otuliny  z PE,  ponieważ  materiał  ten  nie  jest  odporny  na  promienie

ultrafioletowe.
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 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny

i krawędzie  nie  uszkodzone,  a odchyłki  ich  wymiarów  w stosunku  do  nominalnych

wymiarów  produkcyjnych  powinny  zawierać  się  w granicach  tolerancji  określonej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Montaż rurociągów
 Rurociągi  łączone  będą  zgodnie  z Wymaganiami  Technicznymi  COBRTI  INSTAL  zeszyt  2:

„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

 Przed  układaniem przewodów należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  przeszkody  (możliwe  do

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy

zaprawy betonowej i muru).

 Przed  zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie

posiadają  uszkodzeń mechanicznych oraz  czy  w przewodach  nie  ma zanieczyszczeń (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

 Kolejność wykonywania robót:

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

– przecinanie rur,

– założenie tulei ochronnych,

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

– wykonanie połączeń.

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń.

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzania

urządzeń wentylacyjnych powinny być o minimum 50 mm większe niż odpowiednie wymiary

urządzenia. Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie i otynkowane. Przejścia

przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą

odpowiednich tulei zabezpieczających.

 Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające

z  ciężarów:  przewodów,  materiału  izolacyjnego,  elementów  instalacji  nie  zamocowanych

niezależnie zamontowanych sieci przewodów, tłumików, przepustnic, elementów składowych

podpór lub podwieszeń

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w

miejscu  zamontowania.  Metoda  podparcia  lub  podwieszenia  przewodów  powinna  być
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odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między

podporami  i  podwieszeniami  powinna  być  ustalona  z  uwzględnieniem  ich  wytrzymałości  i

wytrzymałości  przewodów tak,  aby ugięcie sieci  przewodów nie wpływało na jej  szczelność,

właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

5.2. Montaż grzejników
 Grzejniki  montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej  do powierzchni

ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej

110 mm.

 Kolejność wykonywania robót:

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

– zawieszenie grzejnika,

– podłączenie grzejnika

 Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania

uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać,

grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny

sposób  zabezpieczyć  przed  zabrudzeniem.  Zaleca  się,  aby  opakowanie  było  zdejmowane

dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

 Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu

złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące

powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

5.3. Montaż urządzeń wentylacyjnych
 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na

konstrukcję budynku oraz instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. Podczas montażu

wentylatora należy zapewnić pionowe lub poziome (w zależności od konstrukcji) ustawienie osi

wirnika  wentylatora.  Wentylatory  zasysające  powietrze  z  wolnej  przestrzeni  powinny  mieć

otwory  wlotowe zabezpieczone  siatką.  Zasilenie  elektryczne  powinno  zapewnić  prawidłowy

(zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora. 

 Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem

warunków atmosferycznych oraz przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, itp.

 Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone

w  element  umożliwiający  trwałe  zablokowanie  dźwigni  napędu  w  wybranym  położeniu.

Mechanizmy  napędu  przepustnic  nie  powinny  mieć  nadmiernych  luzów  powodujących

powstawanie  drgań  i  hałasu  w czasie  pracy  instalacji.  Przepustnice  powinny  mieć  wyraźne

oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego.
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 Wszelkie  manualne  wyłączniki  wentylacji  mechanicznej  powinny  być  umieszczone  w  łatwo

dostępnych miejscach i wyraźnie oznakowane.

5.4. Montaż armatury i osprzętu
 Rurociągi  łączone  będą  z armaturą  i osprzętem  za  pomocą  połączeń  gwintowanych,

z zastosowaniem kształtek.  Uszczelnienie  tych połączeń  wykonać  za  pomocą np.  konopi

oraz pasty miniowej.

 Kolejność wykonywania robót:

– sprawdzenie działania zaworu,

– nagwintowanie końcówek,

– wkręcenie  pół-śrubunków  w zawór  i na  rurę,  z uszczelnieniem  gwintów  materiałem

uszczelniającym,

– skręcenie połączenia.

 Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu,

by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez

oś przewodu.

 Zawory  na  pionach  i gałązkach  oraz  odpowietrzniki  należy  umieszczać  w miejscach

widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.

 Odpowietrzenie  instalacji  wykonać  zgodnie  z PN-91/B-02420  jako  odpowietrzenie

miejscowe przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy

TACO,  z zaworem  stopowym,  montowanym  w najwyższych  punktach  instalacji.

Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy, np. firmy

Naval.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
 Instalacja  przed  zakryciem  bruzd  i przed  pomalowaniem  elementów  instalacji  oraz  przed

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.

 Szczelność  przewodów  wentylacyjnych  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-EN

1507:2007. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać

wymaganiom normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z

blachy  powinno  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-03434.  Połączenia  przewodów

wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12220:2001.

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych

do  zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót

protokołem odbioru.
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 Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i powinny  ściśle  przylegać  do

powierzchni  izolowanej.  W przypadku  wykonania  izolacji  wielowarstwowej,  styki

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich

styków elementów warstwy dolnej.

 Wszystkie  prace  izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mogą  być  prowadzone  przy  użyciu

konwencjonalnych narzędzi.

 Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji

technicznej więcej niż o –5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 Kontrola  jakości  robót związanych z wykonaniem instalacji  centralnego ogrzewania  powinna

być  przeprowadzona w czasie  wszystkich faz  robót  zgodnie  z wymaganiami  Polskich Norm i

„Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II

Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości

producenta.

 Wyniki  przeprowadzonych badań należy  uznać  za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie  wymagania  dla

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy

daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z wymaganiami  normy  i po  dokonaniu  poprawek

przeprowadzić badanie ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT
 Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom

II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać  protokół  stwierdzający jakość  wykonania oraz

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji.

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

– Dokumentacja  projektowa  z naniesionymi  na  niej  zmianami  i uzupełniania  w trakcie
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wykonywania robót,

– Dziennik budowy,

– dokumenty  dotyczące jakości  wbudowanych materiałów (świadectwa jakości  wydane

przez dostawców materiałów ),

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

– zgodność  wykonania  z Dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

– aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany

i uzupełnienia),

– protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.

Cena ułożenia przewodów instalacji wentylacyjnej mierzonych w m2 obejmuje:
• prace przygotowawcze,
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
• montaż przewodów, kształtek i uzbrojenia przewodów,
• montaż elementów nawiewnych i wywiewnych z wyposażeniem,
• wykonanie systemu mocowań przewodów,
• zabezpieczenia odcinków narażonych na uszkodzenia mechaniczne,
• rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej,
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań i kontroli robót,
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
• uporządkowanie placu budowy po robotach.

Cena montażu wentylatorów, wywietrzaków mierzonych w kpl lub szt. obejmuje:
• prace przygotowawcze,
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• montaż  wentylatorów dachowych na podstawach dachowych, 
• montaż wywietrzaków na podstawach dachowych,
• montaż wentylatorów osiowych,
• wykonanie systemu mocowań urządzeń,
• rozruch i regulacja urządzeń, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań i kontroli robót,
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
• uporządkowanie placu budowy po robotach.

Cena ułożenia instalacji centralnego ogrzewania mierzonej w m obejmuje:
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,
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• montaż grzejników,
• montaż armatury i urządzeń w kotłowni
• wykucie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach,
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań i kontroli robót,
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,
• porządkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

 PN-64/B-10400  „Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w budownictwie  powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.

 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”

 PN-83/B-03430  „Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego  i

użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000”.

 PN-EN 1505:2001 „Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o

przekroju prostokątnym - Wymiary”

 PN-EN 1506:2007 „Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o

przekroju kołowym - Wymiary”

 PN-EN-12792:2004 „Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia”

 PN-76/B-03420 „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego”

 PN-78/B-03421 „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi”

 PN-EN 1507:2006 „Wentylacja – przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania”

 PN-B-03434:1999 „Wentylacja – przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania”

 PN-EN 12220:2001 „Wentylacja – połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych

blaszanych”

 PN-EN  1751:2002  „Wentylacja  budynków  -  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe  -Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających”

 PN-EN 1886:2008 „Wentylacja budynków - centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -właściwości

mechaniczne”

 ENV  12097:1999  „Wentylacja  budynków  -  siec  przewodów  -  wymagania  dotyczące  części

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów”

 PN-EN 12599:2002 „Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące

odbioru wykonanych instalacji i klimatyzacji”
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 PN-EN 12236:2003 „Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów -wymagania

wytrzymałościowe”

 PN-73/B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie”

 PN-67/B- 03432 „Wentylacja naturalna w budownictwie”

 PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze”.

 PN-EN 12599:2002 „Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące

wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. Część E, Zeszyt 2  „Instalacje

klimatyzacyjne”. Wydanie 2010 r.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. Część E, Zeszyt 3  „Instalacje

ogrzewcze”. Wydanie 2012 r.

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. Część C, Zeszyt 10  „Izolacje

cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczych”. Wydanie 2008 r.
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