Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZE§CI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.
Roboty budowlane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek na
budowie: : ,,PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE
PAN OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem posadzek i dotyczg wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych
z

- wykonaniem posadzki z ptytek ceramicznych z wykonaniem cokolikéw,

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujagcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

- podtoze — poziomy element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana
bedzie dana operacja, nadajgcy jej wymagane cechy uzytkowe i estetyczne

- posadzka — wykfadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi bedaca jej zewnetrznym
wykonczaniem,

- podfoga — warstwowy element wykonczeniowy poziomej przegrody budynku, nadajgcy jej
wymagane cechy uzytkowe,

- gruntowanije — proces nasgczania podtoza betonowego w celu jego wzmocnienia i stworzenia
czepnego podtoza

48
B-05.00.00



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.

Roboty budowlane

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest

odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Do wykonania robdét nalezy uzy¢é materiatdw ze sprawdzonego systemu posadzkowego

posiadajgcego Aprobate Techniczng wydana przez ITB. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢

zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru aktualne wyniki badan wykonywanych przez producenta

oraz sprawdzi¢ przydatnos¢ tych materiatow do stosowania (data produkcji) oraz przechowywac je

we wiasciwych warunkach.

Posadzka z ptytek ceramicznych

PP1-PLYTKI PODtOGOWE SZARE 30x30cm, POWIERZCHNIA MAT.
ODPORNOSC NA SCIERANIE : min.IV, ANTYPOSLIZGOWOSC: R10A,

FUGA 2mm SZARA, DOBRAC DO KOLORU PLYTEK.

Produkt referencyjny:

Bazo Grys Gres Sol-Pieprz Mat. 30x30cm

W pomieszczeniach oznaczonych na rysunku rzutu posadzek wykonaé cokot:

CP1- COKOt h=15cm PLYTKA TOZSAMA Z POSADZKA.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
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5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Posadzki z ptytek ceramicznych

Posadzki z ceramiki nalezy wykonywac zgodnie z projektem.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu robot stanu surowego i robot tynkarskich
oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane
sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature zgodng z zaleceniami producenta. W miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
Spoiny miedzy ptytkami powinny miec¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie
1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do spoinowania
mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Posadzke z ptytek nalezy wykonczyc
przy Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek lub z ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie
usung¢ w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne
pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku. Nierdwnosci mierzone powinny by¢ 2 metrowa tata.
Dopuszczalne odchytki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
faty.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jakos$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. Wyniki kontroli
materiatdow i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest m?. llo$¢ robét okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Jednostka obmiarowg wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.
8.0dbidr robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
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Odbiér materiatéw i robét — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz

sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwodrcy. Nie nalezy stosowad

materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatéw i robot

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.

Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatédw i sprzetu,

- wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003

PN-EN 13888:2004

PN-EN 12004:2002
PN-EN 14411:2005

PN-EN 87:1994

PN-EN 99:1993

PN-EN 100:1993

PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993

B-05.00.00

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E
< lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
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Scieranie.
PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wtoskowate.
PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
PN-ISO 13006:2001 Zatgcznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej

E< 0,5% Grupa Bla”

Instrukcje producenta
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