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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania na podlegajacych remontowi
pomieszczen w czesci budynku przy portierni na terenie PAN Ogréd Botaniczny- Centrum
Zachowania Réznorodnosci Biologicznej w Powsinie.

Kod CPV wg stownika zamédwien:

e  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych (CPV)

e 45331210-1 Instalowanie wentylacji

e  45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e  45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

e  45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu

elektrycznego w budynkach

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. i wentylacji na poziomie piwnic i parteru.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

montaz urzgdzen wentylacyjnych,
montaz sieci przewoddw wentylacyjnych,
montaz wentylatorow,

montaz grzejnikdw elektrycznych,
badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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e Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumen-
tacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
e Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych.
e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien byc

dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
e Instalacja wentylacji mechanicznej bedzie wykonana z rur typu spiro klasy szczelnosci D.

e Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie zrur Ultraline z polipropylenu,
stabilizowanych mechanicznie wktadka aluminiowa perforowanga, produkcji KAN-therm.
e Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
e Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki konwektorowe wodne typu CV w

pomieszczeniach.

2.3. Armatura
e Grzejniki typu CV posiadajg wbudowane zawory termostatyczne typu 165 11 66 firmy

Oventrop. Do regulacji obiegowej nalezy uzy¢ armatury typu MSV-B firmy Danfoss.

2.4. I1zolacja termiczna
e lzolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé =z otulin termoizolacyjnych z pianki

polietylenowej grub. Zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi.
e Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.5. Urzadzenia
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e Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢é zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych.

e Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

e Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementdéw wszystkich instalacji w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

e Zamocowanie urzadzen i elementdéw instalacji powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

e Urzadzenia i elementy instalacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

3. SPRZET

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

e Wpykonawca powinien takze miec sprzet do wykonywania potgczen spawanych i lutowanych
oraz sprzet do wykonywania otwordw w Scianach dla prowadzenia przewodéw rurowych.

e Sprzet montazowy musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania,
warunkow wykonywania robét oraz racjonalnego wykorzystania na budowie.

o Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia.

e Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Wykonawca powinien przed przystgpieniem do robdét uzgodnié sprzet z inspektorem nadzoru
inwestorskiego z uwzglednieniem specyfiki obiektu.

e W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet do wykonania robdt
instalacyjnych. Do wykonywania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

e W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robat:

o obcinarki do rur, nozyce do ciecia rur,
o zgrzewarki do rur stacjonarne i reczne,
o obejmydo rur,

O manometry, termometry,

o komplet elektronarzedzi,

o komplet narzedzi $lusarskich,
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o komplety narzedzi do prac blacharskich,
o zuraw samochodowy do 4t,

o spawarka gazowa,

o spawarka elektryczna,

zgrzewarka elektryczna.

o

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

e Rury wwigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
e Transport grzejnikédw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie

grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢

pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione

i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie

i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Urzadzenia
e Dostarczone na budowe urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢ na mozliwe uszkodzenia w

transporcie. Urzadzenia nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

4.4 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach Ilub

pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie

ultrafioletowe.

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU
BOTANICZNEGO W POWSINIE. 5



e  Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw
e Rurociagi faczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:

»Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

e Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzernn mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdéb uszkodzonych nie wolno uzywacd.

e Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potfaczen.

e W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub przeprowadzania
urzadzen wentylacyjnych powinny by¢ o minimum 50 mm wieksze niz odpowiednie wymiary
urzadzenia. Wewnetrzne powierzchnie otwordéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

e Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce
z ciezaréw: przewoddw, materiatu izolacyjnego, elementéw instalacji nie zamocowanych
niezaleznie zamontowanych sieci przewodéw, ttumikéw, przepustnic, elementéw sktadowych
podpér lub podwieszen

e Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosc na korozje w

miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢
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odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy
podporami i podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewoddéw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnosé,
wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

5.2. Montaz grzejnikéow

e Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w pfaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
sciany lub wneki. Odlegtosé grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110 mm.

e Kolejnos¢ wykonywania robat:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytoéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika

e Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykorczeniowych.

e Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggace
powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz urzadzen wentylacyjnych

e Sposbéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz instalacje przez stosowanie facznikéw elastycznych. Podczas montazu
wentylatora nalezy zapewni¢ pionowe lub poziome (w zaleznosci od konstrukcji) ustawienie osi
wirnika wentylatora. Wentylatory zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni powinny miec
otwory wlotowe zabezpieczone siatkg. Zasilenie elektryczne powinno zapewnié prawidiowy
(zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

e Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych oraz przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakdw, itp.

e Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dZwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne

oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
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e Wszelkie manualne wytaczniki wentylacji mechanicznej powinny byé umieszczone w fatwo

dostepnych miejscach i wyraznie oznakowane.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda zarmaturg iosprzetem za pomocyg pofgczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi

oraz pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie poét-Srubunkéw w zawér ina rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawié¢ w takim potozeniu,

by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez

0$ przewodu.

Zawory na pionach igatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach

widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie

miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy

TACO, zzaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.

Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawér kulowy, np. firmy

Naval.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
e Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi byé poddana probie szczelnosci.

e Szczelnos¢ przewoddédw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN

1507:2007. Wymiary przewoddow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadac

wymaganiom normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z

blachy powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-03434. Pofgczenia przewodéw

wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 12220:2001.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot

protokotem odbioru.
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e  Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich

stykow elementéw warstwy dolnej.

e  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

e  Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji

technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajagcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w sScianach: wymiary, czystosé bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji.
Przy odbiorze koicowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
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wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

Cena utozenia przewoddw instalacji wentylacyjnej mierzonych w m2 obejmuje:

prace przygotowawcze,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
montaz przewodow, ksztattek i uzbrojenia przewodéw,

montaz elementdw nawiewnych i wywiewnych z wyposazeniem,

wykonanie systemu mocowan przewodéw,

zabezpieczenia odcinkéw narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

rozruch i regulacja instalacji wentylacyjnej,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan i kontroli robét,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena montazu wentylatoréw, wywietrzakow mierzonych w kpl lub szt. obejmuje:

prace przygotowawcze,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
montaz wentylatoréw dachowych na podstawach dachowych,

montaz wywietrzakdw na podstawach dachowych,

montaz wentylatoréw osiowych,

wykonanie systemu mocowan urzadzen,

rozruch i regulacja urzadzen,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan i kontroli robét,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

Cena utozenia instalacji centralnego ogrzewania mierzonej w m obejmuje:

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
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e montaz grzejnikow,

* montaz armatury i urzgdzen w kottowni

¢ wykucie i zamurowanie otwordw w stropach i scianach,

¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan i kontroli robét,
o wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

e porzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”
PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000”.

PN-EN 1505:2001 ,Wentylacja budynkdow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary”

PN-EN 1506:2007 ,,Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kofowym - Wymiary”

PN-EN-12792:2004 , Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia”

PN-76/B-03420 ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego”
PN-78/B-03421 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi”

PN-EN 1507:2006 ,Wentylacja — przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania”
PN-B-03434:1999 , Wentylacja — przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania”
PN-EN 12220:2001 ,Wentylacja — potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych”

PN-EN 1751:2002 ,Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych”

PN-EN 1886:2008 ,Wentylacja budynkdéw - centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -wfasciwosci
mechaniczne”

ENV 12097:1999 ,Wentylacja budynkéw - siec przewoddédw - wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodéw utatwiajgce konserwacje sieci przewodow”

PN-EN 12599:2002 , Wentylacja budynkdéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce

odbioru wykonanych instalacji i klimatyzac;ji”
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e PN-EN 12236:2003 ,Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw -wymagania
wytrzymatosciowe”

e PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie”

e PN-67/B- 03432 ,Wentylacja naturalna w budownictwie”

e PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

e PN-EN 12599:2002 , Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB. Czes¢ E, Zeszyt 2 ,Instalacje
klimatyzacyjne”. Wydanie 2010 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB. Czes¢ E, Zeszyt 3 ,Instalacje
ogrzewcze”. Wydanie 2012 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB. Czes¢ C, Zeszyt 10 ,lzolacje

cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych”. Wydanie 2008 r.
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