
według dokumentacji:
-BETON 8cm
-2xPAPA ASF.NA LEPIKU
-CHUDY BETON 8cm

-GLAZURA NA KLEJU 3cm
według dokumentacji:
-GŁADŹ CEM. 3-5cm
-1xPAPA LUZEM
-SZKŁO PIANKOWE 5cm
-2xPAPA ASF.NA LEPIKU
-ŻWIROBETON Z ZATARCIEM POD PAPĘ 8cm
-PIASEK

RURY C.O.
PROWADZONE W
POSADZCE H= -0,15m
lub H= -0,20m

-0,40m

±0,00m

-GLAZURA NA KLEJU 3cm
-GŁADŹ CEM. Z SIATKĄ ZBROJ. 4cm
-1xIZOLACJA P.WILGOCIWOA np. FOLIA
-WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ 5cm np. SZKŁO PIANKOWE, STYROPIAN EPS
-2xIZOLACJA P.WILGOCIOWA np. FOLIA, BIT.MEMBRANA IZOL.
-WYLEWKA BETONOWA 5cm
-PIASEK ZAGĘSZCZONY

UWAGI:
1. ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKOWE WG PIERWOTNEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ.
2. WYKONAĆ DYLATACJE W WARSTWACH GŁADZI/ WYLEWKI BETONOWEJ W ODLEGŁOŚCIACH max. 6m.
3. W MIEJSCU WEJŚCIA PRZEWODÓW NALEŻY PRZEWIDZIEĆ REWIZJE.
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INWESTOR I ADRES INWESTYCJI:
PAN Ogród Botaniczny- Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w
Powsinie 02- 972 Warszawa, ul. Prawdziwka 2,
Jednostka.ew.146513_8, Dzielnica Ursynów,
Obręb nr 1215 1-12-15, Działka 3/1
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DETAL 2
-PROJEKT

INWESTYCJA:

PROJEKT  REMONTU POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI
BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN
OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.

AutoCAD SHX Text
U W A G A ! 1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.  2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta celem uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.  3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.  4. W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg. oznaczeń lub skontaktować się z architektem. 5.Lokalizacja i wygląd wszelkich elementów widocznych na ścianach i sufitach, które mają wpływ na estetykę jak np. rewizji technicznych, nawiewów itp. musi być uzgodniona z autorem projektu wnętrz.  6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawców muszą zostać przedstawione do akceptacji architekta. 7. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
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