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1. CzESC OGOLNA
1.0.1. Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest projfakt wykonawczy instalacji elektrycznych w ramach :
"PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRO-
DU BOTANICZNEGO W POWSINIE” PAN Ogrdd Botaniczny- Centrum Zachowania Réznorodnosci Bio-
logicznej w Powsinie 02- 972 Warszawa, ul. Prawdziwka 2,
Jednostka.ew.146513_8, Dzielnica Ursyndéw, Obreb nr 1215 1-12-15, Dziatka 3/1

Podstawa opracowania:

Podstawe niniejszego opracowania stanowiq:

= ,Projekt architektury” opracowany przez biuro projektowe

» Wizja lokalna na obiekcie

= Umowa z inwestorem

= Inwentaryzacja zakresowa

= Obowigzujace przepisy oraz wymagania BHP i przeciwpozarowe w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst

jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118, ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690, ze zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami).

—  PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg
obowigzujgce normy europejskie i miedzynarodowe, dotyczace wymagan ogdlnych oraz
specyficznych dla srodowiska biurowego:

- ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

— PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czes¢ 1: Wymagania ogolne

— PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania struk-

turalnego — Czes$¢ 2: Budynki biurowe;
1.1. INSTALACIA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA
1.1.1. Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej ktérej zakres
obejmuje:

¢ instalacje o$wietlenia ogdlnego,

instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

instalacje gniazd wtyczkowych 230V,

instalacje zasilania urzadzen wentylacyjnych,

instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,



¢ instalacje potaczen wyréwnawczych,

1.1.2. Zalozenia projektowe

W ramach inwestycji projektowana jest remont pomieszczen toalet budynku

przywejsciowego. Przeznaczenie pomieszczen pozostanie bez zmian.

1.1.3. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie przebudowywanej czesci zostanie z istniejacej RG.

Budynek posiada zasilanie podstawowe.

Bilans mocy przebudowywanej czesci budynku, sporzadzono w oparciu o planowane
wyposazenie projektowanego budynku oraz obliczenia zapotrzebowania na moc elektryczng
urzadzen z uwzglednieniem wspodtczynnikédw jednoczesnosci wykorzystania mocy dla

poszczegdlnych grup odbiornikow.

1.1.4. Wewnetrzne linie zasilajace i rozdzielnice

Wewnetrzne linie zasilajace zostang utozone pomiedzy rozdzielnica gtdwng RG
budynku i tablicg TA1.
WIz-ty nalezy wykonac¢ kablami typu N2XH-J o przekrojach dostosowanych do mocy
zainstalowanych odbioréw.
W przebudowywanej czesci znajduje sie gtowny wytacznik pradu ktory zostanie

zmodernizowany.

1.1.5. Instalacja o$wietlenia podstawowego

W projektowanym budynku os$wietlenie dobrano w oparciu o oprawy w technologii LED.
Ich ilo$¢ i parametry oswietleniowe dobrano na podstawie obowigzujacych norm i przepiséw.
W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano osprzet oraz oprawy hermetyczne. Rodzaje
opraw oraz moce podano w legendzie na zataczonych rysunkach instalacji oswietleniowej.

Do obliczen przyjeto nastepujace poziomy natezenia o$wietlenia:

e tazienki,— 200Ix;

e Korytarze - 100lx;

Catos¢ instalacji oéwietlenia podstawowego wykonac¢ przewodami N2XH-J 3,4,5x1,5mm?.

1.1.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oprawy os$wietlenia awaryjnego zaprojektowano jako wydzielone oprawy z

wbudowanymi inwerterami z wewnetrznych akumulatoréw z funkcjg autotestu, ktoérych czas



podtrzymania wynosi minimum 1 godz. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano
jako odrebne oprawy LED z piktogramami dziatajgcymi w trybie ,na jasno”. Czas Swiecenia
opraw o$wietlenia ewakuacyjnego minimum 1 godziny.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego zatgczajq sie podczas zaniku
napiecia podstawowego os$wietlajac droge ewakuacyjng. Oprawy te beda =zasilane z

wydzielonych obwodow.

1.1.7. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm?.

Obwody zasilajace od rozdzielnic do poszczegdlnych gniazd wtykowych prowadzi¢ w
korytarzach w przestrzeni miedzystropowej na korytkach kablowych Iub uchwytach
kablowych, a w $cianach pomieszczen w rurkach ochronnych. Stosowac gniazda ze stykiem

ochronnym.

1.1.8. Ochrona od porazen elektrycznych

Zgodnie z norma PN - HD 60364-4-41:2009 jako system ochrony od porazen pradem
elektrycznym zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w systemie TN-S.

Wszystkie dostepne czesci przewodzace nalezy potaczy¢ do punktu neutralnego zasilania
przy pomocy przewoddéw ochronnych.

Jako uzupetniajagcy $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano

wyltaczniki réoznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30maA.

1.1.9. Instalacja potaczen wyréwnawczych (ekwipotencjalizacja)

1.2.

1.3.

Przy kazdej rozdzielnicy stresowej zlokalizowac szyny uziemiajgce LSU potgczone z
szyng GSU.

Do szyn potaczen wyrownawczych podiaczy¢é wszystkie metalowe urzadzenia
technologiczne, wentylacyjne, korytka kablowe i inne. Wykonaé potaczenia wyrdwnujgce
potencjaty instalacji przewodem typu LY o przekroju zgodnie z obowigzujacg norma.

Zagadnienia ochrony p.poz

Na drogach komunikacyjnych przewidziano zainstalowanie opraw os$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego i podswietlanych znakéw kierunkowych. Oprawy w czasie normalnej pracy
zasilane sg z wydzielonego obwodu rozdzielnicy RG. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie
bedzie mniejsze niz 1lx w osi drogi ewakuacyjnej na poziomie podtogi wszystkich drdg
ewakuacyjnych. Czas dziatania po zaniku zasilania podstawowego opraw ewakuacyjnych i
podswietlanych znakdéw kierunkowych bedzie nie krétszy niz 1 godzina.

Przejécie kabli przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe nalezy

uszczelni¢ materiatem o odpornosci ogniowej przegrody.

Instalacja przyzywowa

W budynku przewiduje sie instalacje przyzywowa. Instalacja bedzie obejmowata WC dla
niepetnosprawnych w ktéorym umieszczono przycisk pociggowy i przycisk kasujacy. Nad
drzwiami umieszczono lampke sygnalizacyjng oraz zasilacz dla systemu.

Uzycie przycisku pociggowego powoduje zapalenie sie sygnalizatoréw zaréwna nad

drzwiami, jak i w sekretariacie. Dodatkowo uruchomiony zostanie buczek. Alarm w postaci



sygnatu akustycznego i lampki mogq zosta¢ skasowane dopiero kasownikiem w miejscu, skad
pochodzi wezwanie.
Rozmieszczenie poszczegdlnych elementdéw instalacji przyzywowej pokazano na

zataczonych do opisu rysunkach.

2. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana. Po zakonczeniu prac
nalezy dokona¢ odbioru robot, uporzadkowal teren, usungé szkody powstate w trakcie
wykonywania robot. Materiaty z rozbidrki bedg posegregowane i przekazane do recyklingu oraz
utylizacji. Nazwy wtasne materiatdow i producentéw wystepujace w opracowaniu sg podane
przyktadowo i stuza wylacznie celom projektowym do przedstawienia przyktadu
projektowanego rozwigzania technicznego. Dla wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia pomieszczen dopuszcza sie stosowanie rozwigzan, materiatdw oraz technologii
rownowaznych pod wzgledem jakosci i okreslonych w projekcie parametréw technicznych lub
przewyzszajacych je, z zachowaniem projektowanych parametrow technicznych danego
wyrobu.

Réznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie, a proponowanymi normami
zamiennymi muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego
nalezy uszczelni¢ masa o odpornosci oghiowej danej przegrody.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowga instalacji strukturalnej
wraz z osprzetem, taczdwki telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia
aktywne sieci teleinformatycznej muszg by¢ uziemione, aby zapobiec powstawaniu zaktdcen.
Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczna nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt winny byé nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Wszystkie obliczenia niezbedne do wykonania projektu znajduja sie w archiwum firmy

projektujgcej niniejsze opracowanie.
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