PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY
PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W
POWSINIE.

Inwestor i adres inwestycji:

POLSKA AKADEMIA NAUK
OGROD BOTANICZNY — CENTRUM
& ZACHOWANIA ROZNORODNOSCI
BIOLOGICZNE] W POWSINIE

PAN Ogréd Botaniczny- Centrum Zachowania Réznorodnosci Biologicznej w
Powsinie

02- 972 Warszawa, ul. Prawdziwka 2,

Jednostka.ew.146513_8, Dzielnica Ursynéw, Obreb nr 1215 1-12-15, Dziatka 3/1.

Branza:

Instalacje Sanitarne
Projektant:

Mgr inz. Wojciech Opas

Piaseczno, paZdziernik 2021r.

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN
OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.

2



Spis tresci

OPIS TECHNICZNY .....ooiiiiicerreeisassnrrersssssssreesssssssssessssssssssessasssssseesssssssssesnnnnnsnsnssnnsnsssssssnnn 4
1 Przedmiot OpraCoOWaNIA. ..........uuiiiii e e e e e e e e e e e e reaa s 4
2 Podstawa techniczno — formalna opracowania.............oooii oo 4
3 Charakterystyka DUAYNKU. ..........eeiiiiiiee e e e eneeeeee 6
4 OPIS POSZCZEGOLNYCH INSTALACUL.....cvcveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 6
4.1 Zrodto WOAY i OADIOr SCIEKOW. .........vveeeeeeee ettt ettt 6
4.1.1  Opis instalacji kanalizacji sanitarngj..............cccccvviiiiiiiiiiiie e 8
4.1.2 Opis instalacji kanalizacji dESZCZOWE]............uueviiiiiiiiiii e 8
4.2 Opis instalacji centralNnego OGrZEWaNIA. ..........ccuiuiiiiiiiiiiiee e 9
B2 ZEOAKO CIBPIA.......vvceeeeeeeeeeeeeeeee et ee et e et n et en et aneaenan 9
4.2.2  OPIS INSTAIACHH. .. .vveeeee ettt e et e e e e e e eeeeeeeee 9
4.3  Opis wentylacji grawitaCyjNe)........ccceiiiiiiicci et a e e e e e e e e 10
4.3.1  Ogolne informacje o systemach wentylacji..........ccccccceeeeviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e, 10
4.4 Wentylacja MECNANICZNA. ........eoiiiiiiieie e e e e e e e e e e e e e e e e ennneees 11
4.5  WYLYCZNE WYKONAWSIWA. .....coiiiiiiiiiiiiiiiei ettt e e et e e e e 12
4.6 Zatozenia dla branz zZwigzZanyCh............occuiiiiiiiiiiii e 13
4.6.1 Instalacja elekiryCzZNa..........oooiiiiiiiiee e 13
4.6.2  Branza BUAOWIANA........ccoouiiiiiiiii ittt e 13
O L U 177 To [ o] [0 11 PP 13
4.8 Zestawienie MateriatOW.........ooooiii e 14
v 3 Tt B VA" o Yo F= W4 0 1 g = TN o7 [T o = U 14
4.8.2  KANAIIZACIA. ... eeeeieiieiieie e e e 15
I B A= o Y = Lo - PP 15
4.8.4  OQIZEWANIE......ccci i it ettt et e e ee e e e e et e e e et a e —aeeeeeetaaaeeeeeesaaaaaassnbansaeeeeeeeessnnnaaeaeaenres 16
4.85 Instalacje do demONTAZU..........couuiiiiiiiiiie e ——————— 17

SPIS MYSUNKOW......ceeeiiiiiiiiti e n e s 18

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN 3

OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.



OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen w budynku przy Portierni w ogrodzie
botanicznym PAN w zakresie instalacji wentylacji, ogrzewania i wodociggéw oraz kanalizacji w
Warszawie przy ulicy Prawdziwka 2.

Zakres opracowania obejmuje opisowe i graficzne rozwigzanie instalacji sanitarnych dwoch parteru
pomieszczen szatni, natryskow i toalet oraz pomieszczenia technicznego.

2 Podstawa techniczno — formalna opracowania

— Wytyczne Inwestora,

— Inwentaryzacja

— Uzgodnienia miedzybranzowe,

— Podktady architektoniczne,

— Wytyczne techniczne projektowania,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2003r. Nr75, poz 690, wraz z pdzniejszymi zmianami)

— PN-B-1706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999.

— PN-B-10720:1998 Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych

— PN-EN 12056-1 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Postanowienia
ogolne | wymagania

— PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu | obliczenia.

— PN-EN 12056-5 :2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw — Montaz | bada-
nia, instrukcje dziatania, uzytkowania | eksploatacji

— PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne -- Wymagania w projektowaniu

— PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodocig-
gowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzenh zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

— PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury | urzgdzen, wymagania | badania od-
biorcze,

— PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢
2: Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
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PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczyn-
nik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -- Wspétczynniki przeno-
szenia ciepta przez przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo -- Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo -- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym -- Wyma-
gania i badania techniczne przy odbiorze

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogoélne wymagania i badania
PN-EN 442-1:2015-02/Ap1:2018-05 Grzejniki i konwektory -- Czes¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne

PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory -- Czes$¢ 2: Moc cieplna i metody badan
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno-
Sci publicznej. Wymagania -wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3,

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie -- Wymagania

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewoddw -- Wymagania dotyczgce elemen-
tow sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacije sieci przewodow

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkoéw -- Sie¢ przewoddw -- Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogélnej

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow -- Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyj-
nych -- Wymagania wytrzymatosciowe

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe stoso-
wane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prosto-
katnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw -- Urzgdzenia wentylacyjne korhicowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wtasciwo-
$ci mechaniczne

Wytyczne i instrukcje montazu producentéw urzadzen oraz literature techniczna.

Warunki techniczne wykonania | odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI INSTAL.
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3 Charakterystyka budynku

Projekt dotyczy czesci budynku administacyjno-ustugowego. Wydzielona czesé stanowi odrebng
wiasnos¢, na ktérg sktadajg sie 1 kondygnacje nadziemne. W czesci projektowanej obiekt bedzie
sie sktadat z toalety damskiej i meskiej, toalety dla niepetnosprawnych 1 i 2, pomieszczenia porzad-
kowego.

Projektowang czes$¢ zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, czyli wymagana klasa od-
pornosci pozarowej budynku to ,D”, zgodnie z §212.3.

Budynek wyposazony zostanie we wszystkie niezbedne instalacje sanitarne i mechaniczne.
Pomieszczenia bedg ogrzewane grzejnikami wodnymi zasilanym z lokalnej kottowni gazowej, gtow-
ne zasilenia w wode wodociggowg i przytagcze kanalizacyjne, deszczowe i gazu poza zakresem
tego opracowania.

4 OPIS POSZCZEGOLNYCH INSTALACJI

4.1 Zrédto wody i odbiér $ciekow
Obiekt zasilony zostanie w wode z przebudowanego przewodu wodociggowego zlokalizowanego w
potnocnej czesci terenu przy budynku. W zakresie opracowania sg tylko miejsca wigczenia do prze-
wodu wchodzgcego do budynku. Zapotrzebowania zostaty uzgodnione z zarzgdzg catego obiektu i
zapotrzebowanie wymaga zwiekszenia srednic zasilajgcych budynek do DN50.
Zapotrzebowanie wody na cele socjalne wynosi 1,3dm?%/s dla czesci projektowane, oraz ci$nienie
dyspozycyjne min 4,5 bar.
Scieki sanitarne zostang odprowadzone do przewodu kanalizacji sanitarnej pod posadzkg. W za-
kresie opracowania sg tylko miejsca wigczenia do istniejgcego przewodu wychodzacego z budyn-
ku. Zapotrzebowania zostaty uzgodnione z zarzgdzg catego obiektu i zwiekszone zapotrzebowanie
nie wymaga zwiekszenia srednic przytgcza kanalizacyjnego.

Opis instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

W budynku nie przewiduje sie opomiarowania dla cieptej wody. Zimng wode przewiduje sie opo-
miarowac na wejsciu do budynku wodomierzem DN25 typu JS 6.3 MASTER+V firmy Apator oraz
zaworem antyskazeniowym EA typ 251 DN25 firmy Socla i na wyjsciu z przestrzeni projektowanej
w celu rozliczen z pozostatymi najemcami wodomierzem DN25 typu JS 6.3 MASTER+V firmy Apa-
tor. Zrédtem ciepta na potrzeby cieptej wody uzytkowej bedzie wiszgcy podgrzewacz pojemnosécio-
wy zasilany w ciepto z kotta gazowego niskotemperaturowego. Do celu przegrzewu sanitarnego
przewiduje sie grzatke elektryczng. W wyniku obliczen ustalono, iz potrzeba zastosowania instalac;ji
cyrkulaciji.

Gtéwne rozprowadzenie przewoddw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej jest pod stropem parteru
oraz w bruzdach. Podejscia pod urzgdzenia rowniez wykona¢ w bruzdach. Przed podtgczeniem na-
lezy sprawdzi¢ stan rurociggéw zasilajgcych i uzgodni¢ z zarzadcg pozostatej czesci budynku nie-
zbedne prace naprawcze.

Przewody dla instalacji bytowej przewiduje sie rury w technologii System KAN-therm UltraLine typ
rur polietylenowych PE-X prowadzone pod stropem parteru oraz w bruzdach, izolowane. Rurociagi
cieptej, zimnej wody prowadzone réwnolegle. Przewody prowadzone bedg z uwzglednieniem kom-
pensacji wydtuzen. Catosc¢ instalacji prowadzi¢ ze spadkiem, ktéry umozliwi spust wody.

Podejscia do odbiornikéw wykonane zostang w technologii KAN-therm UltraLine typ rur polietyleno-
wych PE-X w izolacji z pianki polietylenowej. Rozprowadzenie w bruzdach sciennych.
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Przed przyborami nalezy montowaé zawory odcinajgce kagtowe, docelowe podtgczenie do baterii
poprzez przewody elastyczne.

Bilans wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na cieptg i zimng wode na cele bytowe i porzgdkowe okreslono na podstawie PN-
B-1706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, wraz ze zmiang PN-B-01706:1992/
Az1:1999

Zatozenia:

Lp . Liczba | Wy- Suma od- Liczba | Wy- Suma od-
Urzadzenie punk- plyw NWow punk- ptyw Ry

: téw dm3/s ply téw dm3/s P

1 | Umywalka, bidet 9 0,07 0,63 9 0,07 0,63

5 PF)Jedynczy pisuar ze zbiorni- 5 03 0,6 0 0 0
kiem

3 U.step sptukiwany ze zbiorni- 9 0,13 117 0 0,13 0
kiem 6,0 |

4 Zavyor z szybko ztgczka do ) 03 0,6 0 0 0
weza
Suma odptywoéw jednostko- an = 3,00 an= 0,63
wych

Przeptyw normatywny wody zimnej i cieptej:
On = 3,63 dm¥/s

Przeptyw obliczeniowy wody zgodnie ze wzorem dla budynkdéw biurowych i administracyjnych:
0,54
q:0,4*(z qn) +0,48[dm’/s]

q=1,28[dm"’/s]
Dobdr podgrzewacza cieptej wody uzytkowej oparto na wzorze zgodnie z PN-92 B-01706:

qasr= U*Qc[de/d]

_ Qs

Qnsr= T

[dm’/h]

qhmax: qhs'r*Nh[de/h]
D=qx*c,*p*(t,—t,|[kW]

Jusr - Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode, m3/d; dm3/d lub kg/d,

Ohsr - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode, m3/h; dm3/h lub kg/h,

Ommax - Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode, m3/h; dm3/h lub kg/h,

U - liczba uzytkownikéw zaopatrywanych z wezta cieptej wody, jednostki naturalne (j.n.),

d. - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode dla uzytkownika, dm3/(d.j.n); m3/(d.j.n.);
kg/(d.j.n.),

T - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby, h/d,

N: - wspétczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru wody.
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® - Obliczeniowa moc cieplna wymiennika

® = ®dsr jezeli g = qdsr

@ = ®hsr jezeli g = ghsr

® = dhmax jezeli g = gh max

cw - ciepto wtasciwe wody, cw = 4,2 kJ/(kg°C),

p - gestos¢ wody, odpowiednio kg/dm3 lub kg/m3

t. - obliczeniowa temperatura cieptej wody t. = 55°C,
t. - obliczeniowa temperatura zimnej wody t, = 10°C

Przyjeto:

gc = 100 dm3/(d.j.n.),

czas uzytkowania instalacji cieptej wody T =12 h/d w godzinach od 8 do 20,
Nj = 9,32*U024

Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode:
Qasr = 1,0m3/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode,
Qhsr = 0,O8m3/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode
Qhmax = 0,44m3h

Srednia dobowa moc cieplna na cieptg wode:
@ 4 = 52,5 kW/d

Srednia godzinowa moc cieplna na cieptg wode,
@ = 4,4 KW/h

Maksymalna godzinowa moc cieplna na cieptg wode
D hmax = 23,3 kW/h

Dobrano podgrzewacz pojemnosciowy poziomy o mocy 5kW i pojemnosci 300l np. Biawar Mega
W-E 300.81 PC N.

4.1.10pis instalacji kanalizacji sanitarnej
Z budynku $cieki sanitarne zostang odprowadzone do wpiecia do przytgcza kanalizacyjnego.
Przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg bedg wykonane z rur kanalizacyjnych i ksztat-
tek z PVC-u SN8.
Odprowadzenie sciekoéw z przyboréw sanitarnych nalezy wykonac¢ rurami PVC/HT-S , prowadzony-
mi ze spadkiem w kierunku podejscia kanalizacyjnego. Wywiewka kanalizacyjna zostanie wyprowa-
dzona ponad dach budynku. Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym
1,5%. Mocowanie podejs¢ kanalizacyjnych do $cian budynku przy pomocy obejm i hakéw, punkty
mocowania w odlegtosci max. 1m. Instalacje kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach bedg prowa-
dzone w bruzdach w $cianach lub posadzkach.

Bilans sciekéw sanitarnych:
Suma odptywdéw jednostkowych :

SDU = 26,5

Wspdétczynnik czestosci K = 1
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Catkowity przeptyw sciekéw w instalacji:
Qww = 18,53 m*h

4.1.20pis instalacji kanalizacji deszczowej

Poza zakresem opracowania.
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4.2 Opis instalacji centralnego ogrzewania

4.2.1Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedg lokalne grzejniki wodne zasilone z kotta nisko-
temperaturowego gazowego w kottowni.

4.2.20pis instalacji

BILANS ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE CIEPLNA:

Zapotrzebowanie ciepta budynku dla celdéw centralnego ogrzewania wynosi:
Q1=4,7 kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celéw cieptej wody uzytkowej wynosi:
Qewu MAX=23;3KW; Qewu SR:414kW

Zapotrzebowanie ciepta dla celéw nagrzewnicy kanatowej wynosi:
Quent =6,9kW

taczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:
Q=16,0kW

Zrédtem ciepta w budynku bedg grzejniki konwektorowe wodne w kazdym pomieszczeniu, pokry-
wajgce straty ciepta na przenikanie. Straty wentylacje zostang pokryte przez nagrzewnice kanato-
wa. Podgrzewacz pojemnosciowy dziata na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej.
Parametry wody cieptej uzytkowej zapewnig temperature wody na wylewce nie wyzszg niz 60°C i
nie nizszg iz 55°C, ponadto instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej zapewni przegrzew
wody do temp min.70°C,w celu wyeliminowania zagrozenia bakterig Legionelli.

W projekcie przewiduje sie zastosowanie grzejnikéw konwektorowych. Ponizej zestawienie dobra-
nych elementow:

Symbol Opis 0int,H| ¢HL,c dobrany grzejnik
°C W kW typ

1 Toaleta Meska 20,0 1200 | 600 | 2xPurmo CV33-90 L=0,8
2 Toaleta Damska 20,0 1400|700 | 2xPurmo CV33-90 L=0,9
3 Toaleta Niepeilnospr. I 20,0 700|700 | Purmo CV33-90 L=0,9

4 Toaleta Niepeinospr. II 20,0 600 | 600 | Purmo CV33-90 L=0,7

5 Korytarz 16,0 250|250 | Purmo CV11-90 L=0,5

6 Pom. Porzadkowe 16,0 550|550 | Purmo CV33-60 L=0,7

4700,0 4,7

Grzejniki tazienkowe w wykonaniu do pomieszczen wilgotnych.

Przejscia przez sSciany i stropy stanowigce granice stref pozarowych bedg wykonane z zabezpie-
czeniem p.poz. rownej odpornosci ogniowej przegrody.
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4.3 Opis wentylacji grawitacyjnej

4.3.10g0dlne informacje o systemach wentylacji
W projektowanym budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczna:
o Wentylacja bytowa dla toalet dla niepetnosprawnych Ii Il
o Wentylacja bytowa dla toalety damskiej i meskiej
o Wentylacja bytowa dla pomieszczenia porzgdkowego

Zatozenia

projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z normg PN-76/B-03420

Zima : strefa klimatyczna Il

t.=-20°C, ¢, =100 %,

Lato : strefa klimatyczna Il

t,=30°C, .= 45%

Parametry powietrza wewnetrznego zimag:

Mieszkania z wytgczeniem
tazienek

Pomieszczenia pomochnicze

t,=16°C

Klatki schodowe, strefa ko-

munikacji

t,=16 °C

Projektowane ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego wynoszg :

Symbol Opis Naw Wyw
m3/h m3/h
1 Toaleta Meska 180,0 200,0
2 Toaleta Damska 180,0 200,0
3 Toaleta Niepeilnospr. I 30,0 30,0
4 Toaleta Niepeinospr. II 30,0 30,0
5 Korytarz 40,0 TR
6 Pom. Porzadkowe TR 40,0

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN
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4.4 Wentylacja mechaniczna
W budynku znajdujg sie juz szachty wentylacji grawitacyjnej, ktére zostang zaadaptowane do obec-
nego projektu. Na etapie wykonawstwa nalezy przeprowadzi¢ ekspertyzg kominiarskg. W trakcie
prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢, oczysci¢, naprawi¢ lub udrozni¢ istniejgce piony wentylacyj-
ne.
Na system wentylacji mechanicznej sktadajg sie:

e System nawiewny do wszystkich pomieszczen

e Otwory wyréwnawcze w drzwiach

e System wywiewny dla toalet damskiej i meskiej

o System wywiewny dla toalety dla niepetnosprawnych 1 i Il

e System wywiewny dla pomieszczenie porzgdkowego

Nawiew do pomieszczen bedzie sie odbywat przez zawory nawiewne w suficie podwieszanym.
Zestawienie zaworéw nawiewnych i wywiewnych:

Symbol Opis Naw Wyw
typ typ
KWI-100 3szt3
1 Toaleta Meska KNI-125 2szt KWI-80 2szt3
2 Toaleta Damska KNI-125 2szt KWI-100 4szt
3 Toaleta Niepeinospr. I KNI-80 1szt KWI-80 1lszt
4 Toaleta Niepeitnospr. KNI-80 1lszt KWI-80 1lszt
II
5 Korytarz KNI-80 1lszt TR
6 Pom. Porzadkowe TR KWI-80 1lszt

Konkretny model i kolorystke zgodnie z projektem architektonicznym.
W obrebie pomieszczeh przewiduje sie przeptyw powietrza miedzy pomieszczeniami o mniejszym
stopniu zanieczyszczenia do pomieszczen o wigkszym stopniu zanieczyszczenia.

Otwory wyréwnawcze powinny sie znajdowac¢ w dolnych czesciach drzwi i ich przekroj netto powi-
nien wynosi¢ co najmniej 0,022m2.

Kratki wywiewne bedg montowane bezposrednio na kanale wentylacyjnym lub jako zawory wy-
wiewne wentylacyjne. Gérna krawedz kratki nie powinna by¢ nizej niz 20cm od poziomu stropu.

Dla pomieszczen toalet damskiej i meskiej zaprojektowano wentylator kanatowy o wydajnosci
V=200m3/h i dPa = 100Pa. Np. ML 160/550 Harmann. Dla pomieszczenia toalety dla niepetno-
sprawnych | i Il zaprojektowano wentylator kanatowy o wydajnosci V=60m3/h i dPa = 100Pa. Np.
ML 100/300 Harmann. Dla pomieszczenia porzadkowego przewiduje sie wentylator wyciggowy
Harmann Base 120 V=40m3/h i dPa = 30Pa.

Dla uktadu nawiewnego zaprojektowano wentylator nawiewny V=460m3/h i dPa = 200Pa. Np. ML
200/950 Harmann, nagrzewnice kanatowg typu HDW-250 o mocy 6,3kW z zaworem trojdrogowym i
sitownikiem TRY230, oraz termostatem, oraz puszkg filtrow FSBQL-250 EU5.

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN
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Przewody wentylacji mechanicznej wyciggowej nie bedg izolowane. Przewody wentylacji nawiew-
nej zaizolowac wetng mineralna z ptaszczem aluminiowym min 30mm.

Wyloty kominowe powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie ptakdw, lisci Smieci.
Odcinki przewodéw nad dachem powinny by¢ zabezpieczone przed przenikaniem wody miedzy
nimi a przykryciem dachowych za pomocg odpowiedniego uszczelnienia.

Wyloty przewoddw powinny by¢ uksztattowane na dachu w taki sposéb, aby wyptyw nastepowat
przez boczne, co najmniej dwa, usytuowane naprzeciwko otwory, ktérych tgczna naprzemianle-
gtych otwordéw powierzchnia wynosita co najmniej 2-krotno$¢ sumy powierzchni przekrojéw przewo-
déw umieszczonych pod wspdlnym przykryciem.

Wyloty przewoddw wyprowadzi¢ na tg samg wysokosc¢ i przykry¢é wspdlng czapg betonowg wyko-
nang z betonu o klasie min B15. Boczne otwory wyptywu powietrza zabezpieczy¢ przed opadami i
innymi zagrozeniami droznosci.

Nie powinno sie umieszcza¢ pod wspolnym przykryciem wylotéw przewoddw bez wspomagania
wentylatorowego z przewodami z podtgczonymi okapami wywiewnymi. Wyrzuty mechaniczne od-
dzielone od grawitacyjnych lub wyprowadzone do wyrzutni pionowe;j.

Praca systemow ciggta.

4.5 Wytyczne wykonawstwa
Wykonawstwo robét prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi Wymaganiami Technicznymi COBRTI IN-
STAL lub WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, seria E,
ITB.
Montaz instalacji prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.
Zastosowane w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami aktu-
alne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia (wyciggi w zatgczeniu)
a ich montaz powinien odbywac sie w zgodzie z zawartymi w aprobatach technicznych wytycznymi.

e mocowania i podwieszenia stalowe, ocynkowane z podktadkami gumowymi,

e rurociggi zaizolowane cieplnie i akustycznie zgodnie z wymaganiami WT i normami.

e Kanaly wentylacje sprawdzi¢ drozno$¢ i szczelnosé

e przewody i rurociggi w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
maja by¢ wyposazone w przepusty pozarowe o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej
rownej tym przegroda, wykonane w certyfikowanym systemie przeciwpozarowym.

e Zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiadac¢ atesty higieniczne wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikaciji lub
Centralny Osrodek Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej Instal.

e Przy montazu kanatéw wentylacyjnych przewidzie¢ mozliwo$¢ okresowego czyszczenia
pozostatych kanatow wentylacyjnych — z uwagi na konieczno$¢ dostosowania otwordw re-
wizyjnych do wykorzystywanego podczas eksploatacji sposobu czyszczenia, rozmieszcze-
nie i wielkosci oraz wykonanie otworéw rewizyjnych nalezy do firmy wykonujgcej czyszcze-
nie kanatéw.

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN
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4.6 Zalozenia dla branz zwigzanych

4.6.1Instalacja elektryczna
Nalezy wykona¢ doprowadzenie zasilania do urzgdzen mechanicznych i sanitarnych.

4.6.2Branza budowlana
Wykonac zagtebienia i otwory w przegrodach budowlanych oraz fundamenty niezbedne do monta-
zu urzgdzen i rurociggdéw .

4.7 Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RO-
BOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" E: Roboty instalacyjne sanitarne.

mgr inz. Wojciech Opas
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4.8 Zestawienie materialow
4.8.1 Woda zimna i ciepta:

Rury:
Symbol dn L
mm m

Rury wielowarstwowe KAN-therm UltraLine PE-RT/AI/PE-RT (dn 14 .. 32) do

instalacji wody zimnej i cieplej oraz instalacji ogrzewczych. Typ potaczen — 32x3 3,6

zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzywowa PVDF.

Rury wielowarstwowe KAN-therm UltraLine PE-RT/AI/PE-RT (dn 14 .. 32) do

instalacji wody zimnej i cieplej oraz instalacji ogrzewczych. Typ potaczen — 25x2,5 30,7

zaciskowe z nasuwang osiowo tuleja tworzywowa PVDF.

Rury wielowarstwowe KAN-therm UltraLine PE-RT/AI/PE-RT (dn 14 .. 32) do

instalacji wody zimnej i cieplej oraz instalacji ogrzewczych. Typ potaczen — 20x2,8 29,7

zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzywowg PVDF.

Rury wielowarstwowe KAN-therm UltraLine PE-RT/AI/PE-RT (dn 14 .. 32) do

instalacji wody zimnej i cieptej oraz instalacji ogrzewczych. Typ potaczen — 16x2,2 35,9

zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzywowga PVDF.

Rury wielowarstwowe KAN-therm UltraLine PE-RT/AI/PE-RT (dn 14 .. 32) do

instalacji wody zimnej i cieptej oraz instalacji ogrzewczych. Typ potaczen — 14x2 22,6

zaciskowe z nasuwang osiowo tuleja tworzywowa PVDF.

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal z ptaszczem alumi-

niowym spawanym doczotowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 40x3,5 38,0

°C). Typ polaczen - zaprasowanie promieniowe.

Armatura:
Opis dn N
mm szt.
Filtr gwintowany typ Y222, z osadnikiem o srednicy otworéw filtrujagcych 500
mikronow, bez zaworu upustowego, zastosowanie: ochrona przed zanie- 15 1
czyszczeniem pomp, zaworow zwrotnych itp. Zalecany przez producenta.
Filtr gwintowany typ Y222, z osadnikiem o srednicy otworéw filtrujagcych 500
mikronoéw, bez zaworu upustowego, zastosowanie: ochrona przed zanie- 32 1
czyszczeniem pomp, zaworéw zwrotnych itp. Zalecany przez producenta.
Zawor antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru typ EA 251, praca w dowolnym 15 1
potozeniu. Zalecany przez producenta.
Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy, suchobiezny, typ JS 6.3 Ma-
ster+ do wody zimnej, montaz pionowej, zakres przeptywu Q =0.126 ... 6.3 25 1
m3/h. Maksymalna temperatura pracy Tmax = 50 °C.
Kurek kulowy ONYX niklowany z dtawikiem, z dzwignig stalowg (wersja na- 15 2
kretno-nakretna).
Kurek kulowy ONYX niklowany z diawikiem, z dzwigniag stalowa (wersja na- 20 2
kretno-nakretna).
Kurek kulowy ONYX niklowany z dtawikiem, z dzwignig stalowg (wersja na- 32 2
kretno-nakretna).
Kurek katowy chromowany EKO (3/8” — do podtaczenia baterii, 1/2”, 3/4” — do 15 26
podiaczenia pralki i sptuczki).
Kurek katowy chromowany EKO (3/8” — do podtaczenia baterii, 1/2”, 3/4” — do 20 2
podiaczenia pralki i sptuczki).
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN 15

OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.




4.8.2 Kanalizacja

Rury:

Opis dn L

mm m
Rura PVC-U k.z. 3W SN4 160x4.0 12,5
Rura PVC/HT-S kan.wew. 110x2,6 23,6
Rura PVC/HT-S kan.wew. 75x2,5 24,4
Rura PVC/HT-S kan.wew. 50x2,5 13,0
Kominek wentylacyjny PCV 75/160 75 2szt

4.8.3 Wentylacja
Doktadny wykaz materiatdw umieszczono na rysunku. Ponizej tylko sumaryczne zestawie-

nie.
Opis elementu Szt.

Wentylator kanatowy o wydajnosci V=200m3/h i dPa =100Pa. 5

Typ ML 160/550 Harmann, wraz zautomatyka
Wentylator kanatowy o wydajnosci V=60m3/h i dPa = 100Pa. 1
Typ ML 100/300 Harmann
Wentylator wyciggowy Harmann Base 120 V=40m3/h i dPa = 1
30Pa
wentylator nawiewny V=460m3/h i dPa = 200Pa. Np. ML 1

200/950 Harmann,
Wktad filtrujgcy FSBQ-15-250 EU5 1
Nagrzewnica wodna HDW-250 o mocy 6,3kW z zaworem trdj-

drogowym i sitownikiem TRY230, oraz automatyka 1
Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 2
Zawor nawiewny KN-RML-80-C 3
Zawor nawiewny KN-RML-125-C 4
Zawor wywiewny KW-RM-80-C 4
Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 4
Zawor wywiewny KW-RM-100-C 7
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 14.7 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 6.8 m2

4.8.40grzewanie
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Rury:

Opis

dn

mm

Rury wielowarstwowe KAN-therm UltraLine PE-RT/AI/PE-RT (dn

14 .. 32) do instalacji wody zimnej i cieptej oraz instalacji ogrzew-
czych. Typ potaczen — zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzy-
wowg PVDF.

32x3

61,5

Rury wielowarstwowe KAN-therm UltraLine PE-RT/AI/PE-RT (dn

14 .. 32) do instalacji wody zimnej i cieptej oraz instalacji ogrzew-
czych. Typ potaczen — zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzy-
wowg PVDF.

25x2,5

40,6

Rury wielowarstwowe KAN-therm UltraLine PE-RT/AI/PE-RT (dn

14 .. 32) do instalacji wody zimnej i cieptej oraz instalacji ogrzew-
czych. Typ potaczen — zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzy-
wowg PVDF.

20x2,8

45,5

Rury wielowarstwowe KAN-therm UltraLine PE-RT/AI/PE-RT (dn

14 .. 32) do instalacji wody zimnej i cieptej oraz instalacji ogrzew-
czych. Typ potaczen — zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzy-
wowg PVDF.

16x2,2

26,8

Rury wielowarstwowe KAN-therm UltraLine PE-RT/AI/PE-RT (dn

14 .. 32) do instalacji wody zimnej i cieptej oraz instalacji ogrzew-
czych. Typ potaczen — zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzy-
wowg PVDF.

14x2

51,6

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal z ptaszczem
aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax =90 °C, Pmax = 1,0 MPa
(Trob =80 °C). Typ potaczen - skrecane.

40x3,5

5,9
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Armatura i urzadzenia:

Opis dn N
mm szt.

Zasobnik c.w.u z jedng wezownicg MEGA typ W-E
300.81 z grzatka elektryczng do przegrzewu, oraz 530 1 kpl
niezbedng armaturg

Sprzegto hydrauliczne typu SPP40/150 w raz z nie-
zbedng armaturg odpowietrzajgcg i odwaniajaca, 150 1 kpl
oraz ostong termiczna

Naczynie wzbiorcze typu NG80 wraz z armaturg 480 1 kpl

Pompa bezdtawnicowa Smart Premium
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10, wraz z automaty- 25 1 kpl
kg, kré¢cami elastycznymi

Bezdtawnicowa pompa premium o
najwyzszej sprawnosci

Stratos PICO 25/1-6 wraz z automatyka, kréécami 25 3 kel
elastycznymi
Zawor zwrotny grzybkowy SOCLA 601 25 2
Zawor zwrotny grzybkowy SOCLA 601 32 2
Zawory odcinajace 25 6
Zawory odcinajgce 32 6
Filtr siatkowy typu SOCLA Y222 25 4
Zawor regulacyjny typu LENO™ MSV-B z reczng na- 15 4
stawg wstepng i funkcja odciecia przeptywu,
Zawor trojdrogowy typu VRB 3 wraz z sitownikiem i 15 )
automatyka
Rozdzielacz typu KPP40/4/250, wraz z armaturg | DN40 1 kpl
4.8.5Instalacje do demontazu
Opis dn llosé
mm
Rura stalowa w izolacji 32 23m
Rura stalowa w izolacji 25 68m
Rura stalowa w izolacji 20 8m
Rura stalowa w izolacji 15 17m
Grzejniki typu faviera wraz z armaturg - 8szt
Rura PVC 110 3m
Rura PVC 50 7m
Demontaz istniejgcych kompatkéow WC - 1szt
Demontaz istniejgcych umywalek - 2szt
Demontaz wpustu podtogowego - 2szt

4.8.6
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Spis rysunkow

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE | HYDRANTOWE:

L.p. | Oznaczenie rysunku | Nazwa rysunku Skala
PW-DR-0001 Reutpartery 1:50
Instalacja kanalizacji sanitarnej
2 PW-DR-0002 Reutparteru 1:50
Instalacje wodny zimnej i cieptej
3 PW-DR-0003 Schemat instalacji kanalizacji -
4 PW-DR-0004 Schemat instalacji wody zimnej i cieptej i cyrkulac;ji -
INSTALACJE WENTYLACJI | GRZEWCZE:
L.p. | Oznaczenie rysunku | Nazwa rysunku Skala
PW-DR-0005 Rzutparteru . 1:50
Instalacje wentylacji mechanicznej
2 PW-DR-0006 Reutparteru 1:50
Instalacje wentylacji grzewcze
3 PW-DR-0007 Schemat generaciji zrédta ciepta -
INSTALACJE DO DEMONTAZU:
L.p. | Oznaczenie rysunku | Nazwa rysunku Skala
1 PW-DR-0008 Rut parteru 1:100

Instalacje do demontazu
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Oswiadczenia projektanta

Oswiadczam ze niniejszy Projekt Wykonawczy remontu pomieszczen w czesci budynku przy
portierni na terenie PAN Ogrodu botanicznego w Powsinie.
w zakresie instalacji sanitarnych, wentylacji i c.o. dla budynku
na terenie PAN Ogréd Botaniczny- Centrum Zachowania Réznorodnosci Biologicznej w Powsinie;
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zostat
skoordynowany w branzy instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej i c.o. i oraz z pozostatymi
projektami branzowymi.

Projektant.: mgr inz. Wojciech Opas
upr. nr: MAZ/0069/PWBS/18
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