
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
PROJEKT  REMONTU POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.

Roboty budowlane

B-04.00.00  TYNKI WEWNĘTRZNE  I GŁADZIE GIPSOWE -  CPV 45410000-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru tynków wewnętrznych i gładzi gipsowych budowy:  „PROJEKT  REMONTU POMIESZCZEŃ W

CZĘŚCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie tynków  wewnętrznych i  gładzi gipsowych  .

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania

ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy  PN-EN 998-2:2003 Wymagania

dotyczące zapraw do murów. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane

mechanicznie.
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Zaprawę należy  przygotować w takiej  ilości,  aby  mogła być  wbudowana  możliwie  szybko po jej

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub

kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy

PN-EN 197-1:2002. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć

jednolitą  i jednobarwną  masę,  bez  grudek  wapna  niegaszonego  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład

objętościowy  składników  zapraw  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Suche masy tynkarskie powinny spełniać wymagania norm:PN-91/B-10105, PN-B/10106:1997, PN-

B/10109 :1998

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom

normy PN-EN 1008-1:2004  „Woda  zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i

ocena przydatności  wody zarobowej  do  betonu,  w tym wody odzyskanej z  procesów produkcji

betonu”.  Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest

użycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze  organiczne,

oleje i muł.

2.4   Piasek

 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004 --- Kruszywa do zaprawy , a

w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych

- mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-

średnioziarnisty odmiany 2.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie

przez sito o prześwicie 0,5 mm.
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3 Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonywania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać  się  możliwością

korzystania  z  następującego  sprzętu:  mieszarki  do  zapraw,  agregatu  tynkarskiego,  betoniarki

wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4

4.2. Transport materiałów

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno

suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób

zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić

w  skrzyniach  lub  pojemnikach  stalowych.  Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami

transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi

asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty

stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone

ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania

i skurczów murów. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej OoC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki

jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi

wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych  temperatur”.  W  okresie

wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu

1 tygodnia, zwilżane wodą. Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać zasad podanych w normie
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PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie , przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego

i wewnętrznego- Część 2: Tynkowanie wewnętrzne.

5.2. Przygotowanie podłoża

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych

licach na głębokości  5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić  z  kurzu

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża

należy zwilżyć wodą.

5.4.  Wykonanie tynków zwykłych

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-EN 13914-

2:2016-06  Projektowanie  ,  przygotowywanie  i  wykonywanie  tynkowania  zewnętrznego  i

wewnętrznego- Część 2: Tynkowanie wewnętrzne.

Grubości  tynków  zwykłych  w  zależności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  podłoża  lub  podkładu

powinny  być  zgodne  z  normą  PN-EN  13914-2:2016-06  Projektowanie  ,  przygotowywanie  i

wykonywanie tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego- Część 2: Tynkowanie wewnętrzne.

Tynki  zwykłe kategorii  III  należą  do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób

standardowy. Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków

wewnętrznych należy  wykonywać według pasów i  listew kierunkowych.  Gładź należy  nanosić  po

związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna

być  mocno  dociskana  do  warstwy  narzutu.  Do  wykonywania  tynków  należy  stosować  zaprawy

cementowo-wapienne : tynków nie narażonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narażonych na

zawilgocenie   oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2

5.5.  Wykonanie gładzi  gipsowych

Warunki przystąpienia do robót

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  gładzi  gipsowych  powinny  być  zakończone  wszystkie

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane

w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i

okienne,  jeśli  nie należą do tzw. stolarki  konfekcjonowanej.  Wilgotność  względna powietrza  przy

wykonywaniu gładzi gipsowych nie może przekraczać 80%.

Stare,  zagrzybione  powłoki  malarskie  powinny  być  usunięte   i  zmyte  wodą  z  dodatkiem  środka

dezynfekującego  dostępnego  na  rynku  (zgodnie  z  instrukcją  zamieszczoną  na  opakowaniu  tego

środka).  Należy oczyścić je   za pomocą  szczotki lub szpachli.  Ewentualne ubytki  i  spękania należy
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uzupełnić  odpowiednią  zaprawą.  Następnie  ponownie  zabezpieczyć   podłoże  środkiem

dezynfekującym.  W  przypadku  nowych  ścian,  tynków  przed  przystąpieniem  do  wszystkich  prac

malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być równe, wolne od pyłu i

zanieczyszczeń.

Wymagania dotyczące gładzi gipsowych

Przyczepność  gładzi  gipsowych  do  podłoża  polegająca  na  połączeniu  się  z  podłożem  powinna

zapewnić takie przyleganie i zespolenie z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały

odparzenia,  pęcherze  itp.  Grubość  gotowych  gładzi  gipsowych  w  zależności  od  rodzaju  podłoża

i  mieszanki  gipsowej,  sposobu  wykonania  oraz  liczby  warstw,  powinna  wynosić  2÷5  mm.

Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia

powierzchni,  a także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i  plam oraz prześwitów podłoża.

Powierzchnie  te  nie  powinny  pylić.  Nie  dopuszcza  się  występowania  pęcherzy,  rys  i  spękań  na

powierzchni  gładzi  gipsowych.  Powierzchnie  gładzi  gipsowych  powinny  być  tak  wykonane,  aby

tworzyły  regularne  płaszczyzny  pionowe  lub  poziome  zgodnie  z  zaprojektowanym  obrysem.

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia powierzchni gładzi gipsowych są niedopuszczalne.

Naroża  oraz  wszelkie  obrzeża  gładzi  gipsowych  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją

projektową.  Gładzie  gipsowe  na  stykach  z  powierzchniami  inaczej  wykończeniowymi,  przy

ościeżnicach i  podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami  i  odpryskami przez

odcięcie.

6. Kontrola Jakości Robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

 

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię  tynków  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
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Powierzchnię  tynków  stropów  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w  świetle  ścian

surowych  na  płaszczyznę  poziomą.  Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni

nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 3 m2. Powierzchnię okładzin oblicza się w m2.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór podłoża i tynków

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. Jeżeli

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć

wodą.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć

jeden wynik  badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,

- w przypadku gdy nie  są  możliwe podane wyżej  rozwiązania,  usunąć  tynk i  ponownie

wykonać roboty tynkowe. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej

łaty.

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb

i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb

i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków

przenikających z podłoża, pleśni itp.

- Trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
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9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewnętrzne

 Cena  jednostkowa  obejmuje:  przygotowanie  stanowiska  roboczego,  przygotowanie  zaprawy,

dostarczenie materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie

i obsługę  rusztowań  przenośnych  umożliwiających  wykonanie  robót  na  wysokości  do  4  m,

przygotowanie podłoża, umocowanie i  zdjęcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd,  obsadzenie

kratek  wentylacyjnych  i  innych  drobnych  elementów,  wykonanie  tynków,  reperacja  tynków  po

dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy związane

PN-EN 15824:2017-07 - Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach

organicznych

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania.

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. PN-B-30042:1997

PN-EN 13139:2003 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do  betonu,  w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”

PN-EN 13139:2003/AC:2004 --- Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie , przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnętrznego

i wewnętrznego- Część 2: Tynkowanie wewnętrzne.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych-  Część  B-  Roboty  wykończeniowe,

zeszyt 1 „Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r.
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