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WEWNĘTRZNY DZIEDZINIEC (PATIO)

istn. obieg

R.o. = -0,15m

dn 32x3,0
R.o. = -0,20m

dn 32x3,0
R.o. = 2,50m

Przed wykonaniem instalacji należy sprawdzić przebieg
instalacji ukrytych istniejący i dostować obecny układ do
połączeń z zachowywaną częścią instalacji.
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UWAGA:
RYSUNKI BRANŻOWE NALEŻY
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM
REWIZJI SUFITÓW UWZGLĘDNIAJĄC
NOWE RZĘDNE SUFITÓW I LOKALIZACJE
OSPRZĘTU W SUFICIE
MODUŁOWYMWEDŁUG ARCHITEKTURY
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PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI CO

PARTER

PROJEKT  REMONTU POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI BUDYNKU PRZY
PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W

POWSINIE
ul. Prawdziwka 2 w Warszawie.

Ogród Botaniczny PAN w Powsinie.

Podpis

Przygotował
mgr inż. Wojciech Opas

1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie 
wymiary sprawdzić w naturze.

2. Przed wykonaniem remontu należy sprawdzić drożności i
stan rurociągów w celu oceny możliwości ponownego 
wykorzystania

3. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawców muszą 
zostać przedstawione do akceptacji projektanta.

4. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
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