ZAMUROWANIA PRZY OKNIE W POM.03 (ZMNIEJSZENIE OTWORU
OKIENNEGO-WYDZIELENIE POMIESZCZEN) ORAZ ZAMUROWANIE WEJSCIA W POM.07
NP. Z BLOCZKOW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWE..

ZLICOWAG Z ISTNIEJACA SCIANA! OD STRONY ELEWACJI UZUPELNIC OCIEPLENIE ZE
STYROPIANU+ TYNK GOTOWY ZEWNETRZNY, KOLOR | STRUKTURE DOPASOWAC DO
ISTNIEJACEGO.

WYKONCZENIE WEWNATRZ DLA POM.03, 06 TYNK CEMENTOWO— WAPIENNY ORAZ
PLYTKI LUB MALOWANIE 2x FARBA, WEDLUG RYSUNKOW WYKONCZENIA SCIAN.
WYKONAC WG ZALECEN PRODUCENTA.

/POMIESZCZENIA 03, 06/

ZAMUROWANIA OTWORU DRZWIOWEGO NP. Z BLOCZKOW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE
KLEJOWEJ.

ZLICOWAC Z ISTNIEJACA SCIANA! WYKONCZENIE SCIANY OD STRONY KORYTARZA TYNK
CEMENTOWO— WAPIENNY + MALOWANIE 2x FARBA, WEDLUG RYSUNKGW WYKONCZENIA
SCIAN, OD STRONY TOALETY MESKIEJ (POM.0B) PRZYGOTOWANIE SCIANY POD
WYKONCZENIE PLYTKAMI DO WYS.PODANEJ NA RYSUNKACH.

WYKONAC WG ZALECEN PRODUCENTA.

/POMIESZCZENIA 06/

PROJEKTOWANA SCIANA G—K, GR.12,5cm. PLYTOWANA OBUSTRONNIE PODWOUNIE
(2xGKH2 1,25cm/P.7,5¢cm /2xGKH2 1,25cm) WYPELNIONA WELNA MINERALNA GR. Scm.
STYKI SCIANY G-K Z INNYMI PRZEGRODAMI USZCZELNIONE ELASTYCZNA TASMA
AKUSTYCZNA. SCIANA OD STROPU DO STROPU KONSTRUKCYJNEGO. WYKONAC WG
ZALECEN PRODUCENTA, SYSTEM POWINIEN BYC PRZYSTOSOWANY DO WYKONCZENIA SCIAN
PLYTKAMI.

WYKONAC WG ZALECEN PRODUCENTA. SYSTEM REFERENCYJNY NIDA SCIANA
125A/75/TWARDA, RIGIPS 3.40.01 lub ROWNOWAZNY.

SCIANA WZMOCNIONA PASEM PLYTY OSB W MIEJSCACH MONTAZU UMYWALEK (WEDLUG
OPISU WZMOCNIEN).

WYKONCZENIE WEDLUG RYSUNKU WYKONCZEN SCIAN.

/POMIESZCZENIE 07/

ScGK2

PROJEKTOWANA PRZEDSCIANKA G—K, PRZESTRZEN NA INSTALACJE, GRUBOSC WG.
RYSUNKOW, PLYTOWANA JEDNOSTRONNIE PODWOINIE, PLYTY GKBI TYP H2 1,25¢cm,
WYPELNIONA WELNA MINERALNA, PRZYSTOSOWANA DO WYKONCZENIA SCIAN PLYTKAMI.
STYKI SCIANY GK Z INNYMI PRZEGRODAMI USZCZELNIONE ELASTYCZNA TASMA

AKUSTYCZNA, SCIANA OD STROPU DO STROPU KONSTRUKCYJNEGO, CHYBA, ZE
OPISANO INACZEJ. W MIEJSCACH MOCOWANIA ARMATURY WZMOCNIENIE PLYTA MIN.

40cm NA WYSOKOSCI H=60cm DLA UMYWALEK ORAZ H=50cm DLA PISUAROW 0D
POSADZKI WYKONCZONEJ, DLA SCIANY PISUAROWEJ NA WYSOKOSC SCIANY NP. 0SB,
HYDROPANEL 12MM, MOCOWANIE URZADZEN SRUBAMI MOLLY 6MM LUB ROWNOWAZNA.
WYKONAC WG ZALECEN PRODUCENTA.

WYKONCZENIE SCIANY WEDLUG RYSUNKU WYKONCZEN SCIAN.

/POMIESZCZENIA 03, 04, 06, 07/

PROJEKTOWANA SCIANKA GISZETOWA, WYSOKOSC H=~200-202cm (WEDLUG
PRODUCENTA), WYKONANA Z PLYTY KOMPAKTOWEJ Z WYSOKOCISNIENIOWEGO LAMINATU
HPL, GR.13mm. KOLOR SZARY POPIEL RAL7035. MONTAZ NA NGOZKACH Z
PRZESWITEM OK.15¢cm (WEDLUG PRODUCENTA NP. SANIPOL).

/POMIESZCZENIA 06, 07/

UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE ORAZ MOZLIWOSC
KIERUNKU OTWIERANIA SIE, DRZWI ZGODNA Z PROJEKTEM!!!

PROJEKTOWANA SCIANKA GISZETOWA— WYDZIELENIE PISUARU. SZEROKOSCI 90cm,
WYSOKOSC H=~200-202cm (WEDLUG PRODUCENTA), WYKONANA Z PLYTY
KOMPAKTOWEJ Z WYSOKOCISNIENIOWEGO LAMINATU HPL, GR.13mm. KOLOR SZARY
POPIEL RAL7035. MONTAZ NA NOZKACH Z PRZESWITEM OK.15cm (WEDLUG
PRODUCENTA).

/POMIESZCZENIA 06/

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE SCIANY G—K NP. PLYTA 0SB LUB HYDROPANEL, POD
MONTAZ UMYWALEK. PAS 40cm NA WYSOKOSCI H=60cm OD POSADZKI. WZMOCNIENIE
PROFILAMI_UA 50 CO 60cm NA PEENA WYSOKOSC.

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE SCIANY G-K NP. PLYTA 0SB LUB HYDROPANEL ORAZ
WZMOCNIENIE PROFILAMI UA 50 CO 60cm NA PELNA WYSOKOSC, POD MONTAZ:
— PISUAROW. PAS 40cm NA WYSOKOSCI H=50cm 0D POSADZKI;

—STELAZY MISEK USTEPOWYCH PAS SZEROKOSCI 60cm NA WYSOKOSC 130cm 0D
POSADZKI.

UWAGI:
1. OD STRONY POMIESZCZEN MOKRYCH STOSOWAC PYYTY GK IMPREGNOWANE H2 LUB

ROWNOWAZNE. NA SCIANNACH G-K POD MONTAZ PLYTKI WYKONAC IZOLACJE Z FOLI W PLYNIE.

2. OTWORY DRZWIOWE | OKIENNE PRZYGOTOWAC WEDLUG WYTYCZNYCH DOSTAWCY STOLARKI!

3. WYSOKOSE PASA WZMOCNIEN W SCIANIE | JEGO WYSOKOSC MONATZU DOPASOWAC DO
WYBRANEGO MODELU ARMATURY.

4. SCIANY G-K ZABEZPIECZYC PRZED WILCOCIA 2x FOLIA W PLYNIE.
5.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

UWAGA!

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie
wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci
nalezy niezwfocznie zwréci¢ sie do projektanta celem
uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.

5. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku ani tez
uzywac go jako szablonu. Obowiqzujgce sq tylko
wartosci liczbowe wymiarow.

4. W przypadku braku informacji na rysunku
podstawowym sprawdzi¢ z rysunkami szczegdfowymi wg.
oznaczen lub skontaktowaé sie z architektem.
5.Lokalizacja i wyglgd wszelkich elementow widocznych
na Scianach i sufitach, ktore majg wpfyw na estetyke
jak np. rewizji technicznych, nawiewdw itp. musi by
uzgodniona z autorem projektu wnetrz.

6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawcow muszg
zosta¢ przedstawione do akceptacji architekta.

7. Projekt rozpatrywa¢ fqcznie z projektami branzowymi.
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ZAMUROWANIA PRZY OKNIE W POM.03 (ZMNIEJSZENIE OTWORU OKIENNEGO-WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ) ORAZ ZAMUROWANIE WEJŚCIA W POM.07  NP. Z BLOCZKÓW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ.  ZLICOWAĆ Z ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĄ! OD STRONY ELEWACJI UZUPEŁNIĆ OCIEPLENIE ZE STYROPIANU+ TYNK GOTOWY ZEWNĘTRZNY, KOLOR I STRUKTURĘ DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO. WYKOŃCZENIE WEWNĄTRZ DLA POM.03, 06 TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY ORAZ PŁYTKI LUB MALOWANIE 2x FARBĄ, WEDŁUG RYSUNKÓW WYKOŃCZENIA ŚCIAN. WYKONAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA.  /POMIESZCZENIA 03, 06/
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PROJEKTOWANA ŚCIANA G-K, GR.12,5cm. PŁYTOWANA OBUSTRONNIE PODWÓJNIE PŁYTOWANA OBUSTRONNIE PODWÓJNIE (2xGKH2 1,25cm/P.7,5cm /2xGKH2 1,25cm) WYPEŁNIONA WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5cm. STYKI ŚCIANY G-K Z INNYMI PRZEGRODAMI USZCZELNIONE  ELASTYCZNĄ  TAŚMĄ AKUSTYCZNĄ. ŚCIANA OD STROPU DO STROPU KONSTRUKCYJNEGO. WYKONAĆ WG  ŚCIANA OD STROPU DO STROPU KONSTRUKCYJNEGO. WYKONAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA. SYSTEM POWINIEN BYĆ PRZYSTOSOWANY DO WYKOŃCZENIA ŚCIAN PŁYTKAMI.  WYKONAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA. SYSTEM REFERENCYJNY NIDA ŚCIANA 125A/75/TWARDA, RIGIPS 3.40.01 lub RÓWNOWAŻNY. ŚCIANA WZMOCNIONA PASEM PŁYTY OSB W MIEJSCACH MONTAŻU UMYWALEK (WEDŁUG OPISU WZMOCNIEŃ). WYKOŃCZENIE WEDŁUG RYSUNKU WYKOŃCZEŃ ŚCIAN. /POMIESZCZENIE 07/
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PROJEKTOWANA PRZEDŚCIANKA G-K, PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE, GRUBOŚĆ WG. RYSUNKÓW, PŁYTOWANA JEDNOSTRONNIE PODWÓJNIE, PŁYTY GKBI TYP H2 1,25cm, WYPEŁNIONA WEŁNĄ MINERALNĄ, PRZYSTOSOWANA DO WYKOŃCZENIA ŚCIAN PŁYTKAMI.  , PRZYSTOSOWANA DO WYKOŃCZENIA ŚCIAN PŁYTKAMI.  PRZYSTOSOWANA DO WYKOŃCZENIA ŚCIAN PŁYTKAMI.  STYKI ŚCIANY GK Z INNYMI PRZEGRODAMI USZCZELNIONE ELASTYCZNĄ TAŚMĄ AKUSTYCZNĄ. ŚCIANA OD STROPU DO STROPU KONSTRUKCYJNEGO, CHYBA, ŻE OPISANO INACZEJ. W MIEJSCACH MOCOWANIA ARMATURY WZMOCNIENIE PŁYTĄ MIN. 40cm NA WYSOKOŚCI H=60cm DLA UMYWALEK ORAZ H=50cm DLA PISUARÓW OD POSADZKI WYKOŃCZONEJ, DLA ŚCIANY PISUAROWEJ NA WYSOKOŚĆ ŚCIANY NP. OSB, HYDROPANEL 12MM, MOCOWANIE URZĄDZEŃ ŚRUBAMI MOLLY 6MM LUB RÓWNOWAŻNĄ. WYKONAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA.  WYKOŃCZENIE ŚCIANY WEDŁUG RYSUNKU WYKOŃCZEŃ ŚCIAN.  /POMIESZCZENIA 03, 04, 06, 07/

AutoCAD SHX Text
ZAMUROWANIA OTWORU DRZWIOWEGO NP. Z BLOCZKÓW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ.  ZLICOWAĆ Z ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĄ! WYKOŃCZENIE ŚCIANY OD STRONY KORYTARZA TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY + MALOWANIE 2x FARBĄ, WEDŁUG RYSUNKÓW WYKOŃCZENIA ŚCIAN, OD STRONY TOALETY MĘSKIEJ (POM.06) PRZYGOTOWANIE ŚCIANY POD WYKOŃCZENIE PŁYTKAMI DO WYS.PODANEJ NA RYSUNKACH. WYKONAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA.  /POMIESZCZENIA 06/

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA ŚCIANKA GISZETOWA, WYSOKOŚĆ H=~200-202cm (WEDŁUG PRODUCENTA), WYKONANA Z PŁYTY KOMPAKTOWEJ Z WYSOKOCIŚNIENIOWEGO LAMINATU HPL, GR.13mm. KOLOR SZARY POPIEL RAL7035. MONTAŻ NA NÓŻKACH Z PRZEŚWITEM OK.15cm (WEDŁUG PRODUCENTA NP. SANIPOL). /POMIESZCZENIA 06, 07/ UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE ORAZ MOŻLIWOŚĆ KIERUNKU OTWIERANIA SIĘ DRZWI ZGODNĄ Z PROJEKTEM!!!

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA ŚCIANKA GISZETOWA- WYDZIELENIE PISUARU. SZEROKOŚCI 90cm, WYSOKOŚĆ H=~200-202cm (WEDŁUG PRODUCENTA), WYKONANA Z PŁYTY KOMPAKTOWEJ Z WYSOKOCIŚNIENIOWEGO LAMINATU HPL, GR.13mm. KOLOR SZARY POPIEL RAL7035. MONTAŻ NA NÓŻKACH Z PRZEŚWITEM OK.15cm (WEDŁUG PRODUCENTA). /POMIESZCZENIA 06/

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE ŚCIANY G-K NP. PŁYTĄ OSB LUB HYDROPANEL, POD MONTAŻ UMYWALEK. PAS 40cm NA WYSOKOŚCI H=60cm OD POSADZKI. WZMOCNIENIE PROFILAMI UA 50 CO 60cm NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE ŚCIANY G-K NP. PŁYTĄ OSB LUB HYDROPANEL ORAZ WZMOCNIENIE PROFILAMI UA 50 CO 60cm NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ, POD MONTAŻ: - PISUARÓW. PAS 40cm NA WYSOKOŚCI H=50cm OD POSADZKI; -STELAŻY MISEK USTĘPOWYCH PAS SZEROKOŚCI 60cm NA WYSOKOŚĆ 130cm OD POSADZKI.
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UWAGI: 1. OD STRONY POMIESZCZEŃ MOKRYCH STOSOWAĆ PŁYTY GK IMPREGNOWANE H2 LUB RÓWNOWAŻNE. NA ŚCIANNACH G-K POD MONTAŻ PŁYTKI WYKONAĆ IZOLACJĘ Z FOLI W PŁYNIE. 2. OTWORY DRZWIOWE I OKIENNE PRZYGOTOWAĆ WEDŁUG WYTYCZNYCH DOSTAWCY STOLARKI! 3. WYSOKOŚĆ PASA WZMOCNIEŃ W ŚCIANIE I JEGO WYSOKOŚĆ MONATŻU DOPASOWAĆ DO WYBRANEGO MODELU ARMATURY. 4. ŚCIANY G-K ZABEZPIECZYĆ PRZED WILCOCIĄ 2x FOLIĄ W PŁYNIE. 5.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
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U W A G A ! 1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.  2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta celem uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.  3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.  4. W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg. oznaczeń lub skontaktować się z architektem. 5.Lokalizacja i wygląd wszelkich elementów widocznych na ścianach i sufitach, które mają wpływ na estetykę jak np. rewizji technicznych, nawiewów itp. musi być uzgodniona z autorem projektu wnętrz.  6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawców muszą zostać przedstawione do akceptacji architekta. 7. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
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