
LEGENDA:

PŁYTKI PODŁOGOWE SZARE 30x30cm,
POWIERZCHNIA MAT.
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE : min.IV,
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ: R10A,
FUGA 2mm SZARA, DOBRAĆ DO KOLORU
PŁYTEK.
Produkt referencyjny:
Bazo Grys Gres Sól-Pieprz Mat. 30x30cm
COKÓŁ h=15cm PŁYTKA TOŻSAMA Z POSADZKĄ.

PP1

UWAGA:
1. ZACHOWAĆ JEDEN POZIOM POSADZEK.
2. ŁĄCZENIE/ PODZIAŁY POSADZEK PRZEPROWADZIĆ

        W OSI SKRZYDŁA DRZWIOWEGO.
3. PODANE PRODUKTY TRAKTOWAĆ REFERENCYJNIE.

POCZĄTEK UKŁADU PŁYTKI PEŁNEJ

CP1

INSTALACJA C.O. BIEGNĄCA POD POSADZKĄ
NA H=-0,15m LUB H=-0,20m- WEDŁUG OPISU
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L30

SPOCZNIK 220 x170cm Z PODJAZDEM
15% O SZER.150cm
(h=12cm), KOSTKA BETONOWA

L30

ZAMKNIĘCIE KANAŁU 49 x 474cm
WG DETALU 2
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LINIA ZLICOWANIA PEŁNEJ
PŁYTKI Z LINIĄ OKNA
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ZARYS CAŁOŚCIOWY BUDYNKU
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INWESTOR I ADRES INWESTYCJI:
PAN Ogród Botaniczny- Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w
Powsinie 02- 972 Warszawa, ul. Prawdziwka 2,
Jednostka.ew.146513_8, Dzielnica Ursynów,
Obręb nr 1215 1-12-15, Działka 3/1
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RZUT POSADZEK
-PROJEKT

INWESTYCJA:

PROJEKT  REMONTU POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI
BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN
OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.
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U W A G A ! 1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.  2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta celem uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.  3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.  4. W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg. oznaczeń lub skontaktować się z architektem. 5.Lokalizacja i wygląd wszelkich elementów widocznych na ścianach i sufitach, które mają wpływ na estetykę jak np. rewizji technicznych, nawiewów itp. musi być uzgodniona z autorem projektu wnętrz.  6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawców muszą zostać przedstawione do akceptacji architekta. 7. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
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