
LEGENDA:

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY ŚWIECZNIKOWY IP20

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY POJEDYNCZY IP20

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY KRZYŻOWY IP20
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1. KANAŁY WENTYLACYJNE, RURY INSTALACYJNE WIDOCZNE
MALOWAĆ NATRYSKOWO ŁĄCZNIE Z SUFITEM NA KOLOR BIAŁY,
2. WYSOKOŚĆ ŁĄCZNIKÓW ŚWIATŁA h=120cm (OŚ RAMKI).
MONTAŻ OD KRAWĘDZI  ŚCIANY 20cm, CHYBA ŻE OPISANO INACZEJ.
3. OSPRZĘT ELEKTRYCZNY KOLOR BIAŁY.
4. WYSOKOŚĆ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH WG. PROJEKTU
BRANŻOWEGO, UWZGLĘDNIĆ PRZESUNIĘCIA DLA REWIZJI SUFITU PODWIESZANEGO.
5. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI!!!

ANEMOSTAT/ KRATKA WYWIEWNA
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ANEMOSTAT/ KRATKA NAWIEWNA

OPRAWA EWAKUACYJNA WYJŚCIA

OPRAWA OŚWIETLENIOWA DOWNLIGHT
MONTAŻ H=2,80m np.
PXF LIGHTING OS II LED IP65, WYMIAR Ø 9cm
KOLOR BIAŁY 4000K Biały
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Z1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA NAŚCIENNA ZEWNĘTRZNA
PXF LIGHTING BALTI 150 LED IP66, KOLOR SZARY
KOD: IV118503
WYS. MONTAŻU W POŁOWIE ŚCIANY NAD DRZWIAMI

OPRAWA EWAKUACYJNA KIERUNKOWA
DWUSTRONNA

AW

OPRAWA OŚWIETLENIOWA WPUSZCZANA
MONTAŻ H=2,75m/ H=2,80m
np. PXF LIGHTINGBari Q LED IP44, WYMIAR Ø 22,5cm
KOLOR BIAŁY 4000K Biały

A1,B1, B2
C1,D1,E1
F1

OPRAWA AWARYJNA

R CZUJKA RUCHU lub OBECNOŚCI
- LOKALIZACJA PRZYKŁADOWA

A2,C2

SUFIT MODUŁOWY MINERALNY 60x60cm, BIAŁY
NA STELAŻU SYSTEMOWYM, PRZYSTOSOWANY
DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH (TOALET) np.
Rockfon® CleanSpace™ Essential,
AMF THERMATEX Aquatec Hygena

POCZĄTEK UKŁADANIA PEŁNEGO
MODUŁU SUFITU
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GRANICA
OPRACOWANIA

WEWNĘTRZNY DZIEDZINIEC (PATIO)
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SPOCZNIK 220 x170cm Z PODJAZDEM
15% O SZER.150cm
(h=12cm), KOSTKA BETONOWA
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UWAGA:
RYSUNKI BRANŻOWE NALEŻY
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM
REWIZJI SUFITÓW UWZGLĘDNIAJĄC
NOWE RZĘDNE SUFITÓW I
LOKALIZACJE OSPRZĘTU W SUFICIE
MODUŁOWYMWEDŁUG ARCHITEKTURY
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ZARYS CAŁOŚCIOWY BUDYNKU
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ZARYS CAŁOŚCIOWY BUDYNKU
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INWESTOR I ADRES INWESTYCJI:
PAN Ogród Botaniczny- Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w
Powsinie 02- 972 Warszawa, ul. Prawdziwka 2,
Jednostka.ew.146513_8, Dzielnica Ursynów,
Obręb nr 1215 1-12-15, Działka 3/1
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

BRANŻA: ARCHITEKTURA
RYSUNEK:

RZUT SUFITÓW
-PROJEKT

INWESTYCJA:

PROJEKT  REMONTU POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI
BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN
OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.
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U W A G A ! 1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.  2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta celem uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.  3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.  4. W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg. oznaczeń lub skontaktować się z architektem. 5.Lokalizacja i wygląd wszelkich elementów widocznych na ścianach i sufitach, które mają wpływ na estetykę jak np. rewizji technicznych, nawiewów itp. musi być uzgodniona z autorem projektu wnętrz.  6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawców muszą zostać przedstawione do akceptacji architekta. 7. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
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