Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.
Roboty budowlane

B-08.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA CPV 45421132 - 8; 45421131-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczagce montazu i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej dla zadania : ,, PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU
PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie montazu stolarki okienneji drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST , Wymagania

ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami . Kazda partia materiatu

dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
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2.1. Stolarka okienna.

Okna wedtug rysunkoéw zestawienia stolarki okiennej. Kolor zewnetrzny okien brgzowy, dopasowany
do koloru istniejgcej stolarki, kolor wewnetrzny biaty. W pomieszczeniach toalet na catg szybe nalezy

naklei¢ folie mrozong matowa.

2.2. Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe gtéwne i boczne oraz drzwi na korytarzu- Obecnie drzwi te wystepujg jako
dwuskrzydtowe, jednak sSwiatto przejscia ich nie spetnia wymogdéw obowigzujacych przepiséw.
Projektuje sie wymiane tych drzwi na jednoskrzydtowe o szerokosci przejscia min.90cm i wysokosci

200cm, a powyzej z naswietlem statym.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen- Z uwagi na waskie otwory montazowe, projektuje sie podkucia
Scian i stropéw wedtug czesci graficznej. Nalezy dobrac oscieznice o takich parametrach, aby podkucia
byty jak najmniejsze, stgd tez projekt zaktada montaz oscieznic metalowych statych, o wymogach
otworu w murze 97,3 x 204,6cm dla drzwi 90x200cm oraz 87,3 x 204,6cm dla drzwi 80x200cm.
Skrzydta drzwiowe petne, przylgowe. Kolor drzwi i oscieznicy biaty. Osprzet drzwiowy wedtug
standardu producenta stolarki. Drzwi wyposazy¢é w samozamykacz (oprécz pom.05) i odbojniki
podtogowe.

Oscieznica referencyjna dla drzwi wewnetrznych FD14 MALA Pol-Skone, skrzydto drzwiowe model
IMPULS WZOR 01 Pol-Skone, lub réwnowazne. Wymiary otworéw montazowych dopasowaé do

wytycznych producenta stolarki.

2.3. Sktadowanie elementow

Wszystkie ~ wyroby  nalezy  przechowywaé w  magazynach  zamknietych,  suchych,
przewiewnych , zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktadaé¢ w odlegtosci nie

mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu ale muszg by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
- prawidtowos¢ wykonania oSciezy
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do scian
- jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonaé z

elastycznej masy uszczelniajgcej wg zalecen systemu.

1. Kontrola jakosci robot
1.1. Badanie materiatow
Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcego zgodnos¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.

6.1 Badanie gotowych elementéw
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, pofaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania

czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié¢ protokdt odbioru.
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6.2 Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowacé: sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod
wzgledem réownosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad

wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla $lusarki drzwiowej jest m? ewentualnie 1 szt.
8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robdét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby
- zgodnosci z projektem
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakosci powtok antykorozyjnych
- jakosci prac montazowych
Odbidr elementéw stolarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usuniecia usterek potwierdza

Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie elementdw na miejsce montazu, zamontowanie, ewentualne

uszczelnienie i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12519:2018 -10 — Okna i drzwi — Terminologia
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Aprobaty i certyfikaty zgodnosci

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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PN-79/7150-02 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-EN 755-1:2001 - $lusarka aluminiowa

PN-EN 755-2:2001 - $lusarka aluminiowa

PN-EN 755-9:2001 — $lusarka aluminiowa

PN-80/M-02138 — dopuszczalne odchytki $lusarki aluminiowej

Atesty, aprobaty techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Aprobaty i certyfikaty zgodnosci
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