Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.
Roboty budowlane

B-04.00.00 TYNKI WEWNETRZNE | GtADZIE GIPSOWE - CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych i gtadzi gipsowych budowy: ,,PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN W
CZESCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie tynkéw wewnetrznych i gtadzi gipsowych .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST , Wymagania

ogoblne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-2:2003 Wymagania
dotyczace zapraw do murdw. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane

mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedtug normy
PN-EN 197-1:2002. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg ijednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Skfad
objetosciowy sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Suche masy tynkarskie powinny spetnia¢ wymagania norm:PN-91/B-10105, PN-B/10106:1997, PN-
B/10109 :1998

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajacych ttuszcze organiczne,

oleje i mut.

2.4 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004 --- Kruszywa do zaprawy , a
w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
Srednioziarnisty odmiany 2.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie

przez sito o przes$wicie 0,5 mm.
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3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki

wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikéw na wode.

4, Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢
w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozina przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat na oktadziny scian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania
i skurczow muréw. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej O°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie
wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu

1 tygodnia, zwilzane woda. Przy wykonywaniu tynkdw nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
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PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie , przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego

i wewnetrznego- Czesc 2: Tynkowanie wewnetrzne.

5.2. Przygotowanie podfoza

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza

nalezy zwilzyé woda.

5.4. Wykonanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-EN 13914-
2:2016-06 Projektowanie , przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i
wewnetrznego- Cze$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkfadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie , przygotowywanie i
wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego- Czes$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne.

Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy. Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonywac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. GtadZ nalezy nanosi¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania tynkow nalezy stosowac zaprawy
cementowo-wapienne : tynkdw nie narazonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na

zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —w proporcji 1:1:2

5.5. Wykonanie gtadzi gipsowych

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robét gtadzi gipsowych powinny by¢ zakorczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane
w dokumentacji projektowe] i szczegétowe] specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne, jesli nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowanej. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy
wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze przekracza¢ 80%.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie powinny by¢ usuniete i zmyte woda z dodatkiem srodka
dezynfekujgcego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego

srodka). Nalezy oczysci¢ je za pomocy szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania nalezy
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uzupetni¢ odpowiednig zaprawa. Nastepnie ponownie zabezpieczy¢ podtoze Srodkiem
dezynfekujgcym. W przypadku nowych $cian, tynkdw przed przystgpieniem do wszystkich prac
malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podfozy. Nowe tynki muszg by¢ rowne, wolne od pytu i
zanieczyszczen.

Wymagania dotyczqgce gtadzi gipsowych

Przyczepnos¢ gtadzi gipsowych do poditoza polegajgca na potaczeniu sie z podfozem powinna
zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty
odparzenia, pecherze itp. Grubo$¢ gotowych gtadzi gipsowych w zaleznosci od rodzaju podtoza
i mieszanki gipsowej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+5 mm.
Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub mieé fakture wynikajacg z techniki obrobienia
powierzchni, a takze odznaczaé sie jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pylic. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na
powierzchni gtadzi gipsowych. Powierzchnie gfadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby
tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem.
Widoczne miejscowe nierdwnosci lub wgtebienia powierzchni gtadzi gipsowych sg niedopuszczalne.
Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Gtadzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy
oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez

odciecie.

6. Kontrola Jakosci Robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
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Powierzchnie tynkow stropdéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w sSwietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni

nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 3 m?. Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m®.

8. Odbior robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbiodr podtoza i tynkéw
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkarskich. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscié¢ i umyc
woda.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli choé
jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic¢ i przedstawié¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej
faty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb
i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb
i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.
- Trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewnetrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatéw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie
i obstuge rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie
kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacja tynkéw po

dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 15824:2017-07 - Wymagania dotyczace tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. PN-B-30042:1997

PN-EN 13139:2003 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”

PN-EN 13139:2003/AC:2004 --- Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie , przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego

i wewnetrznego- Czesc 2: Tynkowanie wewnetrzne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Czes¢ B- Roboty wykorczeniowe,

zeszyt 1, Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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