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SUZUKI ECO PERFORMANCE
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Suzuki Motor de Colombia S.A. informa que unilateralmente podrd modificar la oferta de productos v v X
en cuanto, y sin limitarse a: especificaciones, colores, materiales, entre otras caracteristicas de

acuerdo a inventarios y procesos productivos, de atencion de mercado al consumidor final. Cada Www SUZUKI COM co ()

modelo podra ser descontinuado sin notificacion previa. Sugerimos consultar a través de la red de  gsuzukicoLomein g esvzuia coomein [ suzuka coLomsin [ @SUZUKICOLOMBIA

distribuidores autorizados de la marca o almacenes directos, los detalles de los cambios que se SISTEMA ANTIBLOQUEO  SISTEMA DE ENCENDIDO  SISTEMA DE LUCES DE
lleguen a realizar Vigencia del 1 de Septiembre al 30 de Noviembre de 2026 V1.0 DE FRENOS AUTOMATICO DE LUCES ~ CIRCULACION DIURNA
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Un sistema de frenos antibloqueo (ABS) controlad
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z La New Gixxer ahora viene con logi da de inyeccion de

Presentamos la nuevd Suzuki Gixxer SF 150. De los fabricantes de Hayabusa y
GSX-R, llega la New Gixxer SF 150 para formar parte de un linaje de leyendas.

SUZUKI ECO PERFORMANCE

ficiencia del combustible y la respuesta del

SEP ( Suzuki Eco Performance ) es un concepto propuesto y

diversas condiciones de la superficie de la carretera. El si lerador. :6
ayuda a evitar el bloqueo de la rueda do se prod el
cambio repentino en la superficie de la
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llado por Suzuki . En Suzuki, prestamos gran atencion
enla duccion, y el “SEP” es sinénimo de
nueva g ion de que ofrece un bajo
consumo de combustible y una aceleracién superior.
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ESPECIFICACIONES
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Transmision 5 velocidades
Cilindraje 155 cm?
Motor 4 tiempos, 1 cilindro,

refrigerado por aire
Suspension delantera Telescépica
Suspension trasera Mono Amortiguado, Ajustable
en 7 posiciones
Sistema de valvulas SOHC
Diametro x Carrera 56.0 mm x 62.9 mm

Sistema de combustible Inyeccién Electrénica

Sistema de arranque Electrico
Distancia entre ejes 1340 mm
Largo 2025 mm
Ancho 715 mm
Altura 1035 mm
Altura del asiento 795 mm

Distancia al piso 165 mm

Peso en orden de marcha 145 Kg
Llanta delantera 100/80 R 17 M/C 52P TUBELESS
Llanta trasera 140/60 R 17 M/C 63P TUBELESS
Freno delantero Disco ABS
Freno Trasero Disco
Capacidad del tanque 12 Lt/ 3.17 Gal

de combustible

% Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geograficas y las
condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.
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